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PLANTA CIMENTACION ESCALERA

ESCALA 1:30

1,45x2,20x0,50

| | MURETE 'e=25cm |

1.45

DETALLE APOYO MUROS URBANIZACION EN RELLENO ESTRUCTURAL

Zapata H.A.
0.50 A / 0.50
//\//\ \//\//\/ : \// //\//\//\ \//\// 0
//\\//\\/\ NSNS - NUSNUAN \\//\\//\
SEKGE— : KUK
IOV e |y | NN
//\//\ 4 L 4 \//\//
AN . . PR NS
XA o aa. L PRI NS NN
Y A e Al
O A A A A A A s Relleno en tongadas de 30cm
: //////////////////////////////////////////////////////////////////////// con materiales clasificados como
2 \(_<<\<\<\\#{<§\<<\\A\é<\\\<<\§\<<\\q\<§\‘<<\\<\<\<<\§\<§\<<< S adecuados segidn PG3, elementos
//\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ o 10.30 granulares inferiores a 10cm y
Nivel geotecnico IV N \}/\QL}/\\}l};}}/\\,}l \\>§/\>>}>\>§>§>&/\>l»l/\>§\;\_ g/%, carente de materiales agresivos.
Paragneis Alterado 0000000 0000000000000 Y50 | Compactacien al 100% del
en Grado V Y0000 0000 : Préctor Modificado.
7 e - Ll - . - e va .05
:\> \\\///\ Tongada de terreno granular grueso
>\/? i\// 0.40 con tamafios de particulas inferiores
\é \\4; a 10—15cm. Compactacién al 100%
W R del Préctor Modificado.
B N I N A N I N I N
Terreno natural _horizontal exento, \Lémina de geotextil de Capa de sellado
de rellenos y tierra vegetal. 16kn/m de resistencia de arena y grava
Recompactado al 98% del a la tracciéon

Proctor Normal.
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NOTAS VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm) EN PROLONGACION RECTA (cm) EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE
TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE % Barras PATILLAS Fck=30 N/mm2  Fyk=500 N/mm2 CIMENTACION
COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN (mm) B400S B500S , ELEMENTOS MUROS HA.
EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE DIAMETRO POSICION | POSICION I Losa
CONDICIONES TECNICAS). mm. Adherencia buena | Adherencia deficiente
#<20 40 490 HORMIGON
TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA g 20 30
DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN 2520 7 7 AMB’ENCTE, DE | Clase General fita
PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO “APROBADO”. 2 10 25 36 s B | clase Espoctica
ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES #<25 109 120 B CURVAS 12 30 44 Relocion Méxima Aqua,/Cemento 0.50
DURABILIDAD
SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS 14 16 40 59 o - —
CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL 4505 120 140 Contidad Miima Cemento Kg/m3 300
PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA 20 52 73 PO HA30,/8/20/llla
AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS : ———. 25 P 14
TECNICAS. p<12 >3 >03 3 CEMENTO CEM Il/A-V 42.5
kS . . , o MATERIALES
SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON 2 Reducir las longitudes el 30% con terminacion en D o ACHACADO 20 mm
COTAS 712 >3cm >3cm patilla normalizada -

3 CONSISTENCIA BLANDA
TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA
APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE ASIENTO Cono de Abrhams cm 6-9
COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA LSolape=a x Lb,neta
CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES RESISTENCIA CARACTERISTICA A 7 dios > 24
DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA VALORES COEFICIENTE e Fck (N/mm2) 28 e N
DISPOSICIGN CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS -

ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO Distancia entre los Porcentaje de barras solapadas Barras solapadas NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA. empalmes mas préximos | trabajando a traccién, con relacion | trobajando normalmente
. a la seccién total de acero a compresién en COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD "Yc¢ 1.5
TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE ® <" 25 | 33 | 50 | >80 cualquier porcentaje ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE ACERO
VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. ag 108 1,4 1,6 1,8 | 20 7,0
LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN Designacién B-500S
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION a>109 R R 1.0 BARRAS — -
TECNICA DE LA OBRA. Limite Eldstico N/mm2 500
SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES ATERIALES ALLAS Designacisn 55005
SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA ELECTROSOLDADAS [ o T \/mm2 500
DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL :é)RAAO/GON gA;gg S Ectz 30 N/mm2 CLASE DE EXPOSICION: llla
¥ —500— = 500 N 2
REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA. E ¥ /mm — T NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD —
TERRENO CIMENTACION Gadm: 0.10 N/mm2 Recubrimiento minimo -~ e MARCA AENOR UNE 36-008-94
CIMENTACION DE LOS MUROS DE CONTENCION DE LA Recubrimiento nominal | Prefabricados control + Omm COEFICIENTE DE SEGURIDAD *Y's 1.15
URBANIZACION APOYADA EN EL NIVEL GEOTECNICO I (Incremento sobre el | intenso
GRANITO METEORIZADO EN GRADO V. timiento mini — EJECUCION
EN CASO NECESARIO EJECUTAR UNA ZANJA PARA RELLENO e ”;’”’mo) dE’eme”“’s. in_Sity + 10mm
ESTRUCTURAL HASTA ALCANZAR EL NIVEL COMPETENTE. ecubrimiento de drmaduras en piezas 70mm NIVEL DE CONTROL NORMAL
hormigonadas contra el terreno
Variable 1.50
COEFICIENTE DE PONDERACION 'YF
Permanente 1.35
OBSERVACIONES eUTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
«HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150/F/30
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ARQUITECTO
PABLO MENENDEZ PAZ
COAG COL: 2829

REF. 41/17

EST.O3

SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIGN

PROYECTO VIGO VERTICAL
DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE EN LA CALLE
JUAN RAMON JIMENEZ,
ENTRE TORRECEDEIRA Y PI
MARGALL.

conceLLERlA | CONCELLO |
m‘[“m FOMENTD DE VIGO ‘

TITULO ESCALA

ESTRUCTURA 1/30
LOSA ESCALERA
NOTAS FECHA

El presente documento es copia de su
original. Su utilizacién total o parcial, asi
como la reproduccién por cualquier sistema
posible o cesién a terceros requerird la
previa autorizacién expresa, por escrito, de
su autor, quedando en todo caso prohibida
cualquier  modificacién  unilateral  del
mismo. ©



SECCION PO2 SECCION PO3

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
3590 910 910 910 910 910 5987 i 3230 i 860 | 910 910 910 910 910 910 7808 i 3230 i
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< K K< K
2! X 2 s X R
N N N N
7z R 7 o
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PN RO RN, R | RR WY RO RN R R
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1020 | 3230 | 600
PLANTA ESTRUCTURA COTA 28.242 SECCION PO1
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR
860 | 910 910 910 910 910 910 | 910 910 910 910 910 910 910 910 527 1395 _540_| 850 . 800 850 110
HEB500 HEB500 CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025
SHS100x4 SHS100x4 _( )_()_gﬁs O —»0) LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION
V / CORTINA DE/M/CI;O/P/LOTES }SECC/ON 703 (mm2) Wmm?) o
[
o ¢ e ¢ e ¢ B ¢ — P ¢ — — —_— . — n ..... _.I_ 1 — AT e e T e T e e e e e e —— —_— RHSA50x100x3 Varilas de e<16mm 16<e<40mm | 40<e<63mm 410 NORMAL Ys | Yfc | Yfs
NG 11 | | ‘u TEE00 : =5 anc/a;; 275 265 255 1 11.33]1.50
SECCI 03 O roscadas — — -
. l — B Acero calidad Médulo Elgosticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30
5 ' ' ' l - RHS300x100x4 A6.8 M6dulo Rigidez G : 81000 N/mm2 i ilatacicn térmica : a= 39050y
RH5250x 1pPx3 RHS250x 1ppx3 RIjS250x 1DPx3 RH5250x 1pPx3 RHS250x 1PPx3 RHS250x1PPx3 RHS250x 1PPx3 | 1 1 ’ Coeficiente diatocion termica : a=1.2x10 ('C)
N Y Y Y Y Y Y Y N @ ‘\ ‘\ Densidad : 7850 kg/m3
: =
850 S S S | S S S S 8! S S FL100x20 \FL100x20 NOTA
= = = . = = = = N = LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES
1 S| |FL100x20 | |FL100x20 S| |Fd100x20 S| |FL100x20 | |FL100x20 | |FL100x20 | |FL100x20 =t R o % RHS250x100x3 DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR
(o] () o ) ) ) ) QI ol 1S Sl
21 D11 N D 11 N S 11 {1 D N1 D {11 {11 N 1 I 1 - ] I
800 @ 3 & S x| I8 & 3 ® 3 & S & 8 & al | = T CARACTERISTICRS D SOLDADURA UNIONES A TOPE EN T
X X | X X X X 3 ! T S
8 8 8 8 8 8 8 } < ELECTRODO Resistencia a traccion >42 Kg/mm?2
FL100x20 = | |FL100x20 = | |[FL100x20 | = | [FL100x20 R | [FL100x20 = | [FL100x20 = | [FL7100x20 K| [FL100x20. = Alargamiento >22 %
%) %) . %) %) (%) (%) %) | = Resiliencia >5 Kgm/cm2
I I | I I T I I : &
850 x [ . [ @ % @ @ | = 1 Y SOLDADURAS A TOPE _ _
RHS250x100x3 RHS250x 100x3 RH3250x700xl5 RHS250x 1100x3 RHS250x 100x3 RHS250x 100x3 RHS250x 1000x3 RHS250x J00x3 S S con preparacion de bordes en las. piesas o unire
110 I n » +25.330 SOLDADURAS EN ANGULO
| . HEB200 (:F) % Los valores limite de la garganta de soldadura (a) en
uniones de fuerza en G&ngulo, para espesores de chapa
| \ I T _. _ 1<es
4T T T T T T T T T sSs100x4). S - X // // // // // // // // // 7 X Espesor chapa| Valor max segidn el | Valor min segin e2
4 SHS100x4. ! SHS100x4 VieA D GOSN | } \\// N \\/\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ or cf mox se min seg!
SECCION P02 SECCION TO1 NS /\/\/\/\/\/\/ _ e Uniones a tope con preparacién de bordes.
l O O O O O O O N/ NN 4.0-4.2 25 25 ! ek
: I HEB500 /\/\ //\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ 4.3-4.9 3.0 2.5 e Tipo d(? borde_by unilateral con chapa dorsal en las
N / / / / / / / / / / 5.0-5.6 3.5 2.5 caras inaccesibles.
910 __l9ro | 910 910 910 i | R 5.7 6.3 40 >3
| HEB500A ! g.?:;g g.g ég
SECCION POt SECCION T04” | I~ SECCION T02 Ay 0 3 “omucon g Foxs 200 e
— - CK= mm.
3_‘273:; 2:2 ?2 ACERO B-500-S Fyk= 500 N/mm2
10.0-10.6 7.0 4.0
10.7—11.3 7.5 4.0 TERRENO CIMENTACION @adm: 0.20 N/mm?2
a2 g -2 CIMENTACION DE LOS MUROS DE APOYO DE LA PASARELA
198134 90 4 DE ACCESO AL NOCLEO DEL ASCENSOR.
_ APOYO EN EL NIVEL GEOTECNICO Il GRANITO METEORIZADO
PLANTA DE C/MENTAC/ON COTA 2533 ;i:g,;;s ?gfo 2;8 EN GRADO V CON RESUL?ADO NsPT>35 RECHAZO.
ESCALA 1:50 15.6—16.9 11.0 5.5 EN CASO NECESARIO EJECUTAR POZO DE CIMENTACION
‘ 17.0-18.3 12.0 55 HASTA ALCANZAR EL NIVEL COMPETENTE.
18.4-19.7 13.0 6.0
19.8-21.2 14.0 6.0
21.3-22.6 15.0 6.5
910 910 910 910 910 910 7808 3230 22.7-24.0 16.0 6.5
LEBS00 LEBS00 24.1-25.4 17.0 7.0
25.5-26.8 18.0 7.0
SHS100x4 | SHS100x4 — O O—O—"C0O—0O0O—0O—0- 26.9-25.2 1.0 7.9
— ; /,L// 200 \K CORTINA DE MICROPILOTES LSECC/ON 703 ;;gf;gfg g?g g'_g
—-—---I-,-%L,—,-,e,-,—, I e,-,—,l;,—,w{’—ff—,-,e ,ﬂ:,,,,a{f ,,,,,,, E&* [ —_———— T - —_— — L0 : :
: | .
SECCION Pos1 : | o | -t . 5
! Ly ! NOTAS
| P |
500 s1” l | bl | 500 2 TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE
| Lo | \ 1790 = COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
! b ! ! 1550 S EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE
} } | } } a CONDICIONES TECNICAS).
} } | } } QO: TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA
! . ! ! Q DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN
S - T — R — e S B S O I (AN = 37100 PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADO”.
} o } } A ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES PABLO MENENDEZ PAZ
| O | | < SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS COAG COL: 2829
! | ! ! = CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL
| I | | = PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA
300 o 52, | ! 300 1360 1550 & AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS ~
] 1 : 1 O TECNICAS. =
! . ! | ! SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON REF. 41/17
| COTAS.
B LAY .- R e gp———-———-g-—————— R I
| g ﬁ | j | dl\ g Q | 777777777777777777777777777777777 B TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EST 04
: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA hd
Y A 74 =1 e 1 NN NN S S Yy guuypunyyunypunyynppunpyunppuppur. " | SIppu Fpp— —_ APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL SEPTIEMBRE 2017
] SH5100<3 i SHs100x4 700 ) Conoor ve SeoiD fink 6o U e
SECCION P02 I SECCION TO1 DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA PROYECTO VIGO VERTICAL
: " HEB % ‘ DISPOSICION CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS DE DESARROLLO URBANO
910 1970 910 910 910 4967 00 ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO SOSTENIBLE EN LA CALLE
i | | : REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA. JUAN RAMON JIMENEZ,
o : : TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE ENTRE TORRECEDEIRA Y PI
SECCION PO1 — -~ PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE
SECCION T04 | | SECCION T02 \/ER/F/CARAN( CON LOS PLANOS DE ARQU/TECTU%?A. MARGALL.
LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION
TECNICA DE LA OBRA.
SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES MAM [ conceucnn | conceLLo 0
SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS | roweso || DEVIGO |
DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL
APOYO PERGOLA INFERIOR. COTA +25.33 APOYO PERGOLA INFERIOR. COTA +25.33 DETALLE CHAPA DE APOYO SHS100x4 DETALLE ANCLAJE PERNO MEDIANTE TUERCA REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA
SECCION S1 SECCION S2 ESCALA 1:10 o i
ESCALA 1:15 ESCALA 1:15 #200x200x10 Vs / Tuerca ESTRUCTUR 1/50
/ Chapa base / ;3:;’“;,@737 NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO
0.25 0.25 ’ ' alt
= e @ a 30 / ) !?ncu”;acscsmes 1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN ACCROCOM 2R
: 9z : Z SHS100x4 (EPTIRRINI . 7 A CALIENTE DE ACUERDO CON UNE 37—508.
Cl a'/ Cl ?( E E Mortero Autonivelante “Z 7 :
Est#10c20 Estg10c20 \E 3 1401|200 SIKA GROUT N7 7 2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE
Q S E g GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-505.
g L . |~ LU Perno de Anclaje
S S Eol & 1= _Anclaj
4812 4412 30 Acero calidad A6.8 3: EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS
s o 4212 PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARIO
o 1 . o 1 . 30,= 140 FC DE GALVANIZACION.
© ¢ * < ¢ Est#10c20 © * * ¢ Est#10c20 200 DETALLE ANCLAJE PERNO MEDIANTE SOLDADURA 4: LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN noTA FECHA
o » o | 4 POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE COTASEN METROS
2 5012 g 50612 Soldadura " T~ PROYECCION DE KIMI ZINC (AER) O SIMILAR. R COTA INDICADA ESTA SUIFTA A
5 N\ . CONFIRMACIONEN OBRA
. . Chapa b 5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD
2 * = = ] - R = / X R ESTRUCTURAL. LA UNION SE REALIZARA POR SOLDADURA
025 | 0.40 020 | 025 | 020 7 2, A TOPE CON PREPARACIOGN DE BORDES.
0.65 0.65 . \‘ @ . / resente locumento es copia e su
g/z;teg%éﬁ%omve/ante/\j : / Avellanar alrededor del Elrig‘?nal‘ Sru u?ilizuciént total o :))qrci:I, asi

Lo K R taladro para soldar mejor
Ne e R a la cara superior de la
Perno de Anclaje 7"+ =& chapa base
Acero calidad A6.8

como la reproduccién por cualquier sistema
posible o cesién a terceros requerird la
previa autorizacién expresa, por escrito, de
su autor, quedando en todo caso prohibida
cualquier  modificacién  unilateral  del
mismo. ©



UNIONES A TOPE EN T

NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO

e Uniones a tope con preparacién de bordes.
e Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las
caras inaccesibles.

SECCION F1. FOSO ASCENSOR

ESCALA 1:30

COTA SUPERIOR VIGA
CORONACION +32.85

1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN
CALIENTE DE ACUERDO CON UNE 37-508.

2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE
GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-5065.

3: EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS
PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BANO
DE GALVANIZACION.

4: LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN
POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE
PROYECCION DE KIMI ZINC (AER) O SIMILAR.

5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD
ESTRUCTURAL. LA UNION SE REALIZARA POR SOLDADURA
A TOPE CON PREPARACION DE BORDES.

COTA SUPERIOR VIGA
CORONACION +32.25
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0.50
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<« 20—><—30——><—20—>
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HORMIGON DE LIMPIEZA

TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2 CARACTERISTICAS DE SOLDADURA NOTAS VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR ACERO S275JR DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm) EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 ELECTRODO  Resistencia a traccién >42 Kg/mm2 TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE 4 Barras PATILLAS CMENTACION
Alargamiento >22 % COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN (mm) B400S B500S ELEMENTOS HORoS Tn
LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION CONTROL Resiliencia >5 Kgm/cmZ EL PROYECTO (MEMOR/A, CALCULOS, PLIEGO DE
(N/mm2) (N/mm2) CONDICIONES TECNICAS). -
;‘%DgDURAS AtTOPE toda Io lonaited d. o unis $<20 40 40 K HORMIGON
olgaduras continuas en todad {a fongitud de  [d union TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA ¥
Varillas de eciomm | 16<e<#0mm | 40<e<bmm 410 NORMAL Yo [ YPe| v con preparacion de bordes en las piezas a unir. DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN 5520 28 25 AMBIENTE DE | Closs Generol lita
. N ” .. EXPOSICION
anclaje o 272 269 259 ! [7-35]7:90) | SOLDADURAS EN ANGULO PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADO". ~ Art. 8.2 EHE | Clase Especifica
. — - - - . . L I Iimite de la ta d Idad
QZEEQO calidad | Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 e e éngj;gagum ;jgso‘ie;"ge(“ﬁhj;g ANTES DE LA COLOCACIGN EN OBRA DE LOS MATERIALES #<25 108 120 _ CURVAS URAEILIOAD | 19667 Maxim Agua/Cemento 0.50
. ~ L. -5 —1 ’ o)
Médulo Rigidez G : 81000 N/mm?2 Coeficiente dilatacién térmica : a=1.2x10 (°C) el<e2 SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS i ? Art. 37.3 EHE | contidod Minima Cemento Kg/m3 300
Densidad : 7850 kg/m3 Espesor chapa| Valor méx segidn el | Valor min segin e2 gifly(g/cDAEDOCSOL%ECACCA/gQ glgf EOERJEA%(()?SY A;jSO/P/cAO/gg f: 2>25 12¢ 14¢
; > > ) TIPO HA30,/8/20/llla
NOTA 460 (r:r;) G(Zm5m) U(mzmé AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS . /e/20/
LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES 4349 %0 5 TECNICAS. 712 >39 >93 1 waremues | CMENTO CEM #/A-v 425
DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR 50-56 35 25 7 ARIDO_MACHACADO 20 mm
2505 70 > gg%gSSON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON s<i2 S 3em > 3em Tamario. max.
6.4-7.0 4.5 2.5 ' CONSISTENCIA BLANDA
7.1-7.7 5.0 3.0
SEly 20 70 TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO
5o o 35 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA
e o5 ey APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams cm 6-9
10.0-10.6 20 0 COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA EN PROLONGACION RECTA (cm) -
70:7777:3 7:5 4:0 CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES RESISTENCIA CARACTERISTICA A 7 dias > 24
11.4-120 80 40 DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA Fck=30 N/mm2  Fyk=500 N/mm2 Fck (N/mm2) P S
121-19.7 85 45 DISPOSICION CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS
1298-134 9.0 45 ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO DAMETRO POSICION | POSICION Il NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
13.5—-14.1 9.5 5.0 REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA. mm. Adherencia buena Adherencia deficiente
14.2-15.5 10.0 5.0 COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD ’YC 1.5
15.6—16.9 11.0 5.5 TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE 8 20 30 ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
17.0-18.3 12.0 5.5 PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE ACERO
18.4-19.7 13.0 6.0 VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. 10 25 36
19.8-21.2 14.0 6.0 LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN Designacisn B—500S
21.3-22.6 15.0 6.5 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION 12 30 44 BARRAS
22.7-24.0 16.0 6.5 TECNICA DE LA OBRA. 16 40 59 Limite Eldstico N/mm2 500
24.1-25.4 17.0 7.0 Desionocis 55005
25.5-26.8 18.0 7.0 SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES 20 52 73 MALLAS esignacion -
26.9-28.2 19.0 7.5 SEGON PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS ELECTROSOLDADAS || - 1o Flastico  N/mm2 500
é?-g*%-; gg-g 2-50 DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL 25 82 114
2=33. . g REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA.
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
34.0-36.0 24.0 8.0 Reducir las longitudes el 30% con terminacién en MARCA AENOR UNE 36—068—94 NORMAL
SECCION F2. FOSO ASCENSOR petilo normalizade
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y's 1.15
ESCALA 1:30 NOTA
EN LA FASE DE EJECUCION DE LOS MUROS DE EJECUCION
MICROPILOTES DEL FOSO DEL ASCENSOR MANTENER UN RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA NIVEL DE CONTROL NORMAL
ACODALAMIENTO ENTRE MUROS CADA 2.50m MAXIMO. CLASE DE EXPOSICION: llla
Variable 1.50
Recubrimiento minimo Armado 30mm COEFICIENTE DE PONDERACION "YF .
Pretensado 35mm Permanente :
Recubrimiento nominal | Prefabricados control + Omm UTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
(/ncrer_ﬂtf_nto Sobfe_ el intenso — OBSERVACIONES «HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150/F/30
- " B _ revestimiento minimo) | Elementos in Situ + 10mm
T T Recubrimiento de armaduras en piezas
| | hormigonadas contra el terreno 70mm
| |
! ! EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE
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| (1] (1) o .
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TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2 CARACTERISTICAS DE SOLDADURA VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
UNIONES A TOPE EN T NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR ACERO S275JR NOTAS DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm) EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGON NORMA EHE
. . CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 ELECTRODO  Resistencia a tracci6 >42 Kg/mm2 TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE PATILLAS
L oma A ESTRICTURA METALICA SE CALVANIZARA EN Alargomiento S COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ? (iag)"s B400S B500S ELEMENTOS CIMENTACION
CALIENTE DE ACUEI CON UNE 37-508. LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION CONTROL Resiliencia >5 Kgm/cm2 EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE .
2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE (N/mm2) (N/mm2) SOLDADURAS A TOPE CONDICIONES TECNICAS). #<20 40 4 HORMIGON
GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-505. Soldaduras continuas en toda la longitud de la unién TODA MODIFICACIGN DEBERA SER APROBADA POR LA
3 EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS varillas de eciomm  16<e<dOmm . 40<e<oImm 410 norwar 0 TR con preparacion de bordes en las  piezas a unir. DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN 5520 25 2o AMBIENTE DE  Clase General lita
PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARIO anelaje 27 269 259 1135150 SOLDADURAS EN ANGULO PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADO”. - ot 55 B Clase Especifica
DE GALVANIZACION. Acero calidad | Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 L Los valores [imite de gnggj,;?"gg"mdzsgg’si,iggf‘ge(ﬂc)hjgg ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES #<25 100 128 CURVAS surasLonp | FEl9on Maximo Agua/Gemento 0.50
& LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN Médulo Rigidez G : 81000 N/mm2 Cosficiente dilatacion térmica + a=1.2x10°(*C) el<e? SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS WSS EHE st umme cemento Kaym3| 300
POSTERIORMENTE CON GALVANIZACIGN EN FRIO MEDIANTE o Espesor chapa Valor max segin el Valor min segdn e2 CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL 0>25 120 140
Densidad : 7850 kg/m3 PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA 30/8/20/
PROYECCION DE KIMI ZINC (AER) O SIMILAR. e (mm) a(mm) > a(mm) > P i Ly i ek g ‘ ) HA30,/8,/20//lla
e Uniones a tope con preparacién de bordes. NOTA 4.0-4.2 25 2.5 b1 S>30 503 T ESTRIBOS ‘ ) 125
e Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las 5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES 43-49 30 55 TECNICAS. < * ATERALES CEMENTO £M li/A-V 42.
caras inaccesibles. ESTRUCTURAL. LA UNION SE REALIZARA POR SOLDADURA DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR S0-t6 35 o5 ARIDO MACHACADO
A TOPE CON PREPARACION DE BORDES. 29725 > 23 SOLO_SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON s<iz < sem e ARIDO_ MACHA 20 mm
6.4—7.0 4.5 2.5 CONSISTENCIA BLANDA
71=7.7 2.0 3.0 TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
884 >0 39 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA DOCILIDAD - COMPACTACION VIBRADO
99-99 65 35 APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams cm 6—9
o o0 7o COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA EN PROLONGACION RECTA (cm) )
107113 75 0 CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES RESISTENGIA CARACTERISTICA A 7 dias > 24
ol ‘ : DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA _ _ Fok (N/mm2 )
PLANTA DE CIMENTACION DEL FOSO DEL ASCENSOR DETALLE DEFINICION DE MICROPILOTE #230mm 114-12.0 80 40 DISPOSICISN CONCRETA DE LA oBRA Y. EN LOS Fok=30 N/mm2  Fyk=500 N/mm2 K (N/mm2) A 26 dios > 34
ESCALA 1:30 12.8-13.4 9.0 4.5 gég";\’g'ggg ggg b(/)v ?Egﬁ//ggA%owEE ’fﬁfg\lo 55’;1 iCT/E II?C/AO DIAMETRO mm POSICION. | POSICION 11 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
SOCAVAR POR DETRAS SOCAVAR POR DETRAS ;ig:;g; ?050 gg ’ Adherencia buena - Adherencia deficiente COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD “Yc 15
DE LA CORTINA DE DE LA CORTINA DE \ 15.6—16.9 1.0 55 TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE s 20 30 ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
F2 MICROPILOTES PARA MICROPILOTES PARA T ] 1 17.0-18.3 12.0 5.5 PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE ACERO
|- ENTREGAR LAS ARMADURAS ENTREGAR LAS ARMADURAS IR A o 50 L65' DATOS QUE. FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN 72 iz % esignacian 55005
1 - 1 44
0.20_ 0.50 _|_0.50 /. 050 _|_ 055 __ 055 __ 0.50 _|_ 0.50/__ 0.50 _0.20 IR 23550 e o2 BE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION Iy " . pARAS Limite Eldstico N/mm2 500
(]| ! 24.1-25.4 17.0 7.0 N
/ [ :‘: | 25.5-26.8 18.0 7.0 SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES 20 52 23 MALLAS Designacién B-5005
i : 26.9-28.2 19.0 7.5 SEGON PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS ELECTROSOLDADAS | 1ite Eldstico  N/mm2 500
| :‘: | gf;g ; ; ggg 250 DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL 25 82 114
— : 2-33. 4 : REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA.
\\—/—7 U \\—/ 2} | : : | 34.0-36.0 24.0 8.0 Reducir las longitudes el 30% con terminacién en wﬁéﬁfgﬁgyﬁﬁé 32‘5005@{%? NORMAL
) M K : patilla normalizada
0.05 ( g 07 I : | : | COEFICIENTE DE SEGURIDAD ‘Y's 1.15
o= : | I | EJECUCION
| | ‘ | N
| J I J a 5 ! DETALLE AJUSTE PERFIL HEB500 CON MURO PERIMETRAL FOSO RECUEIIIENIOE D2 A i hIDRA NIVEL DE CONTROL NORMAL
0.30 S — [ \ | . ESCALA 1:15 CLASE DE EXPOSICION: llla
b < ‘ ' 1 _[ - ) ‘ : i‘i : . ALZADO Recubrimiento minimo Armado 30mm COEFICIENTE DE PONDERACION Y voriacte ;i:
. { - ] Permanente .
N Pretensado 35mm
- I —-— —_—] ] - % : | | | | | | 300 60 Recubrimiento nominal - Prefabricados control oy UTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
LrO) (] - | [ ] (Incremento sobre el intenso - RIS «HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150/F/30
S | | | e —_ e _ revestimiento minimo)  Elementos in Situ + 10mm
VA1 VA1 UPN200 SOLDADO A :\: . Recut?rimiento de armaduras en piezas 70mm
< : | r )| TUBO MICROPILOTE CON L] ! MicroPILOTE g230mm . - 7;\7035438;;\4? ngBEB’DA hormigonades contra el terreno
éo 20* 0.80 N g%g %ﬁ—%’f(@%@? Y | i | ~~ ARMADO CON TUBERIA DE EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE
. . o) : - _
? | : ‘ : | 2193,7x8mm DE CALIDAD S355 3616 SOLDADOS | A LSolape=a X Lb,neta
© 1] - A LA CHAPA |
R . | FORRO ADICIONAL DE VALORES COEFICIENTE e
O O—+ I I [ AJUSTE ENTRE EL Ditoncio oe os - POnlle 4 b oo e solopods
|.0.30, 3.70 0.30_| S BN / PERFIL HEB500 Y EL empaimes mss proximos  02I90d0 o taceln, con elocin  trabojando normaimente
| | 2 | : | : | 3 MURO DE H.A. T a T 20 25 33 50 50 cualquier porcentaje
|
2.93 () COTA +23.91 ( : (! : ° * | ag 109 2 1,4 1,6 1,8 20 1,0
o) ZAPATA FOSO h=1.00m >7* | a>10¢ Lo 1,1 1,2 1,3 14 1,0
3 ARM. SUPERIOR #816c15 S | ::: | ) .
0 | .
ARM. INFERIOR #816¢c15 2 | :‘: | TUBERIA DE / HEB500
] : 2193,7x8mm
<> <>77 ' | ! DE CALIDAD S355 ’ I
}o.zoi 0.80 i 0.80 io.zo} S | | N S a4 4 L
0 (AN #0812c15
o 1 .
YHHO @=i=¢ A
| \ / g . | | | PLANTA DETALLE ANCLAJE PERNO MEDIANTE TUERCA
- e o o - - ¢ — - . |‘| .
f 1 3 o] ! . 300 50 FORRO ADICIONAL DE =
0 VAT VA1 S | g L 3616 SOLDADOS ! AJUSTE ENTRE EL P N
‘ I I | I 7; i 1] | ie e — A LA CHAPA - == PERFIL HEB500 Y EL Choo bose | ch
. \ i A para nivelar
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TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2 VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm) EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 PATILLAS
i (iar;;as B400S B500S ELEMENTOS CIMENTACION
LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION -
\ 3.23 | | 3.10 | (N/mm2) (N/mm2) CONTROL vy
‘ ‘ ‘ ‘ #<20 4¢ 40 | HORMIGON
N e<16mm 16<e<40mm | 40<e<63mm Ys | Yfc | Yfs *
Varillas de 410 NORMAL AMBIENTE DE | Clase General lla
_ o onclaje 275 265 255 1 |1.33]1.50 2>20 79 79 aiir-C L pe—
roscadas rt. 8. ase Especifica
HEB300 HEB300 Qzeéo calidad Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 625 100 120 B CURVAS URAEILIOAD | 19667 Maxim Agua/Cemento 0.50
' Médulo Rigidez G : 81000 N/mm?2 Coeficiente dilatacién térmica : (1:27.2><7075("C)77 9 Art. 37.3 EHE | contidod Minima Cemento Kg/m3 300
: 8>25 120 149
Densidad : 7850 kg/m3
TIPO HA30/B/20/llla
(1/00 poge v<12 >3p >3 : ESTRIBOS CEM I)/A-V 42.5
Q/@ LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES S £ CEMENTO % :
o) o) W DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR @ MATERIALES ARIDO MACHACADO 20
0 0 #<12 >3cm >3cm Tamafio_max. mm
X
N N CONSISTENCIA BLANDA
UNIONES A TOPE EN T CARACTERISTICAS DE SOLDADURA DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO
ACERO S275JR LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams cm 6-9
ELECTRODO  Resistencia a traccién >42 Kg/mm?2 EN PROLONGACION RECTA (cm) _
HEB200 Alargamiento 500 % RESISTENCIA CARACTERISTICA A 7 dias > 24
HEB200 Resiliencia >5 Kgm/cm2 Fck=30 N/mm2 Fyk=500 N/mm2 Fek (N/mm2) A 28 dias > 34
SOLDADURAS A TOPE ) ) DIAMETRO POSICION | POSICION Il NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
Soldaduras continuas en toda la longitud de la unidn mm. Adherencia buena Adherencia deficiente
con preparacién de bordes en las piezas a unir. COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Yc 1.5
ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
SOLDADURAS EN ANGULO 8 20 50 ACERO
Los valores Iimite de la garganta de soldadura (a) en 10 25 36
A, uniones de fuerza en angulo, para espesores de chapa Designacicn B—500S
530 el<e2 12 30 44 BARRAS
/s/é\ ‘30 Espesor chapa| Valor max segdn el | Valor min segdn e2 Limite Elastico  N/mm2 500
2 0 0 (] 16 40 59
<30 < < e (mm) a(mm) > a(mm) > Designacion B-500S
© N I\ e Uniones a tope con preparacién de bordes. 4.0—4.2 25 25 20 52 73 MALéAS
e Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las 4.3-4.9 3.0 2.5 ELECTROSOLDADAS Limite Eléstico N/mm2 500
caras inaccesibles. 5.0-5.6 35 2.5 25 82 114
7-6.3 4.0 2.
2_4—7_0 4.5 2_2 Reducir las longitudes el 30% con terminacién en ﬁ%&%ﬁgyﬁﬁé 525005/;;{%? NORMAL
71-7.7 50 3.0 patilla normalizada
7.8-8.4 5.5 3.0 1.15
HEB200 HEB200 NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO 7884 5 30 COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y's
- 9.2-9.9 6.5 3.5 EJECUCION
] ] 10.0-10.6 7.0 4.0
i 1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN 09113 75 0 RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA NIVEL DE CONTROL NORMAL
CALIENTE DE ACUERDO CON UNE 37-508. 114-120 50 40 CLASE DE EXPOSICION: llla
i_qo ) i Variable 1.50
2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE A 52 -2 Rocubrimionto mimimo LATMI0 30mm COEFICIENTE DE PONDERACION Yr .
GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-505. e a4 : : Pretensad 35 Permanente :
13.5—14.1 9.5 5.0 retensado mm
) 14.2-15.5 10.0 5.0 Recubrimient inal | Prefabricad trol
,LQO 3: EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS 156-16.9 1.0 55 (I:Efe:n'gfg 2 o | intonee 008 COMTOL | 4 Omm OBSERVACIONES «UTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
@9 PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARO 17.0-18.3 12.0 55 revestimiento minimo) | £1 P —— 0 +HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150,/F/30
W o) o) DE GALVANIZACION. 18.4-19.7 13.0 6.0 e ementos in oty mm
< ~ 19.8-21.2 14.0 6.0 Recubrimiento de armaduras en piezas 20mm
N N 4: LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN 21.3-22.6 15.0 6.5 hormigonadas contra el terreno
POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE 22.7-24.0 16.0 6.5
e D oz AL A Y 150 >0 EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE
’ 25.5-26.8 18.0 7.0 MATERIALES LSolape=a X Lb,neta
5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD 26.9-28.2 19.0 7.9 HORMIGON HA—30 Fok= 30 N/mm2
HEB200 HEB60O IPE160 ESTRUCTURAL. LA UNION SE REALIZARA POR SOLDADURA ;?g:%; gg-g gg ACERO B-500-5 F;k: 500 p//}nn:qmz VALORES COEFICIENTE a
HEB200 A TOPE CON PREPARACION DE BORDES. Py : : . ) Porcentaje de barras solapadas
34.0—-36.0 24.0 8.0 Distancia entre los ) P Barras solapadas
TERRENO CIMENTACION @'adm: 0.20 N/mm2 empoimes s srovimos | trabajando a_ traccion, con relacion | trabgjonde normelmente
u CIMENTACIGN DE LOS MUROS DE APOYO DE LA PASARELA o ” a la seccién total de acero o compresién en
600 DE ACCESO AL NUCLEO DEL ASCENSOR. I — 20 25 33 50 | >50 cualquier porcentaje
APOYO EN EL NIVEL GEOTECNICO Il GRANITO METEORIZADO
© V.C.300x1500 EN GRADO V CON RESULTADO NspT>35 RECHAZO. ag109 12| 14 16 1.8 20 1.0
= -G X EN CASO NECESARIO EJECUTAR POZO DE CIMENTACION 0>109 10 1 12 13 1.4 10
4, = HASTA ALCANZAR EL NIVEL COMPETENTE.
&
~0 0
O 1
N NOTAS
TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE
N COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
N EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE
= HEB200 CONDICIONES TECNICAS).
HEB200 TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA
DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN
PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO “"APROBADO”.
ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES
SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS
3230 CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL
PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA
@00 HEB500 HEB500 AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS
— TECNICAS.
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N A\ S
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% \\\/‘,. < 2 < TECNICA DE LA OBRA.
NN \ b N
/\\\/,\/\\/(\l N </\\ /\\\//\ é SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES
& < X 1550 o SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS
/\\/ N /\\ ) DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL
A \\/ A © REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA.
K X X
N N N
X : HEB200 &
N N <
D N N - -
Y b 7
N N N
A N X e J_._. _
S ¥ 70x 100 700 -
/\\\ \\/ /\\\ . CORTINA DE MICROPILOTES . PSECC/ON 01
N ¥ m K 1 VWY 2 N N O O O
/\\/ \\\/ \\\ HEB500 A4 A4 A4 % ‘
Q(LOO /\\\ \\/ /\\\ 7I 20 3230 | 00 :
I X X
© o3 NI A i i
N N N N BN — ~
/\\\ \\/ /\\\ SECCION T04 SECCION T02
N N S
> N >
K X N
N N N
HEB200 /\\\ \\; HEB200 /\\\
S A 7
X ¥ N
K< X <
A < A
< N
A 70k 100 A
2 X £ A
S 2 h <% N
S A S 2 A
00 X © © N (% 7
NN N ¥ X
/\\\/ N N \\\/ /\\\ ARQUITECTO
/\\/ \\\/ /\\\ PABLO MENENDEZ PAZ
N ¥ S COAG COL: 2829
A S N
N N HEB200 N
HEB200 /\\\ \\/ /\\\ -
X X /\\/
< N X REF. 41/17
N N N
L ¥ A
N N 2N
K X S
N N N °
S N A
X \\/ X SEPTIEMBRE 2017
(LOO /\\ \\/ /\\ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
<® N A S N PROYECTO VIGO VERTICAL
W <\ \\\/ (Q\JJ /\\\ DE DESARROLLO URBANO
N A« AN SOSTENIBLE EN LA CALLE
N ¥ S JUAN RAMON JIMENEZ,
XN N N N ENTRE TORRECEDEIRA Y Pl
NS o NS N MARGALL.
+ 25.33 2" K N
. N v
K X N
N N N
N X &
NY N N N : .
¢ N \ N ;
\ 3 CONCELLERIA | CONCELLO
< /\\ \/ /\\ mﬂm FOMENTD DE VIGO |[La)
N N N N I =
/\’ A /\/
¥ S N N
X K A S
N A N N
X X X N TITULO ESCALA
S + 23.88 N N + 23.88 N
\\; S 2\ \\; R 2\ ESTRUCTURA 1/50
$> K N\ /\\\
NS < NS (<
N X N X ALZADOS |
> N N A
N ; &
¥ S N N
> A N N
N 2 N 73
3 A N N
SRR \\/\\\/\\\/\\\A\\/\\\/\\\\\\\\\/\\\\\\/\\\/\\/\\\\\\\\\A\\///\ ;\\ N \//\\\/\\\/\\\/\,\\/\\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/\\\x\\/\\\\\\\\\\\\x\\/\\\///\ N
X N
N B A N N I
g K Al K JHIK
b AL Al IR
2N N \\\ NS N N NOTA FECHA
Y . Y X 7 %
g K NGNS JHIK
N > N 7 N N COTASENMEIROS
10 qre Al
4 7 X X, 2 X ALQUIER COTA INDICADA ESTA SUJETA A
y Q NS NA : N "
N A K NI CONFRMACIONEN OBRA
2 7 A R~ 2 7

El presente documento es copia de su

SECCION TO1 SECCION T02 e e oo rorel & el o

como la reproduccién por cualquier sistema

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 posible o cesién a terceros requerird la
previa autorizacién expresa, por escrito, de
su autor, quedando en todo caso prohibida
cualquier  modificacién  unilateral  del
mismo. ©



TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2 VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm) EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 PATILLAS
i (iar;;as B400S B500S ELEMENTOS CIMENTACION
LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION o
| 3.23 | | 3.10 | (N/mm2) (N/mm2) CONTROL iy
‘ ‘ ‘ ‘ #<20 4¢ 40 | HORMIGON
N e<16mm 16<e<40mm | 40<e<63mm Ys | Yfc | Yfs *
L - Varillas de 410 NORMAL 2520 26 7 Q)AjgéEsl\g%NDE Clase General llla
:;Scc/c;/;as 27 200 259 I |135]750 Art. 8.2 EHE | Clase Especifica
HEB300 Qzesm calidad Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 #<25 100 120 B CURVAS DurELoe | FEIESEn Maxima Agua,/Cemento 0.50
' Médulo Rigidez G : 81000 N/mm?2 Coeficiente dilatacién térmica : (1:27.2><7075("C)77 9 Art. 37.3 EHE | contidod Minima Cemento Kg/m3 300
: ) 8>25 120 149
/%29 Densidad : 7850 kg/m3 TIPO HA30,/8/20/llla
2 poge 812 >30 >83 ‘ E£STRIBOS CEM I)/A-V 42.5
(& LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES S £ CEMENTO :
o) o) DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR @ MATERIALES ARIDO MACHACADO 20
0 0 #<12 >3cm >3cm Tamafio_max. mm
X
N N CONSISTENCIA BLANDA
CARACTERISTICAS DE SOLDADURA DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO
UNIONES A TOPE EN T
‘ ACERO S275JR LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams cm 6-9
ELECTRODO  Resistencia a traccién >42 Kg/mm?2 EN PROLONGACION RECTA (cm) A 7 dias S 24
HEB200 HEB200 Alargamiento >22 % RESISTENCIA CARACTERISTICA
Resiliencia >5 Kgm/cm2 Fck=30 N/mm2  Fyk=500 N/mm2 Fek (N/mm2) A 28 dias S 34
SOLDADURAS A TOPE ) ) DIAMETRO POSICION | POSICION I NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
Soldaduras continuas en toda la longitud de la unidn mm. Adherencia buena Adherencia deficiente
con preparacién de bordes en las piezas a unir. COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Yc 1.5
ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
SOLDADURAS EN ANGULO 8 20 50 ACERO
Los valores Iimite de la garganta de soldadura (a) en 10 25 36
0 uniones de fuerza en angulo, para espesores de chapa Designacicn B—500S
pl/() el<e2 12 30 44 BARRAS
S \eg,% © Espesor chapa| Valor max segdn el | Valor min segdn e2 16 40 59 Limite Elastico  N/mm2 500
e mm aimm > acmm > . P
; _
< < - — ( ) ( ) ( ) Designacién B-500S
~ ~ ¢ Uniones a tope con preparacion de bordes. 4.0—4.2 2.5 25 20 52 73 gZ‘ELCU;;OSOLDADAS
e Tipo dt? borde_ V' unilateral con chapa dorsal en las 4.3-4.9 3.0 2.5 Limite Eléstico N/mm2 500
caras inaccesibles. 5.0-5.6 35 2.5 25 82 114
7-6.3 4.0 2.
2_4—7_0 4.5 2_2 Reducir las longitudes el 30% con terminacién en ﬁ%&%ﬁgyﬁﬁé 525005/;;{%? NORMAL
71-7.7 50 3.0 patilla normalizada
HEB200 / HEB200 NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO 18581 >0 >0 COEFICIENTE DE_SEGURIDAD Y 1.15
9.2-9.9 6.5 3.5 EJECUCION
1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN 199-10¢ 79 e RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA NIVEL DE CONTROL NORMAL
CALIENTE DE ACUERDO CON UNE 37-508. 114-120 50 40 CLASE DE EXPOSICION: llla
12.1-12.7 8.5 45 Variable 1.50
2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE 158154 90 P Recubrimiento mini Armado 30mm COEFICIENTE DE PONDERACION Y
GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-505. 135_141 95 50 ecubnimiento mMiNIMo. o tensado 35mm Permanente 1.35
) 14.2-15.5 10.0 5.0 Recubrimient inal | Prefabricad trol
&% 3: EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS 15.6—16.9 11.0 55 (/:(C:[:e;lz]rﬁon ZOZ(::/;G mrtee:sglcc 08 contro + Omm OBSERVACIONES eUTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
< PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARO 17.0-18.3 12.0 55 revestimiento minimo) | £1 P —— s «HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150,/F/30
) (% ) DE GALVANIZACION. 18.4-19.7 13.0 6.0 i ementos in oty mm
= ~ 19.8-21.0 14.0 6.0 Recul_}nm/ento de armaduras en piezas 20mm
N N 4: LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN 21.3-22.6 15.0 6.5 hormigonadas contra el terreno
POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE 22.7-24.0 16.0 6.5
T I K e N AR ETRIEI 190 >0 EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE
25.5-26.8 18.0 7.0 MATERIALES LSolape=a X Lb,neta
4 HEB60Q HEM600 HEB60O IPE160 HEB600 HEM600 5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD 26.9-26.2 19.0 7.5 _ _
28.3-31.1 20.0 7.5 HORMIGON HA-30 fek= 30 N/mm2 VALORES COEFICIENTE a
600 — ESTRUCTURAL. LA UN/ONOSE REALIZARA POR SOLDADURA 37'2733'9 22'0 SlO ACERO B—500-S Fyk= 500 N/mm2
F—r A TOPE CON PREPARACION DE BORDES. i : : : . ) P taje de b lapad
L 34.0-36.0 24.0 8.0 Dist tre | orcentaje ae barras solapadas Barras solapadas
TERRENO CIMENTACION Tadm: 0.20 N/mm2 empolmes mbe. roximos trabjando o traccién, con relacion | trobajando_normalmente
) CIMENTACIGN DE LOS MUROS DE APOYO DE LA PASARELA o ” g 'a seccion fofal de acero o compresién en
V.C.300x1400 DE ACCESO AL NUCLEO DEL ASCENSOR. I — 20 25 33 50 | >50 cualquier porcentaje
APOYO EN EL NIVEL GEOTECNICO Il GRANITO METEORIZADO
] EN GRADO V CON RESULTADO NspT>35 RECHAZO. a< 109 12| 14 16 1.8 20 1.0
EN CASO NECESARIO EJECUTAR POZO DE CIMENTACION 0>109 10 11 12 13| 14 10
00 00 HASTA ALCANZAR EL NIVEL COMPETENTE. ! i i i . i
7 )
N o @ 9
N N NOTAS
TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE
COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS).
HEB200 HEB200
TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA
DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN
PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO “APROBADO”.
ANTES DE LA COLOCACIGN EN OBRA DE LOS MATERIALES
SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS
3230 CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL
£, PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA
O HEB500 HEB500 AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS
© 900 o i TECNICAS.
: S S :i CORTINA DE MICROPILOTES }SECC/ON T03 SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON
ey ey S S 700 e [ __. 4 COTAS.
% % 8 8 TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
Tioo % % ********************************* ! - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA
Tipo7 HEB30O HEB300 Ipo APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL
i \ ] | HEB200 COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA
' Y ! CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES
~ IPE300 IPE300 IPE300 — —_— 9 DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA
P e e ) S — = DISPOSICION CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS
R )QW ///\Q//\\\\///\\{//\\\\///\\Q @W 1550 S ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO
///\/\/\/\/\ HEB200 >//\/\/\/\/ IR & REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA.
N 2 N e
>//\ ///\ \\\/ x TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE
2 2 X O PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE
N 2N AN = VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
\/\ /< S 0 W 3100 LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN
o R z K . a DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION
<4 N N N TECNICA DE LA OBRA.
N A D s
\,/\\( \(\\// N = SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES
2 X X 1550 o SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS
9 2 \// e} DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL
N 5 \> © REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA.
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APOYO TRASERO

DETALLE DE ZAPATA SOBRE POZO DE CIMENTACION

Muro H.A.

‘ \\///\\/

5N
7 Supeficie_rugosa
A

LR

S

7

Apoyo en el nivel geotécnico Il
granito meteorizado en grado V
con resultado NspT>35 RECHAZO.

TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2 VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm) EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 s B PATILLAS
(mar;aas B400S B500S ELEMENTOS CIMENTACION
LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION CONTROL
(N/mm2) (N/mm2) B
<20 40 40 K HORMIGON
N e<16mm 16<e<40mm | 40<e<63mm Ys | Yfc | Yfs *
Varillas de 410 NORMAL AMBIENTE DE | Clase General lla
anclaje 275 265 255 1 [1.331.50 #>20 70 72 EXPOSICION -
roscadas — - Art. 8.2 EHE |Clase Especffica
Qzesm calidad Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 #<25 100 120 B CURVAS UREILDAD | FEIacin Maximo Aguo/Cemento 0.50
. P .. -5 -1
Médulo Rigidez G : 81000 N/mm?2 Coeficiente dilatacion térmica : a=1.2x10 (°C) 2 Art. 37.3 EHE | contidod Minima Cemento Kg/m3 300
: } 8>25 120 149
Densidod : 7850 kg/m3 TIPO HA30,/B,/20,/lllg
‘ ESTRIBOS
LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES 712 >3 >93 i CEMENTO CEM 1I/A-V 42.5
DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR @ MATERIALES ARIDO MACHACADO 20 mm
812 >3cm >3cm Tamafio max.
CONSISTENCIA BLANDA
DOCILIDAD COMPACTACION
UNIONES A TOPE EN T CARACTERE()TE%%S SD2E7 5SJ%LDADURA VIBRADO
LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams cm 6-9
ELECTRODO  Resistencia a traccién >42 Kg/mm?2 EN PROLONGACION RECTA (cm) A 7 dr o4
Alargamiento 00 % RESISTENCIA CARACTERISTICA las >
Resiliencia >5 Kgm,//cm2 Fck=30 N/mm2 Fyk=500 N/mm?2 Fek (N/mm2) A 28 dias S 34
SOLDADURAS A TOPE ) _ DIAMETRO POSICION | POSICION Il NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
Soldaduras continuas en toda la longitud de la unidn mm. Adherencia buena Adherencia deficiente
con preparacién de bordes en las piezas a unir. COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Yc 1.5
ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
SOLDADURAS EN ANGULO 8 20 50 ACERO
Los valores Iimite de la garganta de soldadura (a) en 10 25 36
uniones de fuerza en angulo, para espesores de chapa Designacicn B—500S
el<e2 12 30 44 BARRAS
Espesor chapa| Valor max segdn el | Valor min segdn e2 16 40 59 Limite Elastico  N/mm2 500
e (mm) a(mm) > a(mm) > Designacis| B-500S
¢ Uniones a tope con preparacion de bordes. 4.0-4.0 25 2.5 20 52 73 gZ‘ELCU;;OSOLDADAS esignacion
e Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las 4.3-4.9 3.0 2.5 Limite Eléstico N/mm2 500
caras inaccesibles. 5.0-5.6 35 2.5 25 82 114
57-6.3 4.0 2.5 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
6.4—7.0 4.5 2.5 Reducir las longitudes el 30% con terminacién en MARCA AENOR UNE 36—068—94 NORMAL
71-7.7 50 3.0 patilla normalizada
NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO ggi‘g'j g-g ;g COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y's 1.15
9.2-9.9 6.5 3.5 EJECUCION
1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN 199-10¢ 79 e RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA NIVEL DE CONTROL NORMAL
CALIENTE DE ACUERDO CON UNE 37-508. 114-120 50 40 CLASE DE EXPOSICION: llla
) 12.1-12.7 8.5 4.5 Variable 1.50
2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE 128154 a0 Py Recubrimiento mini Armado 30mm COEFICIENTE DE PONDERACION “YF
GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-505. 135_141 95 50 ecubnimiento mMiNIMo. o tensado 35mm Permanente 1.35
B 14.2-15.5 10.0 5.0 Recubrimiento nominal | Prefabricados control
3: EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS 5 15.6—16.9 11.0 55 (/ncremento sobre el /'ntenso/ + Omm OBSERVACIONES eUTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARO 17.0-18.3 12.0 55 revestimiento minimo) | Elementos i Sitg  Tomm «HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150/F/30
DE GALVANIZACION. 4—19. . .
;ggié?; ;ig gg Recubrimiento de armaduras en piezas 20mm
4: LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN 21.3-22.6 15.0 6.5 hormigonadas contra el terreno
POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE 22.7-24.0 16.0 6.5
T I K e N AR ETRIEI 190 >0 EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE
25.5-26.8 18.0 7.0 MATERIALES LSolape=a X Lb,neta
5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD 26.9-28.2 19.0 7.9 HORMIGON HA—30 Fok= 30 N/mm2
ESTRUCTURAL. LA UNION SE REALIZARA POR SOLDADURA ;?g:%f; gg:g g-_g ACERO B-500-5 Fyk= 500 p///mmz VALORES COEFICIENTE a
A TOPE CON PREPARACION DE BORDES. 34.0-36.0 24.0 80 s Distancia entre los Po@entcje de bal[ras so/apadag’ Barras solapadas
TERRENO CIMENTACION Oadm: 0.20 N/mm2 empalmes mas préximos trcbwc;ndo a _t/ractC/?n/, dcon relacion trabajande normalmente
CIMENTACIGN DE LOS MUROS DE APOYO DE LA PASARELA o ” g 'a seccion fofal de acero o compresién en
DE ACCESO AL NUCLEO DEL ASCENSOR. [N E— 20 25 33 50 | >50 cualquier porcentaje
APOYO EN EL NIVEL GEOTECNICO Il GRANITO METEORIZADO
EN GRADO V CON RESULTADO NspT>35 RECHAZO. a< 109 12| 14 16 1.8 20 1.0
EN CASO NECESARIO EJECUTAR POZO DE CIMENTACION 0>109 10 1 12 13 1.4 10
HASTA ALCANZAR EL NIVEL COMPETENTE.
NOTAS

TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE
COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS).

TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA
DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN
PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADO”.

ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES
SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS
CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL
PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA
AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS
TECNICAS.

SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON
COTAS.

TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA
APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL
COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES
DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA
DISPOSICION CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS
ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO
REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA.

TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE
PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE
VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION
TECNICA DE LA OBRA.

SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES
SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS
DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL

REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA.

ARQUITECTO
PABLO MENENDEZ PAZ
COAG COL: 2829

EST.09

SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

PROYECTO VIGO VERTICAL
DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE EN LA CALLE
JUAN RAMON JIMENEZ,
ENTRE TORRECEDEIRA Y PI
MARGALL.
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su autor, quedando en todo caso prohibida
cualquier  modificacién  unilateral  del
mismo. ©




TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR

VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES
DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm)

CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE

APOYO DELANTERO PASARELA COTA +35.53 DETALLE APOYO PERFIL HEB300 SOBRE MURO H.A. DELANTERO CUADRO DE CARACTERISTIOAS SEGUN UNE EN 10025 P oATLLAS I
ESCALA 1:30 ESCALA 1:10 (mm) B400S 55005 ELEMENTOS MUROS H.A.
LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION CONTROL B
N/mm2 N/mm2
PLANTA ALZADO SECCION (W/mm2) (/mm?2) s<20 | 4o 40 2 HORMIGON
Muro H.A. Varilos e<16mm | 16<e<40mm | 40<e<63mm Ys | Yfc | Yfs + p— P— m
= arillas de 410 NORMAL
A—kl € 5ocm #20/‘7’7/‘7’7 cmc/oje 275 265 255 ! 1.33|1.50 ¢>2O 7 7 iffog/glilef Clase Especifica
0.15 . 4,29 075 HEB300 HEB300 ‘ 300 | 200 roscadas ) - — — - - - P
| / ‘ ‘ Acero calidad Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 0<25 100 120 CURVAS Relacién Mxima Agua,/Cemento 0.50
A6.8 - - = - DURABILIDAD :
. | - - - T . | | N Médulo Rigidez : 81000 N/mm2 Coeficiente dilatacién térmica : a:7.2x705("c) ! /¢ Art. 37.3 EHE [ idod Minima Cemento Kg/m3 300
Q < 4 4 < 4 <A %9 . F | - T T T T D idod 7850 k / 3 3>25 120 14¢
a < a < E = ensiaa N m
g e |o o A I < 2 Q 2 fopg ol od ™ | E | #10mm g ‘ TIPO HA30,/8,/20/llla
- 47 < ° 4 a ’ 2l - < | E | NOTA #<12 >30 >03 | b ESTRIBOS CEM Il/A-V 42.5
v | < 4 4 Q A 7 2 E LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES S i CEMENTO :
IRE 4 : v a 2 . B 4 .1, 8 | 8 EN4 | I DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR 7 MATERIALES ARIDO_ MACHACADO 20 mm
A 4 E 9 E Tamafio max.
E 3 E 12 >3cm >3cem
1 -, M E ERS . M 2
I | E E E | CONSISTENCIA BLANDA
i Muro H.A. | g g g | UNIONES A TOPE EN T CARACTER’/&S’(;/E%%S SDZE75SJ%LDADURA DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO
a Muro H.A. 0 e=30cm X 0l © : . | LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams. om 6—g
< e e=300m I 00 N 00 7% L AL LA AL R L -1 uummummmu‘\‘luummuuuuuu HEBJOO ELECTRODO Resistencia a traccién S42 Kg/mmZ EN PROLONGACION RECTA (cm) o NPy
8 | Muro H.A. S | | o Alargamiento 500 % - > RES/S(T?\IC/A )CARACTER/ST/CA fas
! e=50cm HEB300 #400x350x15 I #400x350x15 Resiliencia >5 Kgm/cm2 Fck=30 N/mm2  Fyk=500 N/mm2 Fok (N/mm2 A 28 dias S 34
-~ 2 Il
4 = Q i SOLDADURAS A TOPE
< I I POSICION | POSICION 11 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
4 P UN) Mortero g H MO!’tELO Soldaduras C(_Jﬁt/’nuas en toda la /ong/:tud de /al unién DIAMETRO mm. Adherencia buena | Adherencia deficiente COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Ve
o [o ||le 4 . | 9 4 s 9, 4 ) L of o] o Autonivelante H Autonivelante con preparacién de bordes en las piezas a unir. ACCIONES PERSISTENTES. © TRANS/TOR’/);S 1.5
< 4 i LI IINTANENI W) LU L
s a ) o SIKA GROUT SIKA GROUT SOLDADURAS EN ANGULO 5 20 0
< “ 4 4 v v < o) s ¥ - Los valores Iimite de la garganta de soldadura (a) en 10 25 36 ACERO
a .
°l° ° M | 4g Pl aa 4 Q ° -l g 2 P a1 T HE < 4 o u:/'on;s de fuerza en dangulo, para espesores de chapa p Designacién B—500S
v g a9 2 g 4 2 — £ m— el<e 1 30 44 BARRAS
2 I < 2 6616 qA 4 < | 6216 He [} ) 9 [} Espesor chapa| Valor méx segidn el | Valor min segin e2 16 40 59 Limite Elastico  N/mm2 500
0.30 ‘ 1 3.99 ‘ 0.30 — = 4 h 4 | — = e (mm) a(mm) > a(mm) > Designacié B—500S
| ! | CALIDAD B500S < g 4 a4 - CALIDAD B500S v < e Uniones a tope con preparacién de bordes. 4.0—4.2 2.5 2.5 20 52 73 gZ‘ELCU;;OSOLDADAS csignacon
1 459 LONG/TUD DE < | LONG/TUD DE 4 Z\\ e Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las 4.3-4.9 3.0 2.5 25 52 12 Limite Eldstico N/mm2 500
. . la . .
: EMPOTRAMIENTO: 60cm 4 \ N S EMPOTRAMIENTO: 60cm o AT H 4 e e caras inaccesibles. 5.0-5.6 35 2.5
A : \ﬁ\ < B 4 a . \ < 4 ngsg jg gg Reducir las longitudes el 30% con terminacién en ﬁ%&%ﬁgyﬁﬁé 52E005/;3UDQ/LD NORMAL
h I i 4-7. ' . ] 4 —068—
4 71-7.7 50 3.0 patilla normalizada
4 ’ 9 8 < | “ g P NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO gg*‘gj 2-(5) ;g COEFICIENTE DE SEGURIDAD 'Y's 1.15
a .5—0. . .
SECCION A © .| MURO HA 4 oy MURO_H.A. 5.2-9.9 6.5 35 EJECUCION
4 B < ] ] 10.0-10.6 7.0 4.0
1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA
4 _ NIVEL DE CONTROL NORMAL
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PLANTA MURO H.A. 0.52 | 1.50 0.52 PROYECTO VIGO VERTICAL
I [ | DE DESARROLLO URBANO
2.54 SOSTENIBLE EN LA CALLE
JUAN RAMON JIMENEZ,
/ ENTRE TORRECEDEIRA Y PI
g MARGALL.
o,
0
T SECCION 06
S) Te) O
o o o vl o ESCALA 1:20 )
M conceEnia | CONCELLO
77777777777777777777 T et IIFC mﬂnm FOMENTD DE VIGO
IPE160 HEB300 IPE300 HEB300 IPE160
UPN160 | 0.94 | 0.83 | 1.25 | 0.73 | 0.75 | UPN160 S —
\HEB300 N 1/ / / ! I/ % ESTRUCTURA 1/30
I 1/10
HEB300 l
ACCESO COTA 35.53
DETALLES
1.00 0.52 043 | 0.58 0.38 _|_0.23_| 0.52
I I I I I |
MURO H.A. MURQO H.A. NOTA FECHA
COTASENMETROS
ALQUIER TA INDICADA ESTA ETA A
CONFIRMACIONENOBRA

El presente documento es copia de su
original. Su utilizacién total o parcial, asi
como la reproduccién por cualquier sistema
posible o cesién a terceros requerird la
previa autorizacién expresa, por escrito, de
su autor, quedando en todo caso prohibida
cualquier  modificacién  unilateral  del
mismo. ©
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| SEPTIEMBRE 2017
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
PROYECTO VIGO VERTICAL
DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE EN LA CALLE
JUAN RAMON JIMENEZ,
CARACTERISTICAS DE SOLDADURA ENTRE TORRECEDEIRA Y PI
NOTAS ACERO S275JR NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO MARGALL.
TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE ELECTRODO  Resistenci traccis 42 Kg/mm2 UNIONES A TOPE EN T
esistencia a raccion > g/mm R < <
COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN Alargamiento >22 % Ao e e M §5F St vANIZARA EN
EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE Resiliencia >5 Kgm,/cm2 :
CONDICIONES TECNICAS). SOLDADURAS A TOPE 2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE MAN | g AT e
TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA Soldaduras C‘?,”””d““b e toda ’/U longitud de la union CALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 57505 ' | reSeo | DEWIGO 4
DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN con preparacion de bordes en s piezas a unir. 3 EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS
PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADD". SOLDADURAS EN ANGULO PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARO
L I limite de | ta de soldad 5
ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES oniones de fumrze en Gnale. pora Zsjg’so‘ieg“ge(‘?hjga DE GALVANIZACION. IO ESCAR
SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS el<e2 4 LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN ESTRUCTURA 1/50
gfﬂ’g’%‘g%%&%g}gﬁ g'gf EgRi%gS'Y ésépiogg i Espesor chapa| Valor mdx segdn el | Valor min segin e2 POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE
¢ J ) e (mm) a(mm) > a(mm) > PROYECCION DE KIMI ZINC (AER) O SIMILAR.
AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS
TECNICAS 4.0—4.2 2.5 2.5 ESTRUCTURA
: 43-49 30 55 — - — 5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD COTA 40.40
_ * Uniones a tope con preparacion de bordes. ESTRUCTURAL. LA UNION SE REALIZARA POR SOLDADURA :
SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON 2‘9,2'2 i-g ;g e Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las A TOPE CON PREPARACIGN DE BORDES
COTAS. 6.477lO 4'5 2'5 caras inaccesibles. .
TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 71=7.7 5.0 3.0 <
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA 7.8-8.4 5.5 3.0
p P 8.5-0.1 6.0 35
APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL 99-99 65 35 TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2
COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA 10.0-10.6 7.0 1.0 CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR
CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES 10.7-11.3 75 0
DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA 11.4-12.0 8.0 4.0 CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 NOTE rECTE
DISPOSICIGN CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS 121-12.7 85 45
ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO 12.8-134 2.0 4.5 LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION CONTROL COTASENMETROS
REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA. 135-14.1 95 50 (N/mm2) (N/mm2) ;
: 14.2—15.5 10.0 5.0 ALQUIER C TA INDICADA ESTA ETA A
CONFIRMACIONENOBRA
TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE 15.6—16.9 11.0 5.5 o<i16mm {6<e<dOmm | 40<e<B3mm Ys | vie | vs
PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE 17.0-18.3 12.0 5.5 Varillas de 410 NORMAL
VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. 18.4—19.7 13.0 6.0 anclaje 275 265 1 [1.33]1.50
LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN 19.8-21.2 14.0 6.0 roscadas
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION 21.3-22.6 15.0 6.5 Acero calidad Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30
£ - A6.8 S
TECNICA DE LA OBRA. 55?7522 ;?g gg Médulo Rigidez G : 81000 N/mm2 Coeficiente dilatacion térmica - a:7.2x705("C) ! El presente documento es copia de su
iginal. Su utilizacién total o parcial, asi
SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES 25.5-26.8 18.0 7.0 Densidad - 7850 ka/m3 origina ci parcial,
SEGON PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS 26.9-28.2 19.0 7.5 cnse 9/m “:S’;ZI': ;ei'e"s?;:c'g",::;:;’:’"j:'el::r'i:f"‘l‘;
DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL 28.3-31.1 20.0 7.5 NOTA previq autorizacién expresa or‘lscrito de
REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA. 31.2-33.9 22.0 8.0 LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES P presa, p
Q@ su autor, quedando en todo caso prohibida
34.0-36.0 24.0 8.0 DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR !

cualquier  modificacién  unilateral  del
mismo. ©
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NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO
UNIONES A TOPE EN T
1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN SECCION SO1
CALIENTE DE ACUERDO CON UNE 37-508. ESCALA 1:50
2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE
GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-505.
7120
3: EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS
PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARO
DE GALVANIZACION.
4: LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN 1950 600 4570
POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE
PROYECCION DE KIMI ZINC (AER) O SIMILAR.
- — 5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD
. %_mmss g tgpevcohlptfeptjmcw” hde bogdé‘s-/ / ESTRUCTURAL. LA UNION SE REALIZARA POR SOLDADURA SECCION S03
. 1po e orae unilgteral con chapa orsal en las .
o e o A TOPE CON PREPARACION DE BORDES. ESCALA 1:50
TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR ARGUITECTO
PABLO MENENDEZ PAZ
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 COAG COL: 2829
LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION CONTROL
(N/mm2) (N/mm?2)
. e<16mm 16<e<40mm | 40<e<63mm Ys | Yfc | Yfs 'QJP;?‘
\/cr///a_s de 410 NORMAL REF. 41/17
anclaje 275 265 255 1 11.33/1.50
roscadas
Acero calidad | Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 + 40.400 + 40.400
A6.8 ~ . -5 —1
Médulo Rigidez G : 81000 N/mm2 Coeficiente dilatacién térmica : a=1.2x10 (°C) *
Densidad : 7850 kg/m3 SEPTIEMBRE 2017
poya 1 1 + PROYECTO VIGO VERTICAL
LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES
DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE EN LA CALLE
JUAN RAMON JIMENEZ,
NOTAS CARACTERISTICAS DE SOLDADURA ENTRE TORRECEDEIRA Y PI
ACERO S275JR 1950 600 MARGALL.
TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE ELECTRODO  Resistencia a traccién >42 Kg/mm2
COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN Alargamiento >22 %
EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE Resiliencia >5 Kgm/cm2
CONDICIONES TECNICAS). -
) SOLDADURAS A TOPE [I\A/V\ | comcerenis | CONCELLO
TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA Soldaduras C‘?,”””d““b en toda ’/U longitud de la_union : | e guuEnce. N
DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN con preparacion de bordes en s piezas a unir.
PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO “APROBADO”. SOLDADURAS EN ANGULO
_ Los valores Iimite de la garganta de soldadura (a) en T —oE
ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES uniones de fuerza en dnqulo, para espesores de chapa L ]
SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS el<e? ESTRUCTURA 1/30
CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL Espesor chapa| Valor max segdn el | Valor min segtn e2
PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA e (mm) a(mm) > o(mm) >
AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS
TECNICAS. 4.0—4.2 2.5 2.5 COTA 40.40
4.3—4.9 3.0 2.5 SECCIONES
SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON 5.0-5.6 3.5 2.5
COTAS. 5.7-6.3 4.0 2.5
6.4-7.0 4.5 2.5
TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 71=7.7 5.0 3.0
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA g-g*g-j‘ g-g §§
APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL 9799 Py 32
COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA 0106 >0 0
CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES 10.7-11.3 75 0
DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA 11.4-120 50 0 — —
DISPOSICION CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS 121127 85 45
ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO 12.8-134 90 45 COTASENMETROS
REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA. 135141 9.5 50 _
: 14.2—15.5 10.0 5.0 ALQUIER C TA INDICADA ESTA ETA A
TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE 15.6—16.9 11.0 5.5 CONFIRMACIONEN OBRA
PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE 17.0-18.3 12.0 5.5
VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. 18.4—19.7 13.0 6.0
LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN 19.8-21.2 14.0 6.0
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION 21.3-22.6 15.0 6.5
TECNICA DE LA OBRA. 22.7-24.0 16.0 6.5 .
24.1—-05.4 17.0 7.0 EI.;?resente d.cfcum.elmo es copia .de su
SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES 25.5-26.8 18.0 7.0 °”9'"‘|’" Su U'c',l'2°-°3°" total ° Pf’""_"; asi
SEGON PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS 26.9-28.2 19.0 7.5 ;‘;rs’;gl: T o o o ‘j:':l:e:::"‘l‘;
DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL é?g:%; §2-8 673-50 previa autorizacién expresa, por escrifo, de
REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA. 2-33. . - su autor, quedando en fodo caso prohibida
34.0-36.0 24.0 8.0 ° o e c
cualquier  modificacién  unilateral  del

mismo. ©
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DETALLE CHAPA DE APOYO
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CALIDAD B500S
LONGITUD DE
EMPOTRAMIENTO:

DETALLE NEOPRENO ARMADO 350x500x69

120cm

ESCALA 1:3
5 CHAPAS DE ACERO DE 4mm
‘ / ‘ j§.5mm
[ 1
Tmm
69 mm
Tmm

350x500

CARACTERISTICAS DEL NEOPRENO

Dureza Shore S>60

Médulo de Elasticidad Longitudinal E>36 kg/cm?
Médulo Elasticidad Transversal G>12 kg/cm?
Resistencia rotura por traccién >80 kg/cm?

PLANTA DE CIMENTACION
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TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 J2
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR

VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES
DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm)

CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE

PERFIL METALICO VA750

ESCALA 1:10
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\ 1 \ #40mm
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N
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DETALLE ANCLAJE PERNO MEDIANTE SOLDADURA

Soldadura -~ ’ N

. | \. Chapa base
/ P X

4

SIKA GROUT \.

S /'\ Avellanar alrededor del

s a la cara superior de

Perno de Anclaje ) - chapo base

Acero calidad A6.8

DETALLE DE ZAPATA SOBRE POZO DE CIMENTACION

Muro H.A.

2 Superficie rugosa
N

%

taladro para soldar mejor

la

PERFIL METALICO VA600

CIMENTACION DE LOS MUROS DE APOYO DE LA PASARELA
DE ACCESO AL NUCLEO DEL ASCENSOR.

APOYO EN EL NIVEL GEOTECNICO Il GRANITO METEORIZADO
EN GRADO V CON RESULTADO NspT>35 RECHAZO.

EN CASO NECESARIO EJECUTAR POZO DE CIMENTACION
HASTA ALCANZAR EL NIVEL COMPETENTE.

empalmes mas
[

préximos
o

a la seccién total de acero

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025 % Barras PATILLAS CIMENTACIEN
(mm) B400S B500S ELEMENTOS Roe
LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION CONTROL
(N/mm2) (N/mm2) B
<20 40 40 K HORMIGON
N e<16mm 16<e<40mm | 40<e<63mm Ys | Yfc | Yfs *
Varillas de 410 NORMAL AMBIENTE DE | Clase General llla
anclaje 275 265 255 1 11.33|1.50 7>20 70 72 EXPOSICION -
roscadas Art. 8.2 EHE |Clase Especffica
Acero calidad Médulo Elasticidad E : 210000 N/mm2 Coeficiente de Poisson v : 0.30 0<25 100 120 CURVAS Relocion Moxima Aqua,/Cemento 0.50
A6.8 - . o S— = s DURABILIDAD :
Médulo Rigidez G : 81000 N/mm?2 Coeficiente dilatacién térmica : a=1.2x10"(°C) ! Art. 37.3 EHE | contidod Minima Cemento Kg/m3 300
: . 8>25 120 140
Densidad : 7850 kg/m3 PO HA30,/8,/20,/lll
NOTA % ESTRIBOS
LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES 712 >39 >93 I CEMENTO CEM /A-V 425
DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR @ MATERIALES ARIDO MACHACADO 20 mm
812 >3cm >3cm Tamafio_max.
CONSISTENCIA BLANDA
CARACTERISTICAS DE SOLDADURA DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO
UNIONES A TOPE EN T
ACERO S275JR LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams cm 6-9
ELECTRODO  Resistencia a traccién >42 Kg/mm?2 EN PROLONGACION RECTA (cm) A 7 dr S 24
Alargamiento 522 % RESISTENCIA CARACTERISTICA ras
Resiliencia >5 Kgm/cm2 Fck=30 N/mm2  Fyk=500 N/mm?2 Fek (N/mm2) A 28 dias S 34
SOLDADURAS A TOPE POSICION | POSICION I NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
Soldaduras continuas en toda la longitud de la unidn DIAMETRO mm. Adherencia buena Adherencia deficiente
con preparacién de bordes en las piezas a unir. COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Yc 1.5
ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
SOLDADURAS EN ANGULO 8 20 50 ACERO
Los valores Iimite de la garganta de soldadura (a) en 10 25 36
uniones de fuerza en angulo, para espesores de chapa Designacion B—500S
el<e2 12 30 44 BARRAS
Espesor chapa| Valor méx segdn el | Valor min segin e2 16 40 59 Limite Eldstico  N/mm2 500
- — e (mm) G(mm) > G(mm) > Designacién B-500S
e Uniones a tope con preparacion de bordes. 4.0—4.2 2.5 2.5 20 52 73 gZ‘ELCU;;OSOLDADAS
e Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las 4.3-4.9 3.0 2.5 Limite Eléstico N/mm2 500
caras inaccesibles. 5.0-5.6 35 2.5 25 82 114
57-6.3 4.0 2.5 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
6.4—7.0 4.5 2.5 Reducir las longitudes el 30% con terminacién en MARCA AENOR UNE 36—068—94 NORMAL
71-7.7 50 3.0 patilla normalizada
NOTAS DE EJECUCION DE GALVANIZADO 18581 >0 >0 COEFICIENTE DE_SEGURIDAD Y's 1.15
9.2-9.9 6.5 3.5 EJECUCION
1: TODA LA ESTRUCTURA METALICA SE GALVANIZARA EN 199-10¢ 79 e RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA NIVEL DE CONTROL NORMAL
CALIENTE DE ACUERDO CON UNE 37-508. 114-120 50 40 CLASE DE EXPOSICION: llla
2: TODOS LOS PERFILES CON SECCIONES HUECAS SE 12.1-12.7 85 45 Armado 30mm Yoriorle 19
y 12.8-13.4 9.0 4.5 Recubrimiento minimo COEFICIENTE DE PONDERACION YF
GALVANIZARAN DE ACUERDO CON UNE 37-505. 135_12.1 a5 50 Pretensado 35mm Permanente 1.35
B 14.2-15.5 10.0 5.0 Recubrimiento nominal | Prefabricados control
3: EN LOS PERFILES HUECOS SE PRACTICARAN LAS 5 15.6—16.9 11.0 55 (/ncremento sobre el intenso + Omm OBSERVACIONES eUTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
PERFORACIONES INTERIORES NECESARIAS PARA EL BARO 17.0-18.3 12.0 55 revestimiento minimo) | I tos 1 Sit s «HORMIGON DE LIMPIEZA HL—150/F/30
DE GALVANIZACION. 18.4-19.7 13.0 6.0 i ementos in oty mm
_ Recubrimiento de armaduras en piezas
19.8-21.2 14.0 6.0 pocubnmie! grmasy 70mm
4: LAS UNIONES SOLDADAS SE PROTEGERAN 21.3-22.6 15.0 6.5 ormigonadas contrd e’ terreno
POSTERIORMENTE CON GALVANIZACION EN FRIO MEDIANTE 22.7-24.0 16.0 6.5 EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE
24.1-25.4 17.0 7.0 <leleklen
PROYECCION DE KIMI ZINC (AER) O SIMILAR. Saleod 150 29 ATERALES LSolape=a: x Lbneta
5: LOS PERFILES DEBEN ENCONTRARSE EN CONTINUIDAD 26.9-28.2 19.0 7.9 HORMIGON HA— 30 Fek= 30 N/mm2
ESTRUCTURAL. LA UN/ONOSE REALIZARA POR SOLDADURA ;?g:%; gg-g gg ACERO B—500—5 Fyk= 500 p///mmg VALORES COEFICIENTE
A TOPE CON PREPARACION DE BORDES. ’ ’ ) ! . . Porcentaje de barras solapadas
34.0-36.0 24.0 8.0 J P Barras solapadas
TERRENO CIMENTACION Tadm: 0.20 N/mm2 Distancia entre los trabajando a traccion, con relacion P

trabajando normalmente
a compresién en

cualquier porcentaje

ESCALA 1:10
350
20 145 20 145 20
\ ] \ #40mm
[«
#20mm
é/f

600
520

r
N
RS

Apoyo en el nivel geotécnico Il
granito meteorizado en grado V
con resultado NsPT>35 RECHAZO.

[N E— 20 25 33 50 | >50

ag 109 1,2 1,4 1,6 1,8 | 20 1,0

a>10¢ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0
NOTAS

TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE
COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS).

TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA
DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN
PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADO”.

ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES
SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS
CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL
PLANO DE COLOCACION DEL FORJADO Y COPIA DE LA
AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS
TECNICAS.

SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON
COTAS.

TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA
APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL
COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES
DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA
DISPOSICION CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS
ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO
REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA.

TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE
PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE
VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION
TECNICA DE LA OBRA.

SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES
SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS
DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL

REPLANTEO DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA.

ARQUITECTO
PABLO MENENDEZ PAZ
COAG COL: 2829

EST.13

SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

PROYECTO VIGO VERTICAL
DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE EN LA CALLE
JUAN RAMON JIMENEZ,
ENTRE TORRECEDEIRA Y PI
MARGALL.

CONCELLERIA  CONCELLO
mﬂﬂ“ FOMENTO DE VIGO

TITULO ESCALA

ESTRUCTURA 1/30
1/10

COTA 40.40

DETALLES

NOTA FECHA

COTASENMETROS

ALQUIER COTA INDICADA ESTA ETA A

CONFIRMACIONEN OBRA

El presente documento es copia de su
original. Su utilizacién total o parcial, asi
como la reproduccién por cualquier sistema
posible o cesién a terceros requerird la
previa autorizacién expresa, por escrito, de
su autor, quedando en todo caso prohibida
cualquier  modificacién  unilateral  del
mismo. ©
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VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES
DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm) EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA EHE
g (ia,;r)as B400S | B500S PATIELAS ELEMENTOS CIMENTACION
SECCION MURO M7A. ESCALERA 1 SECCION MURO M7B. ESCALERA 1 SECCION MURO M7C. ESCALERA 1 -
ESCALA 1:30 ESCALA 1:30 ESCALA 1:30 2<20 49 40 /ﬂﬂ‘(Zj HORMIGON
v | n | o
rt. . ase specirica
3016 _VARIABLE 3016 _VARIABLE 3016 _VARIABLE CURVAS ——
== ‘<—»0~50 | Méaximo +32.25 0 ‘<—»O~5O | Méximo +32.25 — ‘<—»0'50 | Méximo +32.25 <25 | 100 12 %/:Q) oumsgILpp | Re1o0on Maxima Aguo/Cemento | 0.50
! Art. 37.5 EHE | contidad Minima Cemento Kg/m3 300
. #>25 120 140
N 4 R NN NN NN N NN NN NN NI NN NN NI IN N—A QAN NN NN NN a
BN . N NS pL12 >30 >83 i) CEMENTO CEM ll/A-V 42.5
/\\// /\\\/ \\\//\ ] MATERIALES ARIDO MACHACADO 20
\\ //\/ N #<12 >3cm >3cm Tamafio_max. mm
/\\/// //\\/ \\\///\ = CONSISTENCIA BLANDA
>N N &
L > K
\\ v //\/ 2N // DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO
& N N7 LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ASIENTO Cono de Abrhams om 6-9
1N N AN EN PROLONGACION RECTA (cm) -
\// /\\\ \/// RESISTENCIA CARACTERISTICA A 7 dios > 24
/\\> //\< \\//\ Fck=30 N/mm?2 Fyk=500 N/mm2 Fek (N/mm2) A 28 dios S 34
K N N
A /\\// //\\\/ \\\/// DIAMETRO mm. POS/C./ON i POS/.C/ON .N. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO
\\> //\\/ \\/\ Adherencia buena Adherencia deficiente COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Y 5
/\\\// //\< \\\//\ 8 20 30 ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
/\/4 /\\/ \\/< ACERO
/\\\// /\\\ \\\/// 10 25 36
NS N NS Designacién B-500S
/\\/// //\\\/ \\\//\ 2 % 44 BARRAS Limite Elastico N/mm2 500
#12c20 . /\\// 812c20 #12c20 ] /\\\ #12c20 #12c20 . \\/// #12c20 16 40 59
NS /// \/\ MALLAS Designacién B-500S
l £ 20 52 73 ELECTROSOLDADAS
N .4 § » ‘/// B 1 /\ Limite Elastico N/mm2 500
7, 7, 25 82 114
R > £
S >
[ /\\// /\\> | \\\//\ Reducir las longitudes el 30% con terminacién en %V;%ADEE,S(%ITSE Jgéocsng%Af NORMAL
/\\// /\\\ \\/// patilla normalizada
[ \\/ //\/ DY COEFICIENTE DE SEGURIDAD Ys 1.15
X N &
N XK DY) EJECUCION
N N Q&
N X 2N RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA
/i\\;f, #12c20 /;\\:/ 220c20 \\\Z CLASE DE EXPOSICION: llla NVEL DE CONTRO NORVAL
i X i ariable 1.50
/\\// N P \\\/\ . . Armado 30mm COEFICIENTE DE PONDERACION YF Yori!
>N /\\ 4 Recubrimiento minimo Permanente 1.35
i /\\\/ //\\/ \\\//\ _ . Pretems.ado 35mm
/\\\/// //\\/ \\\/// Zii?:;:ﬁg tzog:: :/a/ i@f::g cados control | omm OBSERVACIONES *UTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O SIMILAR
[ /\\// | /\\> [ \\\//\ revestimiento minimo) | Elementos in Situ + 10mm *HORMICON DE' LIMPIEZA HL~150/F/30
: K N — :
Variable #12020 . /\\// 220020 Variable . //\\> Variable #16c20 . \\\// #2020 o e o o Pie2as 70mm
Méximo 4 s Maximo /\\/ #820c20 Méximo q NG
6.95 LY 6.95 , /§ 6.95 X EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.66.6.2 EHE
e N N —
/\\\// //\\/// ALY \\\// LSolape=a x Lb,neta
. /\\i// B ] ///// o f//// 0 /\\\? i §< VALORES COEFICIENTE o
y /\\\// | ’ ’ ) ’ - - ’ \\/// I \\\///\ Distancia entre los Por_centaje de ba_r/rcs so/apadas’ Barras solapadas
\\/ ¢ \// empalmes més préximos trabujczndo a .t’ractcutm/, dCO” relacion | trgbajando normalmente
/\// 0.60 \\// \\\< o o a la seccion total de acero a co:_’npresfén en
. /\\\// ,E E \\/// | \\\///\ a 20 25 33 50 >50 cualquier porcentaje
/\\\// 8220 — ||lT——r= . . . AL P \\\/// ag109 1,2 | 1,4 1,6 1,8 | 20 1,0
g 7 v
R N \\/// a>108 0 1,1 12| 1,3 | 1.4 1,0
LY 0.80 ) & LY
< X S
NG | #916c20/ |, Y #1220 N
\/, I K& & SECCION GENERICA TUBERIA DRENAJE NOTAS
X | > G
[ /\\\;’ ! / \\\//’ TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE
! ) B A — - — COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
- /\\\// | #12c20 \\\/// fgﬁfn?“g,gfﬂ@ dg 5 0 . EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE
/\\/ | \\\//\ polietileno de alta densidadx ’ j CONDICIONES TECNICAS).
I /\\// } N > 3 \\/< y geotextil incorporado . e ~ -
N ! < 520020 N b Nt TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA
R | Ny #etics \\\< . DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN
[ /\// } 516620 | // i \\/// Tuberia_de drenaje, - //\\\///\\ﬁ PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADO”.
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