
CARRIL
4.00

ACERA
Variable (MIN 2.20)

ACERA
Variable (MIN. 2.20

PENDIENTES SECCIÓN AA' (>19,00 m)

EJE DE REPLANTEO

Min.2 % Min. 1.5 %

SECCION TIPO A-A'

RED DE ALUMBRADO

TUBO POLIETILENO DE DOBLE

PARED N-450

MORTERO DE AGARRE Y FORMACIÓN DE PENDIENTES M-5 e min.=4 cm

PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA DE 60x40x6 cm

BASE DE HORMIGÓN HM-25 (e= 15cm)

SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL (e= 15 cm)
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EXISTENTE COLECTOR HCØ400 mm
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REFUGIO DE CONTENEDORES GRANITO

BLANCO MERA (e= 15 cm)
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RED DE ALUMBRADO

TUBO POLIETILENO DE DOBLE

PARED N-450

Min. 1.5 %

ABASTECIMIENTO

FDØ100 mm

TUBERÍA PLUVIALES

PVC Ø200 mm

RED DE PLUVIALES

NUEVO COLECTOR PVC Ø400 mm

ABASTECIMIENTO

FCØ100 mm

FIRME  EXISTENTE

(FRESADO)

SUMIDERO

Min.2 %

MEZCLA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

EN CALIENTE AC 16 SURF D (e = 5cm)
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SECCIÓN TIPO 1
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A'
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B'
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C' APARCAMIENTO
2.20

ACERA
Variable (MIN 3.65)

ACERA
Variable (MIN. 2.00

PENDIENTES SECCIÓN BB'(>19.00 m)

SECCION TIPO B-B'

MORTERO DE AGARRE Y FORMACIÓN DE PENDIENTES M-5 e min.=4 cm

PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA DE 60x40x6 cm

BASE DE HORMIGÓN HM-25 (e= 15cm)

SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL (e= 15 cm)

CARRIL
3.50
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Min. 2%

FIRME  EXISTENTE

(FRESADO)

ABASTECIMIENTO

FDØ100 mm

RED DE ABASTECMIENTO

NUEVO COLECTOR FD Ø100 mm

RED DE PLUVIALES

NUEVO COLECTOR PVC Ø400 mm
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>2%

>2%

RED DE SANEAMIENTO

NUEVO COLECTOR PVCØ400 mm

RED DE SANEAMIENTO

NUEVO COLECTOR PVCØ315 mm

TUBERÍA

PLUVIALES

PVC Ø200 mm

EJE DE REPLANTEO

RED DE ALUMBRADO

TUBO POLIETILENO DE DOBLE

PARED N-450

+ JARDINERA DE CHAPA e=5mm, h=17 cm

BORDILLO ALTO GRANITO BLANCO MERA  20x35 cm

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE CAPA RODADURA
AC 16 SURF 50/70 D (e= 5cm)

Min. 1.5 %Min. 1.5 %Min. 1.5 % Min. 2%

SUMIDERO

SECCIÓN TIPO 2
              2.3.4
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APARCAMIENTO
5.00

ACERA
Variable (MIN 3.65)

ACERA
Variable (MIN. 2.00)

PENDIENTES SECCIÓN CC'(>19.00 m)

SECCION TIPO C-C'

MORTERO DE AGARRE Y FORMACIÓN DE PENDIENTES M-5 e min.=4 cm

PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA DE 60x40x6 cm

BASE DE HORMIGÓN HM-25 (e= 15cm)

SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL (e= 15 cm)

CARRIL
3.50

L
Í
M
I
T
E
 
A
C
T
U
A
C
I
Ó
N

L
Í
M
I
T
E
 
A
C
T
U
A
C
I
Ó
N

Min. 2 %

FIRME  EXISTENTE

(FRESADO)

ABASTECIMIENTO

FDØ100 mm

Min. 1.5 %

RED DE PLUVIALES

NUEVO COLECTOR PVC Ø400 mm
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>2%

>2%

RED DE SANEAMIENTO

NUEVO COLECTOR PVCØ400 mm

TUBERÍA  PLUVIALES  PVC Ø200 mm

APARCAMIENTO
2.20

Min. 2%

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE CAPA RODADURA
AC 16 SURF 50/70 D (e= 5cm)

RED DE ALUMBRADO

TUBO POLIETILENO DE DOBLE

PARED N-450

+ JARDINERA DE CHAPA

e=5mm, h=17 cm

BORDILLO ALTO GRANITO

BLANCO MERA  20x35 cm

Min. 1.5 %

EJE DE REPLANTEO

Min. 1.5 %

SUMIDERO
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SECCIÓN TIPO 3
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