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JEIALLE 3: E:1/40
DETALLE 4.1 E:1/5 MATERIALES
‘STRUCTURA SUSPENDIDA DE APOYO PASARELA = ACERO CHAPA
TIRANTE pasarela instalaciones UNE-36130 2275 Galvanizada
fijacion superior a UPN120 perimetral Limite eléstico >24Kp/mm2
Resistencia a traccion
c >36Kp/mm2
TRAMEX 30*30*4mm
UNE-36130 Z275 Galvanizada
] Limite elastico >24Kp/mm2
Resistencia a traccion
>36Kp/mm2
TIRANTE pasarela instalaciones
TIRANTE ESTRUCTURAL:
[ 340 PERFIL ACERO S3355
s tubo macizo de didmetro 40mm TUBOS ESTRUCTURALES ACERQO DE CALIDAD S275 JR
separacion méxima 3000mm CHAPAS ACEROC DE CALIDAD 5275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR
fijacion inferior a UPN120 en =
DETALLE 4.2 mensula desde muro de carga CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025
fijacion inferior a UPN100 en mensula LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION
desde muro de carga CELOSIA pasarela instalaciones (N/mm2) (N/mm2) CONTROL
10000000 TIRANTE NO ESTRUCTURAL BARANDILLA
PERFIL ACERO S355 . e<18mm 16<e<d0mm | 40<e<B3mm Ys | ¥fc | ¥fs
tubo hueco 40.3mm varillas de 410 NORMAL
separacién méaxima 100mm fgscc{:?;as g 260 Zad T A 140
fijacion superior/inferior a UPN120 perimetral Acero odlidad | Mbdulo Elasticidad £ : 210000 N/mm2 Cosficiente de Poisson v @ 0,30
AB.8 = =
Msduio Rigidez G : 81000 N/mm2 Cosficients dilatocien termica : m=1.2¢10("C)
Densidad : 7.B5 kN/m3
NOTA
LAS SGLOADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERD SE REALIZARA DE AGUERDO CON LAS INDICAGIONES
DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR
DETALLE 4.2
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO CIVICO
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