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DETALLE 2 E: 1/10: MATERIALES
SECCION S1 Et1/25 HEB140+12%10 NUDO HEB120 SUSPENDIDO DE TIRANTE EN CERCHA. ACERO CHAPA
HEB 120 SUSPENDIDO % 210 UNE-36130 Z275 Galvanizada
Limite eldstico >24Kp/mm2
FORJADO BOMBA DE CALOR il R Resistencia a traccion
H >36Kp/mm2
I MANN\\
! TRAMEX 30*30*4mm
! AR UNE-36130 Z275 Galvanizada
HEB140+2%10 410 I Limite eldstico >24Kp/mm2
A Resistencia a traccion
>36Kp/mm2
I Fr——— - _ _ TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 JR
! TIRANTE pasarela instalaciones CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR
I TIRANTE ESTRUCTURAL:
H 40 PERFIL ACERO S3355 CUADRQ DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025
h HEB120 S tubo macizo de didmetro 0mm LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION
! separacion méxima 3000mm - 1 CONTROL
il HEB120+2%10 fijacién inferior a UPN120 en (M/mm2} (N/mm2)
H - mensula desde muro de carga
I . e<16mm 16<e<40mm | 40<e<83mm Ys | Yfc | ¥is
i IRTHTN varillas de 410 NORMAL
Il } S - } CELOSIA pasarela instalaciones Gﬂdcrj; 275 265 258 7 |1.33|1.50
Il JE El roscadas
| E | | TIRANTE NO ESTRUCTURAL BARANDILLA T 5
I £ B ra2a0000 ; st ; 5
H } E 3 } FFAFF PERFIL ACERO S355 jcsegc calidad M&dulo Elasticidad £ @ 210000 N/mm?2 Coeficiente de Pofsson v ¢ 0.30 S
I ; == = ! tubo hueco 40.3mm Msdulo Rigidez G : 81000 M/mm?2 Cosficienta dilatacitn térmica : @=1.2x10 (°C)
i separacion maxima 100mm ; ;
) H HEB120 fijacion superior/inferior a UPN120 perimetral Densidad : 7.85 kN/m3
tramex acero 30*30mm doble pletina | 2 NOTA
chapa de acero efs5m ! RIGIDIZADOR #10 LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERC SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICAGIONES
I DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS NDICACIDNES DE PREPARACION DE BODRDES DE LAS PIEZAS A UNIR
T N 1 N 1 1 I
T 1 A 1 H HE 120+2¢10
jal PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO CIVICO
BAIXADA A RIOS. TEIS. CONCELLO DE VIGO
PLANO ESTRUCTURA PROMOTOR CONCELLO DE VIGO
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