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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- DATOS BASICOS (ANTECEDENTES).
1.1.- OBJETIVO Y AUTOR DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2.- MEMORIA

2.1.- MEMORIA INFORMATIVA.

2.1.1.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA.
2.1.1.1.- IDENTIFICACION DE LA OBRA.

2.1.1.2.- PROPIETARIO

2.1.1.3.- AUTORES DEL PROYECTO DE EDIFICACION

2.1.1.4.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y NUMERO DE TRABAJADORES.
2.1.1.4.- AUTORES DEL ESTUDIODE SEGURIDAD Y SALUD

2.1.1.5.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y NUMERO DE TRABAJADORES.

2.1.1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

2.1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

2.1.2.1.- EMPLAZAMIENTO.

2.1.2.2.- ACCESOS.

2.1.2.3.- SERVICIOS PUBLICOS

2.1.2.4 CLIMATOLOGIA.

2.1.2.5.- CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO.

2.1.2.6.- USO ANTERIOR DEL SOLAR.

2.1.3.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

2.1.3.1.- TIPO DE OBRA.

2.1.3.2.- DATOS URBANISTICOS.

2.1.3.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

Movimiento de tierras

Red de saneamiento horizontal.

Cimentacion y estructura.

Cubiertas.

Solados, chapados y alicatados.

Albariilerfa y fachadas.

Carpinteria interior.

Carpinteria metalica exterior.

Vidrieria.

Pinturas.

Instalaciones

2.1.4.- TRABAJOS PEVIOS.

2.1.4.1.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Vallado del solar.

La maquinaria de excavacion de tierras.

Acceso personal.

Red de saneamiento de obra.

Red de agua potable.

Prevision de servicio telefénico

Instalacion eléctrica provisional de obra.

2.1.5.- PLANNING DE LA OBRA.

2.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

2.2.1.- APLICACION DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO.

MOVIENTO DE TIERRAS.

A.- Descripcion

B.- Riegos mas frecuentes

C.- Protecciones personales

D.- Protecciones colectivas

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos
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CIMENTACION

A.- Descripcion:

B.- Riesgos mas comunes:

C.- Protecciones personales. Cimentaciones.

D.- Protecciones colectivas.

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos
ESTRUCTURA.

A.- Descripcion.

B.- Riesgos maés frecuentes.

C.- Protecciones personales. Estructura.

D.- Protecciones colectivas.

E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.
CUBIERTA.

A.- Descripcion.

B.- Riesgos mas frecuentes.

C.- Protecciones personales.

D.- Cubiertas. Protecciones colectivas.

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos.
ALBANILERIA E INSTALACIONES.

A .- Descripcion de los trabajos.

B.- Riesgos mas frecuentes.

C.- Protecciones personales.

D.- Protecciones colectivas.

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos.
CERRAMIENTOS Y ACABADOS.

A.- Descripcion.

B.- Riesgos mas comunes:

C.- Protecciones personales.

D.- Protecciones colectivas.

E.- Normas o medidas tipo.

2.2.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES.
2.2.2.1.- INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA.

2.2.2.2.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA.

A.- Descripcion.
B.- Riesgos mas frecuentes.
C.- Protecciones personales.
D.- Protecciones colectivas.
E.- Normas basicas para la prevencion.
2.2.2.3.- INSTALACION CONTRA-INCENDIOS
A.- Descripcion de la instalacion.
B.- Riesgos mas frecuentes.
C.- Protecciones colectivas.
D.- Protecciones personales.
E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos.
2.2.2.4.- INSTALACION DE PRODUCCION DE HORMIGON.
A.- Descripcion.
B.- Riesgos detestables mas comunes.
C.- Protecciones personales.
D.- Protecciones colectivas.
E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.
2.2.3.- MANTENIMIENTO POSTERIOR.
2.2.4.- MAQUINARIA.
2.2.4.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.
A .- Descripcion de la maquinaria.
Pala retroexcavadora.
B.- Analisis de los riesgos.
C.- Protecciones personales.
4
belinda besada vergara marister failde ferreiro

Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P.
arquitectos

falperran®46 bajoizg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

E.- Normas basicas para prevencion. Retroexcavadora.
Pala cargadora.

B.- Analisis de los riesgos.

C.- Protecciones personales.

E.- Normas basicas para prevencion. Pala cargadora.
Camiones fuera de obra.

B.- Anélisis de los riesgos.

Camiones en obra.

B.- Anélisis de los riesgos.

C.- Protecciones personales.

E.- Normas basicas para prevencién. Camién de transporte.
Motovolquete autopropulsado “Dumper”.

B.- Riesgos detestables méas comunes.

C.- Protecciones personales.

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos de Motovolquete
autopropulsado.

D.- Protecciones colectivas. Retroescavadora, cargadora, camion
de transporte, motovolquete autopropulsado “Dumper”.
2.2.4.2.- MAQUINARIA DE ELEVACION.

Camidn grua.

A.- Descripcion.

B.- Riesgos mas frecuentes.

C.- Camion grua, protecciones personales.

E.- Camion grua. Normas basicas para la prevencion.

Grua torre.
A.- Descripcion.
B.- Riesgos mas frecuentes.
C.- Grua torre. Protecciones personales.
E.- Grua torre. Normas basicas para la prevencion.
D.- Protecciones colectivas de montacargas, grda torre, camién gria.
2.2.4.3.- MAQUINAS HERRAMIENTA.
A.- Descripcién de la maquinaria.
B.- Riesgos mas frecuentes.
C.- Protecciones personales.
D.- Protecciones colectivas.
E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos.
2.2.4.5.- MAQUINAS MANUALES.
A .- Descripcion de la maquinaria.
B.- Riesgos mas frecuentes.
C.- Protecciones personales.
D.- Protecciones colectivas.
E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos.
2.2.5.- MEDIOS AUXILIARES.
A.- Descripcion de los medios auxiliares.
MEDIOS AUXILIARES.
B.- Andamios sobre borriquetes.
Riesgos detestables mas comunes.
C.- Andamios sobre borriquetas. Protecciones personales.
E.- Andamios de borriquetas. Normas preventivas tipo.
B.- Andamios tubulares.
Riesgos detestables mas comunes.
C.- Andamios metalicos tubulares. Protecciones personales.
E.- Andamios metalicos modulares. Normas preventivas tipo.
B.- Andamios colgados. Riesgos detestables mas comunes.
C.- Andamios colgados. Protecciones personales.
E.- Andamios colgados. Normas preventivas tipo.
Plataformas para hormigonar (castilletes).
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B.- Riesgos detestables mas comunes.

C.- Plataformas para hormigonar “castilletes”. Protecciones personales.

E.- Castillete. Normas preventivas tipo.

B.- Escaleras de mano (madera o metal), riesgos detestables mas comunes.
C.- Escaleras. Protecciones personales.

E.- Escalera de mano. Normas basicas.

B.- Puntales. Riesgos detestables mas comunes.

C.- Puntales. Protecciones personales.

E.- Puntales. Normas bésicas.

D.- Protecciones colectivas de los medios auxiliares.

2.2.6.- PROTECCIONES PERSONALES. PRENDAS.

2.2.7.- MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS.

2.2.7.1.- MEDICINA PREVENTIVA.

2.2.7.2.- PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN PORTATIL).

2.2.8.- FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD.

2.2.9.- DESCRIPCION DEL CONTROL DE LA SEGURIDAD. CORRECTA PUESTA EN OBRA.

3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

3.1.- GENERALES.

3.1.1.- LEGISLACION APLICABLE.

3.1.2.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD.
3.1.3.- NORMAS ANTE EL ACCIDENTE LABORAL. LA EVACUACION.

3.1.4.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

3.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

3.2.1.- CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR Y CONDICIONES PARTICULARES.
3.2.1.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

3.2.2.- CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSRVACION DE MAQUINAS, UTILES,
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS.

3.2.2.1.- CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS.
3.2.2.2.- CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE UTILES Y HERRAMIENTAS.
3.2.2.3.- CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION

DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

3.2.2.4.- CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PREVENTIVOS.
A.- Protecciones personales.

B.- Protecciones colectivas.

C.- Protecciones en medios auxiliares.

3.2.3.- PERFILES HUMANOS.

3.2.3.1.- NOMBRAMIENTOS. PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.2.3.2.- PERSONA DESIGNADA (VIGILANTE DE SEGURIDAD).

3.2.3.3.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD - VIGILANTE DE

SEGURIDAD (PERSONA DESIGNADA).

3.2.3.4.- INDICES DE CONTROL.

3.2.3.5.- PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS.

3.2.3.6.- ESTADISTICAS.

3.2.3.7.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO

DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.

3.2.4.- NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
3.2.5.- CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL PLAN

3.2.5.1.- PREVISIONES TECNICAS.

3.2.5.2.- PREVISIONES ECONOMICAS.

3.2.5.3.- CERTIFICACIONES DE LA OBRA DEL PLAN DE SEGURIDAD.
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1.- DATOS BASICOS (ANTECEDENTES).
1.1.- OBJETIVO Y AUTOR DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Este estudio de seguridad establece las previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes
y enfermedades laborales, asi como las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores
durante la construccién de la obra.

Servird para dar unas directrices basicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevenciéon de los riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el
control de la Direccién Facultativa.

Consiste en el estudio de Seguridad y Salud para la construccién de un CENTRO CIVICO, situada en
la calle Baixada a Rios n°84 de la ciudad de Vigo.

2.- MEMORIA

2.1.- MEMORIA INFORMATIVA.

2.1.1.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

2.1.1.1.- IDENTIFICACION DE LA OBRA.

Edificio dedicado a CENTRO CIVICO EN EL BARRIO DE TEIS.

2.1.1.2.- PROPIETARIO
CONCELLO DE VIGO.

2.1.1.3.- AUTOR DEL PROYECTO DE EDIFICACION
“Besada y Failde, BMJ Arquitectos S.C.P.”: Belinda Besada Vergara (arquitecto COAG 2103), Marister
Failde Ferreiro (arquitecto COAG 2051).

2.1.1.4.- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
“Besada y Failde, BMJ Arquitectos S.C.P.”: Belinda Besada Vergara (arquitecto COAG 2103), Marister
Failde Ferreiro (arquitecto COAG 2051).

2.1.1.5.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y NUMERO DE TRABAJADORES.

Se estima una duracion de ejecucion de obra de siete (5) meses.

Para la realizaciéon de todas las actividades se prevé un maximo de 8 operarios considerados en su
momento punta.

2.1.1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.
Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CON CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTINUEVE (298.054,29 euros)

2.1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

2.1.2.1.- EMPLAZAMIENTO.

La obra se efectuaré en una edificacion existente, de planta baja y planta primera, antigua edificacién
dedicada a conservera, propiedad del Concello de Vigo.

2.1.2.2.- ACCESQOS.
Dispone de acceso rodado.

2.1.2.3.- SERVICIOS PUBLICOS
Existencia de servicios publicos de agua, electricidad y red de alcantarillado segin se recoge en la
memoria de instalaciones.

2.1.2.4 CLIMATOLOGIA.

Temperatura normal en invierno: 8° C

Temperatura normal en verano: 25° C

La zona climatoldgica, no tiene mayor incidencia, salvo las posibles heladas nocturnas en los meses
de invierno, para las cuales se tomaran las medidas oportunas.
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2.1.2.5.- CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO.
Centro de Salud de Teis a 1 Km.

2.1.2.6.- USO ANTERIOR DEL SOLAR.
La edificacion albergd una conservera con vivienda y camara frigorifica en planta baja

2.1.3.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

2.1.3.1.- TIPO DE OBRA.

Se plantea la rehabilitaciéon completa del edificio, incluyendo demoliciones puntuales de diversos
elementos (primer forjado, cubierta, y tabiqueria interior), renovacién completa de las instalaciones y de los
acabados. Se plantea ubicar el nuevo programa de usos en los diversos niveles del edificio buscando la
posicidon mas légica de cada espacio en funcion de su uso. De este modo, la sala de usos multiples se sitla
en la planta baja con acceso directo a la edificacién. En esta planta se plantea ubicar también los
aseos,despacho y aula polivalente. En la planta primera se dispone una galeria de mantenimiento y ubicacion
de sala de instalaciones.

2.1.3.2.- DATOS URBANISTICOS.
El solar se encuentra emplazado en suelo urbano, ordenanza 10 grado 2, segun el PXOM de Vigo.

2.1.3.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

- Movimiento de tierras.

. Se plantean movimentos de tierra en los trabajos de urbanizacion de la parcela con objeto de generar
una topografia variable en la zona libre ajardinada.

La ejecucion de estos trabajos se realiza con medios manuales.

- Red de saneamiento horizontal.

Se realizar4 la red de saneamiento horizontal tal y como aparece reflejada en plano de cimentacion y
saneamiento. La evacuacion de las aguas fecales y residuales se efectuard mediante colector de PVC, doble
reforzado segun didmetros especificados en planos. El desagle de los sanitarios sera a través de sifon
individual o en bote registrable.

- Cimentacioén y estructura.

El proyecto contempla la construccién de una solera en toda la planta semisétano, excepto en los
volumenes anexos al principal (zona de instalaciones y zona de cocina y vestuarios de personal), compuesto
por una lamina de plastico comercial, elementos modulares cavit y una capa de compresion de hormigén de
retraccion moderada ligeramente armado de 12 cm de espesor, aislamiento térmico con planchas de
poliestireno extrusionado de 5 cm de espesor, 8 cm de mortero de nivelacion y un pavimento de mortero
autonivelante.

Se plantea una nueva estructura de cubierta con cerchas y correas de perfil metélico.

- Cubiertas.

Las cubiertas planteadas en el presente proyecto son inclinadas y no transitables. Las capas de las
que consta, de interior a exterior, son las siguientes: tablero DM de 22 mm de espesor como revestimiento
interior, aislamiento térmico con manta de lana de roca de 70mm de espesor, tablero DM de 19 mm de
espesor sobre la estructura metalica, , tablero sin fenoles de 20mm, lamina tipo schiutter y chapa de zinc.

- Albafileria y fachadas.

Al plantearse una rehabilitacion de un edificio existente se deben tener en cuenta los sistemas
constructivos de las fachadas existentes que seran objeto de conservacion. Las fachadas existentes estan
compuestas por unos muros de silleria granitica de espesor aproximado 22 cm, una camara de aire interior y
tabique de yeso laminado autoportante tipo pladur.

. Se plantea la formacién de canaleta de recogida de aguas en la parte baja de la camara de aire y la
ventilacion de la misma mediante las aperturas exigidas en el Codigo Tecnico de la Edificacion.

Las particiones verticales de compartimentacion entre unidades de uso se ejecutan con tabiquerias de
entramado ligero tipo pladur formadas por un doble tabique con dos planchas de pladur de 12'5mm vy
entramado portante de 70mm con lana mineral (todo ello para cada una de las dos hojas). Entre las dos
hojas se dispondra una plancha de pladur de 12’5 mm de espesor. Esta disposicidon constructiva garantiza
un aislamiento acustico de 64 dBA, compliendo sobradamente lo exigido en el CTE-DB-HR.

- Carpinterfa interior.

Se plantea una carpinteria interior de madera en elementos macizos con entrepafos y panelados en
tablero DM pintado blanco o en su caso restido en chapa galvanizada pintada. Las guarniciones vy
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sobremarcos seran de las mismas caracteristicas que las puertas, de 7 cmy evitando cualquier aparicion de
aristas vivas que pueda ocasionar lesiones en los nifios. El conjunto de barandillas de escalera y rampa se
construira con pletinas de acero pintadas y pasamanos de madera maciza de roble.

- Carpinteria metalica exterior.

La carpinteria exterior sera de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico y hoja
oculta con clasificacion 4-7B-B5-4 (aire, agua, viento, térmico). Los acristalamientos planteados son de tipo
Climalit (5+5,12,4+4) para los casos en los que el vidrio esta a la altura de los nifios y Climalit (5+5,12,8)
para el resto de los casos. Las barandillas exteriores son de hierro forjado y madera en balcones.Se disponen
barandillas en las escaleras interiores de pletina de acero pintada con pasamanos de madera.

- Pavimentos y revestimientos.

El pavimento es un mortero autonivelante y el revestimiento es un trasdosado sobre el muro de silleria
y manposteria existente.

- Instalaciones

Se plantean las siguientes instalaciones en la totalidad del edificio: abastecimiento de agua,
evacuacion de aguas, climatizacién, ventilacion interior, instalacién eléctrica, telecomunicaciones, voz y
datos, instalaciones de proteccién contra incendios

Todo ello seguin se recoge en sus memorias y planos correspondientes.

2.1.4.- TRABAJOS PEVIOS.
Estudio de las medidas de seguridad relativas a los riegos que conlleva la realizacion de la obra.

2.1.4.1.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

En primer lugar se realizara un chequeo del solar, localizando e identificando los servicios
provisionales proximos, asi como las acometidas provisionales de estos.

Provisionalmente se realizara el acondicionamiento del acceso de vehiculos y personal de la obra, asf
como el cierre del solar mediante un vallado perimetral antes de realizar los trabajos de demoliciéon y
cimentacion.

- Vallado del solar.

La parcela esta cerrada por un muro por lo que no se precisa del vallado del solar.

- La maquinaria de excavacion de tierras.

Las excavaciones se realizaran por medios manuales. Si es necesario trabajar con pequefos medios
mecanicos se accedera a la parcela por la puerta lateral existente a nivel de la planta semisétano, lo méas
cerca posible de la cota actual del solar.

- Acceso personal.

El acceso del personal se realizara independiente de la entrada de camiones y material y préximo a la
caseta de obra. Se tomaran las precauciones necesarias de delimitacion y sefnalizacion.

- Red de saneamiento de obra.

Se preve la conexion y desconexion provisional de obra a la red de alcantarillado municipal.

- Red de agua potable.

Se pedird una acometida para obra.

- Previsidn de servicio telefénico

No se preve la instalacion de una linea telefénica para uso de la obra.

Instalacién eléctrica provisional de obra.

Primeramente se realizara la peticiéon de suministro a la empresa correspondiente. En caso de ser
necesario se solicitara también el desvio de las lineas aéreas o subterraneas que afecten a la edificacion.

La acometida, realizada por la empresa suministradora, seré aérea, disponiendo de un armario de
protecciéon y medida directa, realizado en material aislante, con proteccién intemperie y entrada y salida de
cables por la parte inferior; la puerta dispondra de cerradura de resbalén con llave de triangulo con
posibilidad de poner un candado; la profundidad minima del armario sera de 25 cm.

El armario de proteccién y medida se situara en el limite del solar, con la conformidad de la empresa
suministradora. Una vez realizada la acometida, procedemos al montaje de la instalaciéon de la obra.

Los niveles de seguridad requeridos, quedaran garantizados mediante la instalaciéon en el cuadro
general, de interruptores diferenciales de 300 mA. para fuerza y de 30 mA. para iluminacién en combinacion
con la toma de tierra general de la obra.

En los cuadros eléctricos de cada maquina se instalara un interruptor diferencial de 300 mA. selectivo
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El conjunto de interruptores diferenciales estard montado de tal forma, que al actuar la hagan en
cascada. De esta forma soltara primero el de la maquina origen de la derivacion eléctrica antes que el del
cuadro general de obra, impidiendo la detencion del resto de la maquinaria eléctrica.

Puede mejorarse el nivel de seguridad de la instalacion de alumbrado utilizando disyuntores
diferenciales de 15 mA.

La conexion de todos los disyuntores se realizara siguiendo el esquema impreso en cada modelo,
segun especifica cada marca comercial.

2.1.5.- PLANNING DE LA OBRA.
El planning de la obra seré el correspondiente al grafico que se adjunta en la memoria del proyecto
béasico y de ejecucion.

2.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

2.2.1.- APLICACION DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO.

MOVIENTO DE TIERRAS.

A.- Descripcion:

El movimiento de tierras a efectuar, corresponde al volumen de tierras para la ejecucion de las zapatas
de cimentacion y para los trabajos de urbanizacion de la parcela, asi como para la construccion de la solera
de cimentacién a nivel de la planta semisétano. La evacuacion de tierras se realizara a vertederos
controlados mediante camiones de tonelaje medio, reservando una parte de la tierra vegetal en el propio
solar para su posterior uso. La carga del material sobrante se realiza mediante la propia retroexcavadora.

Antes de la realizacion de los trabajos de cimentacion se procedera a la limpieza total del solar tras los
trabajos de excavacion.

B.- Riegos mas frecuentes:

Desplome de tierras.

Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas.

Deslizamiento de la coronacion de los taludes.

Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes descoronacion de taludes.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras.

Caidas de personas, vehiculos, maquinaria u objetos desde e borde de coronacién de la excavacion.

Los propios de la maquinaria que actda.

Saneamientos (zanjas).

Desprendimiento de tierras.

Caidas del personal al interior de la zanja.

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

Inundacion.

Golpes por objetos.

Caldas de obijetos.

Los propios de la maquinaria que actua.

C.- Protecciones personales:
- EnVaciados:
Si existe homologacion expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de proteccion personal a
utilizar en esta obra, estaran homologadas.
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Mascarillas antipolvo sencillas.
- Cinturdn de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- EnZanjas:
- Casco de polietileno.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Gafas antipolvo.
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- Cinturén de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma.

- Ropas de trabajo.

- Trajes para ambientes himedos y lluviosos.
- Protectores auditivos.

D.- Protecciones colectivas.

- Senalizacion.

Las protecciones colectivas y personales quedaran reforzadas mediante la implantaciéon de
sefalizacion y balizamiento. La sefalizacion nunca podra por si misma ser alternativa a un sistema de
prevencion ya que su mision sera Unica y exclusivamente la de alarma ante la presencia proxima o limite de
un riesgo potencial.

Senalizacién de la obra.

Esta prevista una sefalizacion general de riegos en la obra, que no debe entenderse como una
solucién inamovible.

La sefalizacion puntual de riegos distintos o en lugares diferentes a los previstos, sera objeto del Plan
de Seguridad en su version evolutiva; es decir, admitiendo y solucionando los cambios impuestos por la
evolucion de la obra.

Sefializacién de zanjas o cortes en el terreno.

Los bordes de las zanjas o cortes, etc., del terreno, en los lugares no habituales de trabajo, acopio o
paso, donde es previsible que se hayan retirado las barandillas de proteccion, quedaran sefalizados a una
distancia no inferior a 2 m. del borde mediante cuerda de banderolas (o cinta de bandas de precaucion),
pendientes de pies derechos hincados en el terreno.

Senalizacién luminosa.

Debido a las caracteristicas de la obra no se prevé la instalaciéon de sefializaciones luminosas. No
obstante, el plan de seguridad podra disponerlas conforme a lo siguiente:

- Balizas luminosas ubicadas en los quiebros de la valla de obra.

- Balizas luminosas en torno a las barandillas de las zanjas (zonas urbanas).

- Balizas luminosas en cascada (circulacion de carreteras).

Rétulos.

En prevencién de accidentes se instalara la siguiente cartelerfa ubicada en los lugares adecuados:

Uso obligatorio del casco.

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

Zona peligrosa, no se acerque.

Cartel croquis conteniendo el nombre, direccion y teléfono del centro hospitalario y el itinerario mas

adecuado.

- Peligro, caida de objetos.

Valla de proteccion del solar (en el caso de considerarse necesaria), sefialada con luces de
balizamiento. Estara constituida por una valla metélica prefabricada sobre soportes de hormigon
prefabricados convenientemente arriostrada para evitar su caida. Con la valla se impide el acceso de
personal a la obra.

Barandilla de vaciado de 90 cm., de altura. Formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié. La
barandilla puede ser de madera sobre soportes metalicos empotrados en el suelo. La resistencia de la
barandilla sera de 150 kg./m. Impide la caida desde la coronacién de la excavacion.

Las rampas de acceso a la zona excavada tendran un talud estable con una pendiente menor del 12 %
en tramos rectos y 8 % en tramos curvos. Proteccion lateral con barandillas y delimitacién de acceso de
personal y maquinaria en prevision de riesgo de atropello.

Cinta de senalizacion para delimitacion de circulaciones, zona de paso, zona de acopios... Se busca la
regulacion interna del trafico en prevision de choques, atropellos y atrapamientos.

Senalizacion de trafico en las entradas y salidas de la obra.

Colocacién y uso:

La valla de protecciéon del solar (en el caso de que sea necesaria su colocacion en algun punto) se
instalara al principio, dentro de los trabajos previos. La valla se mantendra a lo largo de todo el proceso
constructivo de la obra retirandose una vez finalizada ésta.

La barandilla de vaciado se instalara en los bordes de vaciado. La sefalizacién se mantendra a lo
largo de toda la obra.
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E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.

Movimiento de tierras. Vaciado.

- Inspeccionar los tajos antes de iniciarlos para detectar movimientos del terreno. Cualquier anomalia
se comunicara de inmediato a la Direccion de Obra y a la Coordinacion de Seguridad y Salud, tras proceder
a desalojar los tajos expuestos a riesgo.

- Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el encargado, inspeccionara el estado de los
apuntalamientos, con el fin de prever fallos indeseables. Cualquier anomalia se comunicara de inmediato a la
Direccion de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a
riesgo.

- Durante la excavacion antes de proseguir el frente de avance se eliminaran los bolos y viseras
inestables.

- El frente de avance vy taludes del vaciado, seran revisados por el capataz, antes de reanudar las
tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten
riesgo de desprendimiento.

Se prohibe acopiar las tierras procedentes de la excavacion a una distancia inferior a 2 m. del corte del
terreno. Se sefalizara con yeso el limite de 2 m.

Se instalaran y mantendran en buen estado las barandillas de proteccidn colectiva previstas sobre la
coronacion de los cortes del terreno, en prevencion de caidas del personal.

Se paralizaran los trabajos al pié de los taludes en los siguientes casos:

- En presencia de desmoronamientos.

Al detectarse grietas u otros movimientos.

- Cuando se realicen los trabajos con maquinaria en la coronacion.

Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables

Se instalara una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de proteccion del acceso
peatonal al fondo del vaciado, de separacion de la superficie dedicada al transito de maquinaria y vehiculos.

- Se prohibe permanecer o trabajar en el entorno del radio de accién del brazo de una maquina para
el movimiento de tierras.

- Las maniobras de carga o cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz, (encargado).

- Se prohibe la circulacién interna de vehiculos a una distancia minima de aproximacion del borde
de coronacién del borde de vaciado de (3 metros para vehiculos ligeros y de 4 metros para vehiculos
pesados).

- Eltalud de estabilidad temporal se consolidara por alguno de los siguientes métodos:

Mediante la cubricidon inmediata con laminas de redes, sujetas mediante tablones, recibidos con
redondos hincados en el terreno.

Mediante un gunitado superficial.

Mediante un gunitado armado con mallazo electrosoldado.

Mediante un gunitado armado con malla metélica.

Excavacién en zanjas.

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocera los riegos a los
que puede ser sometido.

- El acceso y salida de la zanja se efectuara mediante una escalera sdlida, anclada en el borde
superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie soélida de reparto de cargas. La escalera
sobrepasara en un metro el borde de la zanja.

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los dos metros.

- Toda profundidad de zanja superior a 1,50 m. deberé ser entibada.

- Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a dos metros. Se protegeran los bordes de
coronacion mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listén intermedio y rodapié) situada a una
distancia minima del borde de dos metros.

Senalizacion.

- Abase de cuerdas de banderolas sobre pies derechos o bandas de yeso ubicada a 2 m del corte
(o cinta a bandas).

- Las zanjas se rellenaran inmediatamente que se hayan concluido las instalaciones en su interior,
excepto en los lugares en donde haya que comprobarse la estanqueidad de las conducciones, que
quedaran sefalizadas a 90 cm. sobre el pavimento, mediante cuerdas de banderolas.

Del personal y mandos.

- Dar aviso de inmediato a los técnicos de los agrietamientos o movimientos de los laterales de las
zanjas.
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- Desalojar las zanjas al oir la alarma.

- Proceder al achique de inmediato en caso de inundacion.

Revision diaria del estado de:

- Entibaciones o gunitados.

- Consistencia de los cortes del terreno.

- Respetar y restaurar de inmediato las protecciones colectivas.

- Usar correctamente las protecciones personales.

Vertidos de tierras.

Se regaréan periddicamente los caminos de circulaciéon para evitar polvaredas.

Los caminos se sefalizaran convenientemente, utilizando sefalizacién vial normalizada.

Se mantendran en correcto estado los topes de final de recorrido para vertidos.

Las maniobras de vertido complicadas, seran dirigidas por un capataz, especialista.

Se prohibe la realizacion de trabajos personales en un entorno de 5 m. (norma general) de los lugares
de transito de vehiculos o maquinas.

Todo personal que maneje los camiones, Dumper, apisonadoras o compactadoras sera especialista
en el manejo de estos vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible que llevaran siempre
escrita de forma legible. Todos los vehiculos de transporte especial empleados especificaran claramente la
“Tara” y la “Carga maxima”.

Se prohibe el transporte del personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero superior a los
asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos seran dirigidos por un jefe de equipo que coordinara las
maniobras.

Saneamiento.

Personal.

Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construccion.

Subir y bajar por la escalera de mano. No saltar directamente desde ella ni deslizarse por los
largueros.

Bajar a la excavacion siempre acompanado o bajo la atencién de un ayudante exterior.

Abandonar el pozo o excavacion ante la presencia de conducciones desconocidas. Consultar con el
jefe de obra.

Abandonar el pozo ante la detencién de gases. Ponerlo en conocimiento del jefe de obra y esperar
instrucciones.

Tender a lo largo de la excavacion en mina una soga guia, que sera de utilidad en caso de accidente.

Utilizar las prendas de proteccion necesarias.

El ascenso o descenso a los pozos se realizara mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas
a los extremos superior € inferior.

CIMENTACION

A.- Descripcion:

La cimentacion se realizara mediante la construccion de una losa de cimentacion de hormigén armado
y de zapatas aisladas del mismo material segun planos de estructuras.

B.- Riesgos mas comunes:

Desplome de tierras.

Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas.

Deslizamiento de la coronacion de los taludes.

Desplomes de tierras por sobrecargas en los bordes de coronacioén de taludes.

Caidas de personas, vehiculos u objetos desde el borde de coronacién de la excavacion.

Peligro de golpes durante el izado de los tubos y armaduras.

Los propios de la maquinaria que actla.

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.

Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.

Hundimiento de encofrados.

Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.

Contactos con el hormigdén (dermatitis por cementos).

Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias metereolégicas adversas.

Carpintero encofrador.

Desprendimientos por mal apilado de la madera.

Golpes en las manos durante la clavazon.
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Caida de los encofrados al vacio.

Calda de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado.

Vuelcos de los paquetes de madera durante las maniobras de izado a las plantas.

Calda de personas por el hueco o borde del forjado.

Calda de personas al mismo nivel.

Cortes al utilizar las sierras de mano.

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Electrocucion por anulacion de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes en general por objetos.

Dermatitis por contactos con el cemento.

Los derivados del trabajo en condiciones meteorolégicas extremas.

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Caidas por encofrados de fondos de losas de escalera.

Ferrallistas.

Cortes y golpes por manejo de redondos y alambres (manos y Pies).

Sobreesfuerzos (manejo de objetos pesados).

Caldas al mismo nivel (parrillas y montaje).

Caldas a distinto nivel (montaje de armaduras).

Caidas a distinto nivel.

Pisadas sobre objetos punzantes, cortantes o moviles.

Atrapamiento entre objetos.

Caldas de objetos sobre las personas (parrillas, enganche de piezas, transporte aéreo).

Desplome de ferralla armada sobre las personas (fases de ubicacion prefabricada).

Cuerpos extrafios en los 0jos.

Caidas desde altura.

C.- Protecciones personales. Cimentaciones.

- Casco de poliestireno.

- Guantes de cuero.

- Botas de goma.

- Cinturdn portaherramientas.

- Cinturdn de seguridad.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Protectores auditivos.

- Guantes impermeabilizados.

D.- Protecciones colectivas.

Barandilla de vaciado de 90 cm. de altura. Formada por pasamanos, listdon intermedio y rodapié. La
barandilla puede ser de madera sobre soportes metélicos empotrados en el suelo. La resistencia de la
barandilla sera de 150 kg./m. impiden la caida desde la coronacion de la excavacion. La separacion de
soportes no sera mayor de 2,20 m.

Cinta de senalizacion plastica de dos colores, blanca y roja, colocada sobre estacas de madera o
sobre redondos empotrados en el terreno. Para la delimitacion de zonas, accesos, circulaciones y demas
que se emplearan a lo largo de toda la obra.

Se instalaran sefales de “riesgo de cargas suspendidas”, en las zonas de transito atravesadas por la
grua torre o por maquinaria de descarga de material en las maniobras de abastecimiento.

Barandillas de madera de 0.9 m. de altura constituidas por pasamanos, listén intermedio y rodapié.
Protegiendo escaleras de acceso al fondo de la cimentacion.

Colocacién y uso:

La barandilla de vaciado permanece desde la anterior fase del movimiento de tierras. Manteniéndose
hasta la ejecucion de la estructura de techo de sétano vy relleno de drenaje perimetral, momento en que se
retira.

Las zonas delimitadas para circulaciones, acopios y demas se mantendran a lo largo de toda la obra.
Reponiéndose las sefalizaciones y cintas de balizamiento deterioradas.

E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.

Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetén, para evitar la caida a otro nivel.

La ferralla montada se transportara al punto de ubicacién suspendida del gancho de la gria mediante
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eslingas que la sujetaran de dos puntos. También podran trasladarse por medios manuales cuando su
dimension y las condiciones del entorno de trabajo asi lo requieran. Queda prohibido el transporte aéreo de
armaduras de muro en posicion vertical. Se trata de evitar los golpes y aplastamiento por materiales.

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuara estacionandose el operario en el exterior de la zanja.

Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacion que se hormigona, se estableceran
plataformas de trabajo moviles, formadas por un minimo de tres tablones que se dispondran
perpendicularmente al eje de la pantalla.

Antes del inicio del hormigonado, el Capataz, revisara el buen estado de seguridad de los encofrados
en prevencion de reventones y derrames.

Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos del encofrado, se habra construido la
plataforma de trabajo de coronacién del muro desde la que se ayudaré a las labores de vertido y vibrado.

Hormigonado en zanjas.

Personal de hormigonado.

- Antes del comienzo del hormigonado, y durante el mismo, la persona encargada estara atenta y
revisaré:

Estado de los taludes.

Estado de las entibaciones.

Estado de los encofrados.

Estado de las pasarelas de intercomunicacion, se instalaran sobre las zanjas a hormigonar, formada
por un minimo de tres tablones.

- Se estableceran a una distancia minima de 2m. (como norma general) fuertes topes de final de
recorrido, para los vehiculos que deben aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigon.

- Se paralizaran los trabajos, desalojando zanjas o pozos, cuando:

Hay movimientos en los taludes.

Fallo del encofrado.

- Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se estableceran
plataformas de trabajo moviles, formadas por un minimo de tres tablones que se dispondran
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

- Elvibrado se realizara desde el exterior de la zanja.

- Elvibrado se realizara desde las pasarelas, cuando éstas existan.

Hormigonado en muros.

Personal de hormigonado

- Antes del comienzo del hormigonado, y durante el mismo, la persona encargada estara atenta y
revisaréa:

El estado y comportamiento de los encofrados.

El montaje y buen estado de las plataformas de trabajo (intermedia, de coronacién o ambas)

- Se paralizaran los trabajos, tanto en el trasdés del muro como las plataformas de trabajo, cuando:

Existan fallos o movimientos de las estructuras del encofrado.

Movimientos en los taludes (fallo de entibacioén, etc.).

Cuando existan fallos 0 no estén completamente montadas las plataformas de trabajo.

En caso de reventon de los encofrados.

- La plataforma de trabajo intermedia o de coronacion de los encofrados de muros cumplira:

Longitud, la del muro a hormigonar.

Dotada de cierres laterales en ambos extremos.

Sustentacion: jabalcones recibidos a la estructura del encofrado.

Plataforma: formada por superficie normalizada, con altura de 90 cm., con pasamanos, liston
intermedio y rodapié de 15 cm.

Armadura.

La armadura se sujetara por medio de eslingas.

No habra ningun trabajador en un radio de una vez y media la altura de la armadura.

Cuando la armadura se tenga que dirigir manualmente se emplearan cuerdas, y nunca se aplicaran las
manos directamente a ella.

Los separadores para asegurar el recubrimiento de hormigén se colocaran antes de ser izada y se
sujetaran mediante alambre para que no se desprendan.

Durante los desplazamientos y giros de las grias, debe existir permanentemente un ayudante que
avise al gruista sobre los obstaculos que se presentan, asi como alejar al personal que no esté afecto a estas
maniobras.
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Para la colocacion de las armaduras, estas tienen que ser retenidas por su parte inferior mediante un
cable unido al cabrestante auxiliar, o bien con dos vientos, para evitar que girando la maquina o
desplazandose con la armadura suspendida, pierda la grda su estabilidad y origine el vuelco.

ESTRUCTURA.

A.- Descripcién.

La estructura se realizard con métodos tradicionales de construcciéon. Se trata de una estructura de
muros de hormigén armado en el hueco del ascensor y estructura metalica en escaleras y cubierta.

ESTRUCTURA DE HORMIGON.

El esquema de trabajo serd el siguiente: se armaran y encofraran los muros de una planta,
hormigonandose seguidamente. Se procedera al encofrado y al hormigonado de las losas de la planta
superior. Se conformara el forjado y se apuntalara y a continuacion se hormigonara la planta superior.

Los encofrados de muros se realizan con encofrado en base a las zonas que se prevean dejar vistas.
En los de las losas se empleara paneles contrachapados de madera. Los apeos de las losas se realizaran
con puntales metalicos.

Las armaduras vienen conformadas de taller.

La maquinaria a emplear sera fundamentalmente la gria torre (0 maquinillo elevador), el vibrador de
agujay la sierra circular de madera.

Medios auxiliares a emplear seran: andamios metalicos, borriquetas, plataformas de trabajo y
castilletes de hormigonado.

La maquinaria a emplear sera fundamentalmente la gria torre (0 maquinillo elevador).

Medios auxiliares a emplear seran: andamios metalicos, borriquetas, plataformas de trabajo, equipo de
soldadura.

B.- Riesgos mas frecuentes.

Derrumbamientos.

Caida del encofrado.

Caidas al mismo o distinto nivel.

Pisadas sobre objetos materiales.

Quemaduras (uso de sopletes).

Explosion (del soplete, bombonas).

Los inherentes al uso de la soldadura autégena.

Los derivados de los medios auxiliares y de la maquinaria que interviene.

Carpintero encofrador.

Desprendimientos por mal apilado de la madera.

Golpes en las manos durante la clavazon.

Caida de los encofrados al vacio.

Calda de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado.

Vuelcos de los paquetes de madera durante las maniobras de izado a las plantas.

Calda de personas por el hueco o borde del forjado.

Calda de personas al mismo nivel.

Cortes al utilizar las sierras de mano.

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Electrocucion por anulacion de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes en general por objetos.

Dermatitis por contactos con el cemento.

Los derivados del trabajo en condiciones meteorolégicas extremas.

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Caidas por encofrados de fondos de losas de escalera.

Oficial del metal.

Cortes y golpes por manejo de piezas metalicas.

Sobreesfuerzos (manejo de objetos pesados).

Caidas al mismo nivel.

Caldas a distinto nivel (montaje de vigas metélicas).

Pisadas sobre objetos punzantes, cortantes o moviles.
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Quemaduras (uso de soplete).

Explosion del soplete.

Los inherentes al uso de la soldadura eléctrica.

Caldas de objetos sobre las personas (pilares y vigas conformadas, transporte aéreo).

Ferrallistas.

Cortes y golpes por manejo de redondos y alambres (manos y Pies).

Sobreesfuerzos (manejo de objetos pesados).

Caidas al mismo nivel (parrillas y montaje).

Caidas a distinto nivel (montaje de armaduras).

Caidas a distinto nivel.

Pisadas sobre objetos punzantes, cortantes o méviles.

Atrapamiento entre objetos.

Caidas de objetos sobre las personas (parrillas, enganche de piezas, transporte aéreo).

Desplome de ferralla armada sobre las personas (fases de ubicacion prefabricada).

Cuerpos extranos en los ojos.

Caidas desde altura.

C.- Protecciones personales. Estructura.

- Casco de poliestireno.

- Guantes de cuero.

- Botas de goma.

- Cinturdn portaherramientas.

- Cinturén de seguridad.

- Trajes para tiempo lluvioso.

D.- Protecciones colectivas.

- Proteccion anticaidas.

La protecciéon anticaidas se realizard mediante alguno o varios de los siguientes tipos, segun se
especifica en planos.

Se protegera el frente de encofrado mediante una barandilla de borde de losa de 0.90 m. de altura.
Para delimitacién de borde de losa y huecos interiores. El encofrado de la losa de la escalera también se
protegera con barandilla de madera y se clavaran unos listones en el fondo para facilitar el acceso a la placa
superior (se puede emplear peldano provisional metalico que es mas aconsejable).

Red horizontal.

Los huecos horizontales que presentan el riesgo de caidas de personas, se protegeran mediante el
uso de pafios de red (de la dimensién adecuada al hueco que cubren, construida en malla trenzada
ennudada formando rombos de 7x7 cm., y cuerda de 3 mm. de didmetro, bordeada de una cuerda trenzada
de 10 mm. de didmetro a la malla en todo el perimetro. La red se anclaré a los redondos de acero corrugado
(8 6 10 mm. de diametro) doblados en frio seguin la modulacién de un gancho por esquina y el resto 1 cada
0.50 m. (segun casos y posibles sobrecargas). Se protegeran huecos superiores a 1x1 m. Se completa la
proteccion, mediante cinta de sefalizacion situada a 0.90 m. de altura colocada sobre puntales metalicos u
otros medios. En los frentes 0 huecos interiores que no se puedan proteger con redes horizontales o
verticales se instalaran barandillas de madera sobre soportes de pie derechos metalicos, sujetos con
perforacion y cartucho de PVC a la losa.

Barandillas de madera.

Una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos de tablon (7 cm.), liston intermedio de
tabla (5 cm.) de 15 cm. de altura, la barandilla con una modulacién de 2.5 m. aproximadamente.

En bordes de losas (losas voladas, losas de escaleras, aleros, etc.), protegidos con barandillas de
madera, los soportes seran metalicos con mordaza tipo aprieto de carpintero.

Tapas.

Los huecos en el suelo pasaforjados, pasatubos y arquetas, se cubriran con tapas de tablén de 7 cm.
trabados entre si y encajados e inmovilizados en el entorno del hueco que protegen.

Pasarelas.

Los pasos, losas contiguas, zanjas, zonas inundadas y asimilables, en prevencion de riesgo de caidas
de personas, se efectuaran por medio de pasarelas sélidas de madera bordeadas de barandillas de 90 cm.
de altura sélidamente recibidas.

Las pasarelas estaran firmemente ancladas a los lugares de apoyo para evitar desplazamientos.

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de protecciones colectivas se realizaran con el
cinturon de seguridad de clase C sujeto a los anclajes de seguridad. O bien a un cable tenso de acero
pasante y amarrado a dichos anclajes sobre el que se amarra el fijador del cinturén de clase A.
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Puntos de anclaje.

Para permitir el amarre seguro de los cables fijadores, o el enganche de los mosquetones de los
cinturones de seguridad, se prevén puntos de anclaje construidos en acero que se instalaran segun surjan
las necesidades, y que serviran para el mantenimiento posterior. Tipo FHIM, 1 anclaje por pilar exterior
proximo a borde de forjado y por planta, y en los pilares préximos a los huecos interiores.

Proteccién por riesgo de impacto o por objetos desprendidos.

Se prevé la construccidon de una marquesina sélida resistente, para proteccion del paso del personal
de la obra.

Marquesina resistente.

Para recogida de objetos desprendidos, cumpliendo las siguientes prescripciones:

Visera:

- Pararecogida de objetos desprendidos.

- Compuesta por un envigado dispuesto perpendicularmente a los jabalcones de sustentacion, de
tablon de madera de pino con escuadria 9 x 20 cm.

- Sobre el envigado se dispondra, unido mediante clavazén un entablado con escuadria 9 ¢ 7,5 x 20
cm.

Sustentacion:

- Jabalcones construidos en perfiles laminados IPN-200 dispuestos cada 2,5 m. maximo, en torno a
las losas, recibidos a las losas mediante un sistema de pasadores y pletinas bulonadas.

E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.

Ferralla.

Se habitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla proximo al
lugar de montaje de armaduras.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1.50 m.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en el lugar designado a tal efecto separado
del lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose en el lugar determinado en
los planos para su posterior carga y transporte al vertedero.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de la perfileria laminada en posicion vertical. Se transportaran
suspendidos en dos puntos mediante eslingas hasta llegar préximos al lugar de ubicacion, depositandose en
el suelo. Sélo se permitira el transporte vertical para la ubicacién exacta in situ.

Se prohibe trepar por la armadura en cualquier caso.

Se evitara caminar por los fondillos de los encofrados de las jacenas.

Se estableceran tableros de 60 cm. de anchura para caminar sobre la ferralla o permanecer sobre la
ferralla armada en fase de montaje.

Personal.

Los trabajadores empleados en la manipulacion de la ferralla seran instruidos en la prevencion de
riesgos de su trabajo en el suelo y en los propios de su trabajo en altura.

- El' montador en altura en caso de utilizar cinturon de seguridad:

Cinturon de seguridad clase A, sera de los modelos con doble curda de sujecion y dotado de
portaherramientas.

Cinturén de seguridad clase C, modelos con portaherramientas.

Hormigonado de muros y losas.

Antes del comienzo del hormigonado, y durante el mismo, la persona encargada estara atenta y
revisara:

El estado y comportamiento de los encofrados, en prevencién de accidentes por reventones o
derrames.

El montaje y buen estado de las plataformas de trabajo.

El correcto montaje mediante la proteccidon mediante redes.

Se paralizaran los trabajos, desalojandose las plataformas:

Cuando existan fallos en la estructura de los encofrados.

Cuando existan fallos o estén incompletas o incorrectamente montadas las plataformas de
trabajo.
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Cuando existan fallos en el sistema de proteccion mediante redes.

El hormigonado y vibrado del hormigon en pantallas y muros, se realizara desde castilletes de
hormigonado, se realizara mediante plataformas de seguridad.

El hormigonado se realizara desde plataformas sobre andamios metéalicos modulares dotadas
de barandillas de 90 cm. de altura.

Se realizara un repaso continuo para mantenimiento de las tapas instaladas sobre los huecos (o de las
barandillas).

Se realizara un repaso continuo de las viseras de proteccion antimpactos.
El sistema de proteccién mediante redes se revisara diariamente, procediéndose a reparar (o
sustituir) los panos (o pescantes) dafados.

Se mantendra una cuadrilla de limpieza durante la realizacién de estos trabajos, el barrido de puntas,
clavos y restos de madera y de serrin sera diario.

Losas.

Se revisarg, antes de montar las armaduras, la correcta estabilidad de los puntales y sopandas del
encofrado.

Se advertira del riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir sobre las juntas.

Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas,
sujetas con sogas atadas con nudos de marinero.

Terminado el desencofrado se procedera a un barrido de la planta para retirar los escombros vy
proceder a su vertido mediante trompas u otro sistema que controle el polvo en suspension y el vertido
controlado.

El izado de piezas se realizara cumpliendo los siguientes puntos:

Las losas prefabricadas eslingadas pendientes del gancho de la grda.

El angulo superior que forman, a nivel de la argolla de cuelgue, las dos hondillas de la eslinga, sera
igual o inferior a 90 °.

El acceso a las cotas de trabajo se realizara:

Mediante escalera de mano anclada en el apoyo superior, dotadas de zapatas antideslizantes en el
apoyo inferior.

La escalera superara siempre como minimo 1 m. de altura a salvar, una vez pasado el hueco en el
forjado.

Hueco minimo de paso 50 x 60 cm.

Se advertira al personal sobre el riesgo que comporta caminar sobre las losas (de hormigén).

Se advertira al personal sobre el riesgo que comporta el caminar directamente sobre la ferralla.

Para el transito o estancia sobre estas losas se dispondra de tableros con una anchura minima de 60
cm. desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigon.

No se sobrecargara ninguna zona en fase de montaje, ni aquella cuyo tiempo de endurecimiento no
ofrezca garantias de resistencia suficiente.

“Obligatorio el uso del casco”.
“Obligatorio del uso de batas de seguridad”.

CUBIERTA.

A .- Descripcion:

Se plantea la construccion de una nueva cubierta ligera inclinada con correas metalicas, tableros de
madera, aislamiento térmico y acustico y remates en zinc, todo ello segun se refleja en la memoria
constructiva de proyecto y en la primera parte de la memoria de este estudio de seguridad.

Medios auxiliares seran: andamios, tubulares, borriquetas, etc...

Los andlisis de los medios auxiliares, maquinas y herramientas se realiza en el capitulo
correspondiente.

B.- Riesgos mas comunes.

Caidas al mismo o distinto nivel.

Dermatitis.

Sobreesfuerzos.

Cortes y golpes por objetos.

Los derivados de los medios auxiliares y maquinaria utilizados.

C.- Protecciones personales.

Techadores (cubiertas):

- Cascos de polietileno.

- Botas de seguridad.
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- Botas de goma con puntera reforzada.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma.

- Cinturén de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

D.- Cubiertas. Protecciones colectivas:

Como proteccion del riesgo de caida desde la cubierta se mantendran las redes de proteccion
utilizadas durante la construccion de la estructura, que no seran retiradas hasta la conclusién de la cubierta.

Red horizontal.

Los huecos horizontales que presentan el riesgo de caida de personas, se protegeran mediante el uso
de pafos de red (de la dimension adecuada al hueco que cubren, construida en malla trenzada formando
rombos de 7x7 cm., y cuerda de 3 mm., de diametro, bordeada de una cuerda trenzada de 10 mm. de
didametro a la malla en todo el perimetro. La red se anclara a los redondos de acero corrugado (8 6 10 mm.
de diametro), doblados en frio segin la modulacion de un gancho por esquina y el resto 1 cada 0,50 m.
(segun casos y posibles sobrecargas).

Barandillas de madera.

Una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos de tablon (7 cm.), liston intermedio de
tabla (5 cm.) de 15 cm. de altura, la barandilla con una modulacién de 2.5 m. aproximadamente.

En bordes de losas (losas voladas, losas de escaleras, aleros, etc.), protegidos con barandillas de
madera, los soportes seran metalicos con mordaza tipo aprieto de carpintero.

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de protecciones colectivas se realizara con
cinturones clase C sujetos a los anclajes de seguridad.

La madera empleada en las barandillas no podra ser empleada para otros menesteres. Las barandillas
son un elemento de proteccion no una reserva de madera.

Tapas.

Los huecos en el suelo pasaforjados, pasatubos y arquetas se cubriran con tapas de tablén de 7 cm.,
trabados entre si y encajados e inmovilizados en el entorno del hueco que protegen.

Visera.

Para recogida de objetos desprendidos.

Compuesta por un envigado dispuesto perpendicularmente a los jabalcones de sustentacion, de
tablon de madera de pino con escuadria 9 x 20 cm.

Sobre el envigado se dispondra, unido mediante clavazén un entablado con escuadria 9 6 7,5 x 20 cm.

Sustentacion:

Jabalcones construidos en perfiles laminados IPN-200 dispuestos cada 2,5 m. maximo, en torno al
forjado, recibidos al forjado mediante un sistema de pasadores y pletinas bulonadas.

E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.

En general se cumpliran las normas preventivas de riesgos de ejecucion de estructura en la ejecucion
de estructura de cubierta.

El personal que intervenga en los trabajos de cubierta no padecera veértigos.

Como primera tarea a ejecutar sobre forjado de cubierta, se acometera la de los recercados de huecos
y edificacion de chimeneas, para evitar la caida de objetos por dichos huecos, tropiezos.

Las escaleras de acceso a cubierta se realizaran con escaleras de mano apoyadas en el borde del
forjado. Sujetandose en la parte superior a anclajes previstos en el forjado y dotada en su parte inferior de
tacos antideslizantes. Las escaleras sobrepasaran 1 metro la altura a salvar.

Se suspenderan los trabajos sobre faldones con vientos superiores a 60 km/h en prevision del riesgo
de caida de personas y objetos.

ALBANILERIA E INSTALACIONES

A - Descripcion de los trabajos.

Trabajos de albanileria.

La tabiqueria interior se realizara con tabiques de ladrillo hueco doble a tabicén, asi como con
trasdosados autoportantes de pladur.

Dentro de los trabajos de albahileria tendran prioridad los cerramientos de huecos, frente a las
particiones interiores.

En esta fase tendra lugar la colocacion de precercos de madera.

Medios auxiliares: andamios, tubulares, borriquetas.
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Usaremos también aquf la grda.

Evacuacion de escombros:

La canalizacion de escombros y materiales no aprovechables de pequefas dimensiones, se plantea
directamente al exterior (no es necesaria trompa por ser un edificio en el que las dos plantas tienen
posibilidad de conexion a nivel con el terreno exterior circundante). El control de vertidos se posibilitaria
mediante la instalacion de una tolva contenedora hasta la llegada de los camiones.

Los trabajos de instalaciones.

Comenzaran l6gicamente después de los de los albaniles. Se simultanearan éstos segin el planning.

Se contemplan los trabajos de electricidad, fontaneria, contraincendios, saneamiento, ACS,
calefaccion, y en general todas las recogidas en la memoria de proyecto.

Se contemplaran trabajos con soldadura oxiacetilenica-oxicorte.

B.- Riespos mas frecuentes.

Instalaciones.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Quemaduras.

Sobreesfuerzos.

Golpes.

Cortes por las cargas.

Los derivados de los medios auxiliares y maquinaria utilizados.

Albanileria.

Calda del personal al vacio.

Caldas del personal a distinto nivel.

Caldas del personal al mismo nivel.

Caldas de objetos sobre las personas.

Golpes contra objetos.

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Dermatitis por contacto con el cemento.

Cuerpos extrafios en los 0jos.

Cortes por manejo de maquinas- herramientas.

Sobreesfuerzos.

Electrocucion.

Atrapamientos por medios de elevacién y transporte.

Los derivados de los medios auxiliares (escaleras, andamios)

Electricistas.

Cortes en las manos (manejo de herramientas y cables).

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Quemaduras (utilizacion de mecheros, descargas eléctricas).

Electrocucion (conexionado y pruebas de instalacion, mantenimiento de la instalacion eléctrica
provisional de la obra).

Los derivados de los medios auxiliares.

Instaladores fontaneros.

Caldas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Quemaduras (utilizacion de sopletes).

Cortes por manejo de tubos (radiadores y herramientas, estopa).

Golpes por manejo de objetos (radiadores, tubos).

Sobreesfuerzos (manejo de radiadores, aparatos sanitarios).

Explosion (del soplete, bombonas).

Los inherentes al uso de la soldadura autégena.

Instaladores de calefaccion.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Quemaduras (utilizacion de sopletes).

Cortes en las manos por manejo de objetos y herramientas.

Atrapamiento entre piezas pesadas.

Explosion del soplete.

Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P. 21

belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperra n®46 bajo izg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmijarquitectos@bmjarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

Los inherentes a la utilizacion de soldadura eléctrica.

Pisada sobre materiales.

Sobreesfuerzos.

C.- Protecciones personales.

Albanileria.

Casco de polietileno.

Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Cinturén de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.

Carpinteria de taller:

Casco de polietileno.

Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Gafas antiproyecciones.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de madera.

Electricistas.

Cascos de polietileno para riesgos eléctricos.

Ropa de trabajo.

Botas de trabajo.

Botas aislantes de la electricidad.

Plantillas anticlavos.

Cinturén anticlavos.

Cinturén de seguridad clase C.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

Banqueta aislante de la electricidad.

Comprobaciones de la tension.

Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRE TRABAJANDO EN RED”

Fontaneros:

Casco de polietileno.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Mandil de cuero.

Ropa de trabajo.

Guantes de goma.

Traje para tiempo lluvioso.

Instaladores de calefaccion:

Casco de polietileno.

Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Mandil de cuero.

Ropa de trabajo.

D.- Protecciones colectivas.

Proteccién por riesgo de impacto por objetos desprendidos.

Construccion de una marquesina solida resistente, para proteccion del paso del personal de la obra.
De 2,5 m. de altura formada por soportes metalicos y plataforma de madera con tabicén de 0,30 x 0,1 m.

Barandilla de madera.

Una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos de tablon (7 cm.), listdn intermedio de
tabla (5 cm.) de 15 cm. de altura, la barandilla con una modulacién de 2.5 m. aproximadamente.

En bordes de losas (losas voladas, losas de escaleras, aleros, etc.), protegidos con barandillas de
madera, los soportes seran metélicos con mordaza tipo aprieto de carpintero. Estas barandillas son las que
estaban en la fase de estructura, es decir, ya estaban instaladas. Impiden caidas al vacio y distinto nivel de
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trabajos de personas y objetos.

Tapas.

Los huecos en el suelo pasaforjados, pasatubos y arquetas, se cubriran con tapas de tablén de 7 cm.,
trabados entre si y encajados e inmovilizados en el entorno del hueco que protegen.

E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.

Albanileria.

Personal.

Seran instruidos especificamente en los medios auxiliares y maquinaria a utilizar, especialmente en los
riesgos que aparecen por el mal montaje o incompleto montaje de las protecciones y medios auxiliares a
utilizar.

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la proteccién de caidas.

Los huecos de una vertical (bajante, por ejemplo), seran destapados para el aplomado
correspondiente, concluido el cual se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en prevenciéon de los
riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.

No se desmontaran las redes horizontales de proteccion de grandes huecos hasta estar concluidos en
toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada pano de red protege.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Las rampas de escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, listdn intermedio y rodapié de 15 cm.

Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro elemento estructural) en los
que poder enganchar el mosquetdn del cinturén de seguridad durante operaciones de replanteo e instalacion
miras.

Se instalaran en las zonas con peligro de caida desde altura, sefiales de “peligro de caida desde
altura” y de “obligatorio utilizar el cinturén de seguridad”.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De tilizarse
portatiles estaran alimentadas a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro diariamente para evitar las acumulaciones
innecesarias.

El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o envoltura de P.V.C., para evitar
riesgos por derrame de carga.

Se prohibe:

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las plantas, en prevencion de
riesgo de caida al vacio.

Se prohibe concentrar bateas de ladrillo en los bordes de los forjados en los vanos.

Desmontar todas las protecciones colectivas para realizar su trabajo.

Trabajar sin antes peldanear las rampas de las escaleras.

Balancear la carga pendiente del gancho de la grla para introducirla en la planta.

Guiar la carga directamente con las manos.

Realizar “pasta” en los lugares de paso.

Conectar los portatiles sin clavija de conexion, usando canitas de madera.

Cargar las plataformas de los andamios en exceso.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas, huecos o patios.

Se prohibe saltar del forjado, peto, etc., a los andamios colgados o viceversa.

Se prohibe la realizaciéon de trabajos junto a fabricas tomadas con mortero de cemento hasta haber
transcurrido un minimo de 48 horas de su conclusion.

Usar borriquetes en balcones sin proteccion.

Usar borriquetes en andamios en todos los casos.

Formar apoyos con bidones.

Colocar escaleras de tijera sobre superficies inclinadas.

Utilizar plataformas de trabajo sobre escaleras de mano.

Ejecucion:

Se tensaran entre elementos resistentes cables de seguridad para anclar los cinturones anticaidas
para la realizacion de trabajos al borde de forjados desde el interior de la planta.

El material se servira en las plantas sin romper los envases o flejados para evitar la caida fortuita de la
carga.

El material se acopiara sobre las plantas uniformemente repartido para evitar sobrecargas.
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Las barandillas de proteccion de la fase de descarga sélo se desmontaran los tablones en el lugar del
paso de la carga. Concluida cada maniobra se repondran antes de realizar cualquier otra tarea.

Los escombros de cascotes se retiraran diariamente mediante trompas para su transporte al vertedero.

No se realizaran trabajos bajo la vertical de un tajo de albafileria (o de enfoscado).

Carpinteria.

Personal.

Seran instruidos en los riesgos propios de los materiales, medios auxiliares y maquinaria a utilizar y en
especial en los derivados del montaje incompleto, incorrecto o sin proteccién de los mismos.

Prohibiciones.

Realizar los acopios fuera de los lugares sefialados.

Retirar todas las protecciones colectivas para realizar su trabajo.

Formar andamios utilizando bidones, pilas de materiales, etc.

Utilizar portatiles sin clavija de conexién usando cahitas de madera.

Utilizar maquinas herramientas con:

Las protecciones anuladas.- Carcasas rotas o incompletas.- Sin doble aislamiento.-
Abandonarlas o depositarlas sobre el suelo conectadas a instalacion eléctrica.

Ejecucién en interiores.

Los precercos (cercos y hojas) seran transportados a brazo por un minimo de dos operarios para
evitar caldas, golpes y colisiones.

Los cercos presentados se recibiran inmediatamente para evitar caidas y golpes.

Las hojas se presentaran apoyadas junto al paramento al que van a ser unidas en posicién de apoyo
sobre uno de los lados de mayor longitud (tumbadas).

Se mantendra un tajo constante de limpieza de clavos, viruta y serrin.

Los paquetes de lamas (rastreles, tapajuntas) se transportaran a hombros por un minimo de dos
operarios.

Instalacion eléctrica.

Las herramientas eléctricas deterioradas se retiraran de inmediato.

Para asegurar que no existan riesgos eléctricos, los Ultimos mecanismos a instalar seran los de
conexion entre el cuadro general, y el cuadro de la compania. Se instalaran los Ultimos.

Las pruebas de la instalacién eléctrica seran efectuadas por zonas, previo anuncio al personal
existente en la obra.

Antes de hacer entrar en carga a toda la instalacion se realizara una revision en profundidad de las
COonexiones y mecanismos para prevenir accidentes.

La entrada en servicio de las celdas de transformacion se efectuara con el edificio desalojado, previo a
la inspeccién de los siguientes elementos que deben estar presentes en la sala:

Baqueta aislante para maniobras.
Pértigas aislantes para maniobras.
Extintores de polvo quimico seco.
Botiquin de primeros auxilios.
Guantes aislantes para maniobra.
Control de que los trabajadores utilicen las prendas de proteccion personal.

La iluminacion eléctrica minima sera de 100 lux medidos a 2 m. sobre el pavimento.

Fontaneria y calefaccion.

La instalacion de sifones y unidades en las cubiertas se efectuara una vez concluidos los petos
perimetrales.

La iluminacioén eléctrica minima sera de 100 lux medidos a 2 m. sobre el pavimento.

Los aparatos sanitarios, radiadores, paneles radiantes se transportaran sobre bateas.

Los aparatos sanitarios, radiadores, paneles radiantes se transportaran envueltos, previo apilado
correcto en jaulones de seguridad.

Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza en prevencion del riesgo de pisadas o caidas
sobre fragmentos de porcelana o loza sanitaria rota.

El transporte de tramos de tuberfa a hombros por un solo hombre se realiza inclinada la carga hacia
atras, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura del hombre, para evitar tropiezos con
otros operarios en lugares poco iluminados.

Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas
durante su labor.
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Prohibiciones.
Abandonar los sopletes.
Anular las protecciones colectivas. Situarlas y no reinstalarlas.
Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecera una corriente de aire de ventilacion, para evitar el riesgo de productos téxicos.
Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos.
Fabricacién de conductos vy rejillas.
Las chapas se acopiaran en paquetes seguiin su tamarno, sobre durmientes de reparto.
Las chapas se cortaran sobre banco sujetas por dos operarios.
Las chapas a cortar mediante cizalla permaneceran inmovilizadas.
Los tramos de conducto montado, se evacuaran del taller al lugar de acopio y montaje de inmediato.
El transporte a gancho de tramos de conducto montado se realizara mediante eslingado de boca a
boca, con la condicion de que el &ngulo superior a nivel de la argolla de cuelgue sea igual o menor de 90°.
Prohibiciones.
Fumar durante la manipulacién o en lugar donde haya cafias o estopa.
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Utilice siempre las botellas de gases sobre carro portabotellas.
No apure las botellas tumbandolas, es peligroso, en especial las de acetileno.
Utilice siempre todas las prendas de proteccion personal, gafas, manguitos, mandil, mono, polainas y
botas, evitara accidentes.
Antes de encender el mechero compruebe:
La correcta conexion de las mangueras.
Que los colores para las mangueras son diferentes para cada gas que debe transitar por ellas.
Que no tienen fugas.
Que las conexiones son correctas.
Que estan instaladas las valvulas antirretroceso.
Que estan unidas entre si mediante cinta adhesiva.
Para comprobar si hay fugas sumerja la manguera bajo presiéon en el interior de un recipiente con
agua. No utilice nunca fuego ni mecheros para este fin.
Abra y cierre las botellas de gas mediante la llave apropiada de cada recipiente. No use alicates.
No abandone el mechero en el suelo, utilice el portamecheros.
Pida que le indiguen el camino mejor para tender las mangueras y siga las instrucciones recibidas.
Nunca utilice acetileno para soldar o cortar cobre. Se produce acetiluro de cobre que es explosivo.
Antes de soldar, cortar o desprender pinturas, consulte sus componente 0 componentes y pida que le
suministren la mascarilla de seguridad apropiada.
No fume cuando esté soldando o cortando, es mas seguro.
Prohibiciones.
La utilizacion de botellas o bombonas de gases licuados, o tumbadas.
Utilizarlas expuestas al sol.
El abandono de botellas 0 bombonas tras su utilizacion.
El acopio mezclado de botellas de gases licuados.
Las botellas se moveran con la caperuza roscada de proteccion de valvulas.
Las botellas se moveran sin mezclar entre sf recipientes de gases distintos.
Procurar no mezclar entre sf recipientes vacios con recipientes llenos.
Se transportaran amarradas dentro de jaulones de seguridad, a gancho de grua.
Las botellas 0 bombonas siempre se utilizaran en el interior de carros portabotellas.
Las botellas estaran siempre a la sombra.
Almacenado de gases licuados.
Se ubicara en lugar que cumpla los siguientes requisitos
Ventilacion directa y constante.
Puerta con cerrojo con llave.
Botellas 0 bombonas en posicidn de pié y sujetas para evitar su calda.
Compartimientos separados para cada gas en botellas llenas o en vacio.
Sefalizacion.
Normalizada de “prohibido hacer fuego”, “peligro explosiéon” y “prohibido fumar”.
Conexiones y mecheros.
Normalizadas para cada tipo de botellas, manorreductores y manémetros en perfectas condiciones.
Mecheros normalizados dotados de valvulas.
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CERRAMIENTOS Y ACABADOS.

A.- Descripcién.

Se contemplan los trabajos de revestimientos verticales, horizontales, falsos techos, carpinteria exterior
e interior, pinturas y barnices, colocacion de vidrios.

La maquinaria de elevacién serd la grda torre (0 maquinillo de elevaciéon, o camién con grda
directamente desde el vial).

Entre los medios auxiliares empleados, tendremos andamios sobre borriquetas, metalicos tubulares.
Magquina-herramienta: cortadora de material ceramico y sierra circular entre otras y empleo de herramientas
manuales.

El andlisis de medios auxiliares, maquinaria y herramientas se realiza en el capitulo correspondiente.

B.- Riesgos méas comunes.

Cerramientos, distribuciones y terminaciones generales.
Caidas al mismo o distinto nivel.

Golpes y cortes por objetos.

Los derivados de los medios auxiliares.Maquinaria utilizados.
Alicatadores.

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
Cuerpos extranos en los ojos.

Cortes por manejo de piezas con aristas cortantes o herramientas.
Caldas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Dermatitis por manejo de aglomerantes.

Contactos con la energia eléctrica.

Escayolistas.

Cuerpos extrafios en los 0jos.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Golpes por manejo de planchas o placas de escayola.
Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines,...)
Sobreesfuerzos (transporte de placas, reglas y tablones)
Dermatitis por manejo de aglomerantes (escayola).
Montadores de falsos techos.

Cuerpos extranos en los 0jos.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Golpes por manejo de planchas o placas de escayola.
Cortes por objetos (carriles, guias,...) 0 herramientas.
Sobreesfuerzos (transporte de placas, posturas forzadas).
Soldadores.

Caldas al mismo nivel.

Sobreesfuerzos (transporte de placas, posturas forzadas).
Afecciones reuméticas por humedad en las rodillas.
Dermatitis por manejo de aglomerantes (escayola).

Cortes por manejo de herramientas o piezas.

Cuerpos extrafios en los 0jos.

Caidas a distinto nivel.

Cerrajeros.

Caidas al vacio (instalacion de barandillas y carpinterias externas).
Atrapamiento entre objetos.

Golpes por objetos o herramientas.

Sobreesfuerzos (manejo de objetos pesados).

Caldas de objetos sobre personas.

Quemaduras (tajos con utilizacion de soldadura o de oxicorte).

26 Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P.
belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperran®46 bajoizg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

Cortes por objetos 0 herramientas.

Caldas al mismo nivel.

Caldas a distinto nivel.

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

Montadores de vidrio.

Cortes por manejo de vidrio.

Caidas de personal al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel (acristalamientos).

Rotura de lunas en transporte manual.

Los derivados del medio auxiliar utilizado.

Caidas de personas al vacio.

Pintores y barnizadores.

Caidas de personal al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel (acristalamientos).

Caidas de personas al vacio.

Contacto con sustancias corrosivas.

Los derivados de los trabajos realizados en atmdsferas nocivas (cerradas, mal ventiladas).

Intoxicaciones dérmicas (paso de tdxicos a la piel).

Cuerpos extranos en los 0jos.

Los derivados del medio auxiliar utilizado (rotura de las mangueras de los compresores).

Peones.

Los riesgos propios del oficio del pedn, se definen idénticos a aquellos que se han descrito para cada
uno de los oficios en las que desempefe una tarea especifica o de ayuda al tajo determinado, mas los del
riesgo del entorno si debe realizar desplazamientos por la obra.

C.- Protecciones personales.

Alicatadores:

Casco de polietileno.

Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Gafas antipolvo.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabajo.

Mascarilla antipolvo de seguridad con filtro mecéanico especifico recambiable para el material a
recortar.

Cinturdn de seguridad clases Ao C.

Escayolistas:

Casco de polietileno.

Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccion.

Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabajo.

Cinturén de seguridad clases Ao C.

Montadores de falso techos sobre carriles o guias:

Casco de polietileno.

Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Gafas contra proyecciones.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturdn porta herramientas.

Cinturén de seguridad clases Ao C.

Soladores (marmoles, plaquetas):

Casco de polietileno.

Guantes de goma.
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Guantes de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Mandil impermeable.

Ropa de trabajo.

Rodilleras impermeables almohadilladas.

Cinturén faja elastica de proteccién de cintura.

Mascarilla antipolvo de seguridad con filtro mecénico-recambiable especifico recambiable para el
material a recortar.

Cinturdn porta herramientas.

Cinturén de seguridad clases A o C.

Ademaés para el tajo de corte de piezas con sierra circular.

Cerrajeros, carpinteria metalica.

Casco de polietileno.

Guantes de cuero.

Botas de goma con puntera reforzada.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturdn faja elastica de proteccion de cintura.

Montadores de vidrio:

Casco de polietileno.

Guantes de cuero.

Manoplas de cuero.

Munequeras de cuero que cubran el brazo.

Botas de seguridad.

Polainas de cuero.

Mandil.

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad clases A o C.

Pintores y barnizadores:

Casco de polietileno.

Guantes de P.V.C. largos, ( para remover pinturas a brazo).

Mascarilla con filtro mecénico-recambiable especifico recambiable para ambientes pulverulentos.

Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable.

Gafas de seguridad.

Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

Gorro protector contra pintura para el pelo.

D.- Protecciones colectivas.

En cerramiento:

El riesgo de caida en altura en los frentes del forjado se evita mediante las barandillas de madera.
Proteccién ya instalada en la fase de estructura y empleada también en la de albafileria. Estas estan
constituidas por tres tablones de 15 x 5 cm., de 2,50 m. de longitud formando barandilla de 0,90 m. de altura.
Colocada bien sobre puntales metalicos con bridas por aprieto de forjado.

La entrada y salida de materiales se realiza directamente desde |os viales de acceso. De ser el caso de
que se considere necesaria la colocacion de plataformas voladas metélicas deberan resolverse con
barandillas laterales y trampilla en su base. Dicho movimiento de material corresponde a trabajos ajenos a
los cerramientos en si.

Se instalaran anclajes de seguridad tipo FHIM en el muro de hormigén para amarre de cinturones
clase C.

Colocacioén y uso:

Las barandillas de madera de cierre de los forjados existentes, se desmontaran Unicamente cuando se
esté cerrando esa parte. Conservandose intactas el resto de la fachada. De esta forma se limitan los riesgos
de caida de otras ajenas a la del cerramiento.
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Todas las operaciones de montaje y desmontaje de protecciones colectivas se realizan con el cinturon
de seguridad clase C, sujetos a los anclajes de seguridad.

Se mantiene la disposicion de plataformas voladas y bajantes de escombro.

Los objetos que puedan caer normalmente sobre la red, deben de ser retirados de forma que nunca
sean un riesgo para las personas que puedan caer en ellas.

La madera empleada para las barandillas no podra ser empleada para otros menesteres. Las
barandillas son un elemento de proteccién no una reserva de madera.

En acabados.

En planta baja y hasta el final de la obra se conservaran los accesos protegidos, constituidos por
estructura metalica sustentante de cubricién de tablones de madera (30 x 10 cm.). resistente a impactos de
600 kg/m2. Su misién es impedir la caida de objetos sobre personas.

El riesgo de caida en altura de aquellos frentes que por alguna razén permanezcan abiertos se evitara
mediante barandillas de madera. Dichas barandillas son las instaladas en la fase de estructura y conservadas
a lo largo de todas las anteriores. Barandilla de 0,90 m. de altura formada por 3 tablones (15 x 5cm.).
colocadas sobre puntales metalicos separados como maximo 2,20 m. con sujecion de bridas de apriete.

Cinta de sefalizacion plastica de dos colores, roja y blanca. Se empleara en la sefalizacion de zonas
de trabajo, delimitacion de solados recién instalados, cerramientos de acceso, direcciones obligatorias u
otras direcciones. Evita tropiezos y caidas.

Bajantes de escombro de goma con boca de entrada a cada planta. Acodaladas mediante dos
puntales metalicos entre dos plantas. Se consigue mantener la plantas limpias para evitar tropiezos y pisadas
sobre objetos punzantes.

Colocacion y uso:

En esta fase de acabados en su terminacion se producira la retirada de todas las protecciones
colectivas.

Los frentes que, contrariamente al proceso constructivo de la obra, aln no hayan sido cerrados se
protegeran con protecciones colectivas. Esto puede ocurrir por la permanencia del montacargas de obra,
bajante de escombros u otras razones.

Las protecciones con barandillas corresponden a las ya instaladas en fases anteriores.

En caso de realizarse acabados con frentes abiertos estos se protegeran con la instalacién redes
verticales sujetas en el forjado superior y en el de trabajo.

Una vez retirados los elementos se procedera al cerramiento del frente. Esto se realizaria con las
protecciones colectivas y medios descritos en los cerramientos.

Para la delimitacion de zonas de interés, se coloca la cinta de sefalizacion sobre puntales metalicos,
pilares u otros elementos, no importando su resistencia sino su ubicacidon por ser un elemento de
sefalizacion.

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de protecciones colectivas, se realizara con el
cinturén de seguridad clase C sujeto a los anclajes de seguridad.

E.- Normas o medidas tipo.

Chapados y alicatados.

El personal sera instruido especificamente en los medios auxiliares y maquinaria a utilizar,
especialmente en los riesgos que aparecen por incorrecto o incompleto montaje de las protecciones y
medios auxiliares.

Se prohibe cargar las plataformas de andamios excesivamente.

Se prohibe formar andamios utilizando bidones o pilas de materiales, etc,.

Se prohibe balancear la carga pendiente del gancho de la grla para introducirla en la planta.
Realizar “pasta” en los lugares de paso.

Utilizar los portétiles sin clavija de conexion usando canitas de madera.

Tender los cables de los portatiles por el suelo.

Arrojar escombros directamente por huecos o fachadas.

Ejecucion.

Los cortes de las piezas ceramicas se realizaran:

Mediante cortadora manual de ufa.
Mediante cortadora eléctrica de seguridad en via hiUmeda para evitar la formacion de polvo
ambiental durante el trabajo.

Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P. 29
belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperran®46 bajoizg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas siempre en lugar bien ventilado, abierto,
para evitar espirar aire con gran cantidad de polvo.
Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pastas.
Para la utilizacion de borriquetas en (voladizos, viseras, junto a huecos, etc.) es imprescindible la
instalacion de:
Sistema resistente de barandillas con un minimo de 90 cm. de altura medidos desde la
plataforma de trabajo.
Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura sobre el suelo entorno a
los 2 m.
Las cajas de material se acopiaran ordenadamente junto a los tajos sin obstaculizar el paso,
uniformemente repartidas y nunca concentradas con las manos.

Falsos techos.

El personal sera instruido especificamente en los medios auxiliares y maquinaria a utilizar
especialmente en los derivados del incorrecto o incompleto montaje y falta de limpieza de las protecciones y
medios auxiliares.

Las plataformas sobre borriquetas para la instalaciéon de falsos techos de escayola, tendran la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y
caidas.

Trabajar sobre superficies sucias, irregulares o inclinadas. Cuando un paso quede cortado
temporalmente por los andamios de los escayolistas se utilizara un paso alternativo que se sefalizara con
carteles de “direccion obligatoria”.

Se prohibe formar andamios utilizando bidones o pilas de materiales, etc,.
Utilizar los portatiles sin clavija de conexién usando canitas de madera.
Utilizar maquinas herramienta con:
Las protecciones anuladas.
Carcasas rotas o incompletas.
Sin doble aislamiento.
Ejecucion.
Las plataformas de trabajo cumpliran las siguientes condiciones:
Toda las superficie cuajada sin huecos.
Trabadas sus partes entre siy ancladas a las borriquetas.
Con barandillas de 90 cm., de altura medidas desde la plataforma ante aquellos lugares con
riesgo de caida (ventanas, huecos, etc.).
Las plataformas para instalar falsos techos sobre rampas seran horizontales, con barandillas
sélidas de 90 cm. de altura, hacia los lugares de riesgo de caida.

Se limpiaran diariamente de escombro, pastas y adherencias para evitar los riesgos por resbalén o
pisadas sobre objetos.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux medidas a 2 m. de altura
sobre la plataforma.

Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue, se utilizaran soportes de
tabloncillo sobre puntales metalicos telescopicos, para evitar los accidentes por desplome de las placas.

Las miras (sopandas, lamas, molduras, en general todos los elementos longitudinales), se cargaran a
hombro de tal forma, que al caminar, el extremo delantero sobrepase la altura del casco del que lo
transporta.

El transporte interno de sacos y planchas de escayola, se realizara sobre carretilla de mano para evitar
sobreesfuerzos.

Los acopios en las plantas se realizaran de forma ordenada sin entorpecer los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo.

Los acopios se realizaran uniformemente repartidos por los lugares de utilizacion inmediata,
evitandose las concentraciones en los vanos.

Solados, terrazos, morteros autonivelantes, gres, marmol, chapa de acero.
El personal sera instruido en los riesgos especificos de la maquinaria a utilizar y los propios de la
solucion de peldaneado de escaleras (o solado de las rampas).
Utilizaran obligatoriamente rodilleras impermeables, el corte de piezas se ejecutara en via humeda
para evitar lesiones por trabajar en atmdsferas pulverulentas.
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Se prohibe realizar pasta en los lugares de paso.

Se prohibe utilizar portatiles sin clavija de conexion utilizando canitas de madera.

Los cortes de las piezas ceramicas (terrazos, gres, marmol, etc.) se realizaran:

Mediante sierra circular en via seca, se efectuara situandose el cortador a sotavento, para evitar en lo
posible respirar los productos de corte en suspension.

Condiciones de iluminacion de las zonas de trabajo:

lluminacién minima: 100 lux medidos sobre una altura sobre el pavimento entorno a 1,5 m.

La iluminacién con portatiles se efectuara con, portaldmparas estanco portatil con mango
aislante provistos de rejilla protectora de bombilla y ganchos de cuelgue y alimentados a 24 voltios.

El material se transportara en las cajas de suministro, (o0 paquetes flejados) sin romperlas.

Las piezas de pavimento sueltas, (baldosas de hormigén, terrazos, etc.) se izaran
perfectamente apiladas, en el interior de jaulones de transporte, para evitar accidentes por derrame de la
carga.

Los sacos de aglomerante, (cementos, aridos para mortero de agarre) se izaran perfectamente
apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes
por derrame de la carga.

El acopio se realizara proximo a los puntos de utilizacion sin entorpecer los lugares de paso.

El acopio en las plantas se realizara préximo a los lugares de utilizacién uniformemente
repartido evitando la concentracion en los vanos.

Cuando esté en fase de pavimentaciéon un lugar de paso y comunicacion interna de la obra, se
cerrara el acceso, indicandose itinerarios alternativos mediante sefiales de obligacion de direccion
obligatoria.

Pulido y abrillantado.

Las zonas en fase de pulido y abrillantado quedaran cerradas al paso del personal ajeno al solado en
prevencion del riesgo de caidas por resbaldon. Se sefalizaran con rétulos de “peligro, pavimento resbaladizo”.

Condiciones a cumplir por las maquinas pulidoras y abrillantadoras:

Dotadas de doble acristalamiento, (conectadas a la red de tierras de todas sus partes metélicas), para
evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

Dotadas de aro de proteccion antiatrapamientos de aspas, cepillos, lijas.

Mantenimiento y recambios realizados siempre previa desconexion eléctrica y por personal
especializado.

Los lodos procedentes de pulidos se orillaran rapidamente para su evacuacion inmediata.

Montaje de vidrio.

Acopios y ejecucion.

El acopio de vidrio se realizara en los lugares que cumplan las siguientes condiciones:

Apoyado sobre durmientes de tabléon. Repartido junto a los lugares de montaje. Sin obstaculizar el
paso de personas. Sin originar sobrecargas en los muros. Pintando a la cal para distinguirlo.

Al nivel de calle, terreno, etc., se acotara mediante cuerda de banderolas la vertical de las zonas de
acristalamiento, en prevencion de los riesgos por vuelco, caida o roturas.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de montaje de vidrio.

Las planchas de vidrio se manejaran con el auxilio de ventosas.

Todo vidrio se presentara recibira y sellara seguidamente, procediéndose a continuacion a un
repintado de seguridad.

La manipulacién de vidrio y cambio de posicion se realizara con la plancha en posicién vertical, para
evitar accidentes por rotura.

El transporte de vidrio por lugares poco iluminados (o a contraluz) sera guiado por un operario para
evitar el riego de choque o rotura.

Se prohibe la manipulacién e instalacién de vidrio bajo régimen de fuertes vientos (40 a 60 km./h.,
segun su tamafio).

Pintura.
Personal.
Seran instruidos en los riesgos que comportan el manejo de disolventes y pigmentos.
No montar plataformas de un tablén sobre un hueco de escalera.
No formar andamios utilizando bidones, pilas de materiales, etc.
No conexionar maquinas ni portatiles sin clavijas, utilizando cahitas de madera.
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No fumar o comer en presencia de substancias tdxicas.

Ejecucion.

Los andamios interiores utilizados para pintar cubriran las siguientes condiciones:

Plataformas de trabajo antideslizantes. Plataformas de trabajo rodeadas de barandilla de 90 cm. de
altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. montadas sobre ruedas dotadas de
frenos.

Los trabajos en balcones y tribunas se realizaran tras la instalacién de redes de seguridad tensas
cubriendo todo el hueco.

Los trabajos junto a huecos o rampas de escalera se realizaran tras la cubricién de red horizontal que
cumpliré con las condiciones expuestas en este pliego de condiciones técnicas particulares.

La iluminacion minima de las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a 2 m. de altura sobre el
pavimento.

Los portatiles a utilizar cumpliran las siguientes condiciones:

Portalamparas estancos con mango aislante. Rejilla de proteccién de bombilla, ganchos de cuelgue.
Alimentados mediante transformadores a 24 voltios.

Almacén de pinturas.

Se ubicaréa en lugar que cumpla con los siguientes requisitos:

Estara dotado de ventilacion directa.

Cerrado mediante puerta y cerraja a llave.

Senalizado con “prohibido fumar” y “peligro de incendio”.

Junto al acceso se dispondra un extintor de polvo quimico seco.

Evidentemente esta medida preventiva y la anterior, desaparecen en el caso de las pinturas de agua.

2.2.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES.
2.2.2.1.- INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA.

Se prevé la instalacion de una caseta prefabricada.

Caseta prefabricada de 35 m2 con distribucion interior para aseos y vestuarios, equipada con 1
lavabo, 1 secador de manos, 1 inodoro, 1 ducha, calentador eléctrico. Formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta en panel sandwich con chapa prelacada a ambas caras.
Carpinteria de aluminio anodizado en su color, con rejas. Suelo con soporte de perfileria, tablero y pavimento.
Colocada sobre cimentacion y soportes enanos de hormigén armado. Con todas las instalaciones de
acometida, aparatos y desagues.

Para vestuarios, equipada con bancos de madera, 2 radiadores y 20 taquillas individuales. Formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta en panel sandwich con chapa prelacada
a ambas caras. Carpinteria de aluminio anodizado en su color, con rejas. Suelo con soporte de perfileria,
tablero y pavimento. Colocada sobre cimentacion y soportes enanos de hormigén armado. Con todas las
instalaciones de acometida, aparatos y desagues (ver detalle en plano S-9).

2.2.2.2.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA.

A - Descripcion.

Primeramente se realizara la peticiéon de suministro a la empresa correspondiente. En caso de ser
necesario se realizara también el desvio de las lineas aéreas o subterraneas que afecten a la edificacion.

La acometida, realizada por la empresa suministradora seré subterranea.

B.- Riesgos mas frecuentes.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga (abuso o incorrecto calculo de la

instalacion).

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalacion, picas que anulan los sistemas de
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proteccion del cuadro general).
Caldas al mismo nivel.
Caldas a distinto nivel.
Cortes por objetos y herramientas.
Sobreesfuerzos.
Incendio.

C.- Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Guantes aislantes de electricidad.

Botas aislantes de trabajo.

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad clase C.

Trajes impermeables para tiempos lluviosos.

D.- Protecciones colectivas.

Las protecciones colectivas empleadas corresponden a las empleadas en las demas fases de trabajo
asi como en los medios auxiliares. Protegen durante las operaciones de montaje de la instalacion provisional
eléctrica asf como en su reparacion y mantenimiento.

En este capitulo sélo haremos referencia a las que inciden a estos trabajos. No se detallan sus
caracteristicas y colocacion ya que corresponden al proceso constructivo.

Barandilla de vaciado de 90 cm. de altura. Impide la caida de personal por el borde de vaciado y la
rampa de acceso.

Cinta de senalizacion para delimitacion de zonas de trabajo.

Senalizacion de advertencia, prohibicion, obligacion y demas carteles indicativos de obras.

Redes horizontales y mallazo electrosoldado horizontal protegiendo el hueco de forjados. Impiden la
caida al vacio y entreplantas.

Barandillas de madera sobre puntales o soportes colocados en bordes de forjados, huecos interiores y
escaleras. Impiden la caida al vacio y entreplantas durante el transito por la obra.

E.- Normas basicas para la prevencion.
Disefio.
El esquema eléctrico sera el especificado en planos.

Cables a utilizar.

El calibre o seccién del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar
en funcién del célculo realizado para la maquinaria e iluminacion prevista.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuara mediante mangueras eléctricas antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de dos metros (en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehiculos), medidos sobre el nivel de pavimento.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. (en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehiculos), medidos sobre el nivel de pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuara enterrado. Se sefalizaré el “paso del
cable” mediante una cubricién permanente de tablones de proteccién y sefalizacion del “paso eléctrico” a
los vehiculos. (La profundidad de la zanja minima, seré entre 40 y 50 cm. e ir4 protegido en el interior de un
tubo rigido).

Los empalmes entre mangueras siempre estaran elevados sobre el pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.

Los empalmes definitivos entre mangueras, se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancas antihumedad.

Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurriran por los huecos de las escaleras,
patios, patinillos, etc.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, sera colgado, a una altura sobre el
pavimento entorno a los 2 m.
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El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidira con el de suministro provisional de
agua a las plantas.

Las mangueras de “alargadera” por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Las mangueras de “alargadera” provisionales se empalmaran mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretractiles.

Interruptores.

Se ajustaran expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puertas de entrada
con cerradura de seguridad, que poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de “peligro
electricidad”.

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos
estables.

Cuadros eléctricos.

Seran metalicos de tipo para intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), segin norma
UNE-20324 y se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccién adicional.

Los cuadros eléctricos metélicos tendran la carcasa conectada a tierra, y entre ellos y el lugar del que
pendan habra un material aislante.

Poseeran adherida sobre la puerta una sefnal normalizada de “peligro electricidad”.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran con baqueta de maniobra o
alfombrilla aislante.

Todos los cuadros eléctricos de esta obra tendran tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie y estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Tomas de corriente.

Las tomas de corriente de los cuadros de distribucién se efectuaran, mediante clavijas blindadas, y
siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina-
herramienta.

La tension siempre estara en la clavija hembra, nunca en la macho para evitar los contactos eléctricos
directos.

Proteccién de circuitos.

La instalacion poseera todos aquellos interruptores automaticos que el calculo ha definido.

Los interruptores automaticos se instalaran en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucion y de alimentacion a todas las maquinas, aparatos y maquina-herramienta de funcionamiento
eléctrico.

Los circuitos generales estaran también protegidos con interruptores.

La instalacion de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra, de primeros auxilios,
estara protegida por interruptores automaticos.

Cada maquina eléctrica estara protegida por un interruptor diferencial.

Todas las lineas estaran protegidas por un disyuntor diferencial.

Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA (segun R.E.B.T.) alimentacién a la maquinaria.
30 mA (segun R.E.B.T.) alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad
30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

Tomas de tierra.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

El neutro de la instalacién estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

Se instalara tomas de tierra independientes en los siguientes casos:

Carriles para estancias de las gruas y guias de montacargas.

La toma de tierra de las maquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se
efectuara mediante hilo neutro en combinacién con el cuadro de distribucién correspondiente y el cuadro
general de obra. Se medira con el uso de telurémetros.
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Las tomas de tierra calculadas estaran situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar donde se ha producido el hincado de
la pica (placa o conductor) y estara protegido en el interior de una arqueta practicable.

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, seran independientes eléctricamente.

Instalacion de alumbrado.

La iluminaciéon de los tajos serd siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad, no
inferior a 100 lux medidos a 2m. sobre el pavimento.

La iluminacién general de los tajos sera mediante portatiles.

Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante.

Rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue, manguera antihumedad.

Clavija de conexion normalizada estanca de seguridad.

Alimentacion a 24 V.

La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir
sombras. Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Supervisién y control de la instalacién eléctrica provisional de obra.

Se hara entrega al Vigilante de Seguridad de la siguiente normativa para que sea seguida:

No permita las conducciones a tierra a través de conducciones de agua.

No permita el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas (pueden pelarse y producir
accidentes).

No permita el transito bajo lineas eléctricas de las personas con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinacion de la pieza puede
llegar a producir el contacto eléctrico.

No permita la anulacion del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.

No permita las conexiones eléctricas directas cable-clavija de otra maquina.

Vigile la conexién eléctrica de cables a base de pequefnas cafitas de madera. Desconéctelas de
inmediato. Lleve consigo conexiones “macho” normalizadas para que las instalen.

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tiron”. Obligue a la
desconexidon amarrado y tirando de la clavija enchufe.

No permita la ubicacién de cuadros de distribucidon o conexién eléctrica en las zonas de los forjados
con huecos, retirelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.

No permita la ubicacién de cuadros de distribucién o conexion eléctrica junto al borde de forjados,
retirelos hacia zonas mas seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.

No permita la ubicacién de cuadros de distribucidon o conexion eléctrica en las mesetas de las
escaleras, retirelos hacia el interior de la planta.

Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornaday tras la
pausa dedicada para la comida, accionando el botén de test.

Tenga siempre en el almacén un interruptor de repuesto con el que sustituir el averiado.

Tenga siempre en el almacén interruptores automaticos de repuesto con el que sustituir los averiados.

Vigile el buen estado del extintor de polvo quimico seco instalado junto a la entrada del cuarto del
cuadro general eléctrico de la obra.

Vigile las senales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de acceso a estancias
que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.

Mantenga en buen estado, todas las senales de “peligro electricidad” que se hayan previsto para la
obra.

Mantenimiento y reparaciones.

El personal de mantenimiento o de la ampliacién de la instalacién sera electricista, en posesion del
carnet de profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periddicamente, y en especial, en el momento en que se
detecte un fallo, momento en el que se la declarara “fuera de servicio” mediante desconexion eléctrica, y el
cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno, con la leyenda “NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED”.

La maquinaria eléctrica seréa revisada por el personal especialista en cada tipo de maquina.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se colocaran a menos de 2 m.
del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera, patinillos, patios, estaran
agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical.
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Los cuadros eléctricos en servicio, permaneceran cerrados con la cerradura de seguridad de triangulo
o de llave.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios, trozos de cableado, hilos, etc. Hay que utilizar
“piezas fusibles normalizadas”, adecuadas a cada caso.

Se conectaran a tierra las carcasas de los motores o maquinas si no estan dotados de doble
aislamiento, o aislantes por propio material constitutivo.

Las conexiones a base de clemas permaneceran siempre cubiertas por su correspondiente carcasa
protectora.

2.2.2.3.- INSTALACION CONTRA-INCENDIOS

A - Descripcion de la instalacién.

La causa del origen de un fuego se basa en la conjuncién de sus tres componentes: combustible,
comburente y calor. Elementos presentes en obra como pueden ser el calor: cigarrillos, trabajos de
soldadura, hogueras, braseros... combustible: madera, pintura, barnices... comburente: el oxigeno presente
en todos los casos.

Clases de fuegos:

Aunque los elementos que los componen son los mismos, adquiere el fuego caracteristicas diferentes
segun el combustible que se quema de acuerdo con la clasificacion de la Norma UNE-23.010 tenemos:

Clase A: (secos) El material combustible son materias sélidas inflamables: madera, papel... a
excepcion de los metales.

Clase B: Fuegos o liquidos inflamables, combustibles, o sdlidos inflamables: alquitran, gasolina,
pinturas, barnices, etc.

Clase C: Fuegos en sustancias que en condiciones normales pasan a estado gaseoso: butano,
metano, hidrégeno, etc.

Su extincion se consigue suprimiendo la llegada de gas.

Clase D: Fuegos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos quimicos
reactivos: magnesio en polvo, potasio, sodio, etc.

La extincion se realiza con agentes extintores especiales (no se empleara ningln agente exterior de los
empleados para combatir fuegos de los tipos A, B 6 C).

Medios de extincion:

El agente extintor debe ser apropiado a la clase de fuego que vaya a combatir.

Como prevision de obra podemos considerar:

Mangueras de agua. El agua se emplea para apagar fuegos de clase A. En la red de distribucion de
agua a obra se instalara por planta una toma de ¥ de pulgada, garantizando un aprovisionamiento de agua y
presion suficientes para producir un chorro de 7 u 8 metros de alcance.

Extintores portatiles. Aparatos que permiten proyectar y dirigir el agente extintor bajo el efecto de una
presion, con peso y dimensiones adecuadas para su transporte y uso a mano.

1 extintor de polvo polivalente de 10 kg en la oficina de obra, almacén de herramienta y uno por planta

1 extintor de didxido de carbono de 12 kg en los almacenes de productos inflamables, explosivos y
polvorines.

Arena. El empleo de arena vy tierra sirve para sofocar fuegos de clase B.

Mantas ignifugas. Se pueden emplear para apagar llamas en la ropa de trabajo del personal y para
extinguir fuegos pequernos de clase Ay B.

B.- Riesgos mas frecuentes.

Acopio incorrecto de materiales. Los acopios constituyen un riesgo por: la magnitud de su
almacenamiento (carga elevada), mezcla indiscriminada de acopio de materiales o por el uso de fuentes de
calor (llama o chispas) en las proximidades del material acopiado.

Productos de deshecho. Productos entremezclados (combustibles e incombustibles) amontonados en
lugares no controlados.

Riego eléctrico en los talleres de obra. Debido a la provisionalidad de este, conductores eléctricos
interruptores y cuadros sin la debida proteccion. Acopios de materiales proximos.

Trabajo de soldadura. Riesgo eléctrico por manipulacién de una fuente de energia. Zona de trabajo no
fija, riesgo en los acopios en plantas.

Trabajos con empleo de llama abierta. Riesgo localizado por manejo de una fuente de energia. Afecta
al material con el que se esta trabajando aunque puede propagarse al que hay en sus proximidades.
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En instalaciones provisionales de energia. En instalaciéon eléctrica por defectos de aislamiento, falsos
contactos y sobrecargas como origen de los incendios. Riesgo con calefactores maviles de obra, hornillos y
braseros (calienta-comidas).

En instalaciones propias del edificio cuando se encuentra en estado provisional, semiacabadas en las
pruebas de funcionamiento.

C.- Protecciones colectivas.

Alumbrado de emergencia eléctrico instalado de forma permanente. El tipo recomendado sera con
grupo autébnomo. )

Senfalizacién de salvamento de los caminos de evacuacion. Se instalaran sefales de “DIRECCION DE
SOCORRO" indicando dichos caminos. En las escaleras de evacuacion se instalaran sefales de “SALIDA DE
SOCORRO" asi como en los accesos al exterior de obra.

Sefalizaciéon de advertencia. Se instalaran sefales de “RIESGO DE INCENDIO, MATERIAS
INFLAMABLES” sobre la puerta de almacenes de productos inflamables. Se instalaran sefales de “RIESGO
DE EXPLOSION, MATERIAS EXPLOSIVAS” sobre la puerta de productos explosivos (almacén de gases
licuados) y polvorines.

Sefalizacién de prohibicion. Se instalaran sefiales de “PROHIBIDO FUMAR” sobre la puerta de
almacenes de productos inflamables como: liquidos inflamables y combustibles (pinturas y barnices), de
gases licuados y de metales ligeros inflamables. También se ubicara en los almacenes de materiales
explosivos y polvorines.

Lonas para proteccion de acopios de materiales en las plantas ya forjadas. Protegen de los riesgos
por proyeccion de chispas de soldadura.

Pantallas de proteccion en los trabajos de soldadura interpuestas entre el soldador y los ayudantes o
demas zonas de trabajo o acopios. Protege de las proyecciones de chispas de soldadura.

D.- Protecciones personales.

Casco de poliuretano.

Trajes aislantes (monos de manga larga de tela no inflamabile).

Botas fuertes.

Guantes.

Mascarilla de emergencia antihumo.

Cinturones de seguridad.

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos.

Los elementos combustibles han de ser almacenados de forma aislada. Especialmente los
combustibles liquidos, que habran de ser ubicados en casetas independientes o a la intemperie, utilizandose
a su vez recipientes de seguridad.

Los materiales combustibles soélidos han de ser almacenados sin mezclar maderas con elementos
textiles o productos bituminosos.

Debe evitarse la proximidad de corriente eléctrica y uso de fuentes de calor en la proximidad de
materiales combustibles.

Se debe observar un orden y limpieza general, evitindose los escombros heterogéneos. Las
escombreras de material combustible se separaran de las de material incombustible.

En los trabajos con soldadura y empleo de llama abierta es conveniente disponer de un extintor a
mano.

La maquinaria, tanto fija como movil, ha de tener las conexiones de corriente bien realizadas y en
emplazamientos fijos, provistas de aislamiento a tierra. Se limpiaran de todos los desechos, virutas y
desperdicios producidos por el trabajo de las maquinas de su alrededor.

El material empleado en la instalacion provisional de electricidad estara en buen estado. Se revisara
periédicamente el estado de todas las conexiones, cables, cuadros, etc.

Las rozas, mechinales o huecos para paso de canalizaciones han de obturarse rapidamente para
evitar el paso de la llama o humo de un recinto al otro.

Los almacenes de productos inflamables estaran dotados de una sefalizacidon correspondiente y
extintor.

Mantenimiento y reparaciones de la instalacién eléctrica provisional de obra.

El personal de mantenimiento de la instalacion sera electricista, en posesion del camnet profesional
correspondiente. Realizara revisiones periédicas. Se comprobara diariamente el buen estado de los
disyuntores diferenciales, al inicio y mitad de jornada. Se comprobara el buen estado de los extintores que
habra cerca de cada cuadro eléctrico. Mantener en buen estado o sustituir, si estan en mal estado las
senales de “PELIGRO ELECTRICIDAD”.
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Toda magquinaria eléctrica se revisara periddicamente y , en especial, en el momento que se detecte un
fallo, declarandose “fuera de servicio”, mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo
correspondiente en el cuadro de gobierno. La maquinaria eléctrica sera revisada por personal especialista
en cada tipo de maquina. Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar la
reparacion se desconectara la maquina de red eléctrica, instalando en el lugar de conexiéon un letrero visible
en el que se lea "NO CONECTAR, HOMBRES TRABJANDO EN RED". Este cartel estara colocado con el
conforme del jefe de equipo de reparacion y solo él podra restablecer el servicio.

2.2.2.4.- INSTALACION DE PRODUCCION DE HORMIGON.

A - Descripcion.

Se plantea en la ejecucion de esta obra, el empleo de hormigdn suministrado por una central de
hormigonado. De esta manera se evita el tener en obra una instalacién de produccién de hormigén. Lo cual
dificultarfa en gran medida las instalaciones en obra, debido a la gran superficie ocupada, tanto para la
instalacion, cémo almacenamiento de cemento y aridos.

El abastecimiento en obra se realiza con camiones hormigonera y con equipos de bombeo.

Se prevé también el uso de pequefnas hormigoneras de obra de tipo eléctrico. Su empleo sera para
cubrir pequenas necesidades de obra asi como la fabricacion de morteros.

En este capitulo se analiza el proceso de abastecimiento (camién), fabricacién (pequenas
hormigoneras), y distribucién (por bombeo o por gria).

B.- Riesgos detestables méas comunes.

Camién hormigonera.

Los riesgos de prevencion que se suministra, se consideran desde que el camioén traspasa la puerta
hasta que la abandona.

Riesgos detestables mas comunes.

Atropellos de personas.

Colisién con otras maquinas.

Vuelco del camién en terrenos irregulares.

Caida en el interior de una zanja (cortes de taludes)

Caidas de personas desde el camion.

Golpes por el manejo de canaletas.

Caidas de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido de limpieza.
Atrapamientos durante el despliegue, desmontaje de las canaletas.
Las derivadas del contacto con el hormigoén.

Sobreesfuerzos.

Equipo de bombeo de hormigdn fuera de obra.
Los propios de la circulacion viaria.
Los derivados del lugar que ocupa en la via publica para la realizacion de los trabajos.

Equipo de bombeo de hormigén en obra.

Reventon de la tuberia (incorrecta conexion, sobre-presion).

Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).

Caida al mismo o a distinto nivel (gufa de la manguera final de vertido).

Vuelco de la méaquina (fatiga del terreno o el lugar de estacion).

Atrapamientos (mantenimiento), de persona entre la tolva y el camién hormigonera.
Atropello de personas (circulacién interna).

Colisién con otras maquinas (circulacion interna).

Rotura de la manguera.

Rotura de la tuberia.

C.- Protecciones personales.

Manipulacién de hormigones.

Casco de polietileno.

Casco de seguridad con protectores auditivos.
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Guantes de seguridad clases Ao C.
Guantes impermeabilizados.

Gafas de seguridad antiproyecciones.
Botas de seguridad.

Botas de goma.

Mandil.

Ropa de trabajo.

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Cinturén antivibratorio.

Munequeras antivibratorias.
Protectores auditivos.

D.- Protecciones colectivas.

En este capitulo sélo se tiene en cuenta la fabricacion, abastecimiento y distribucion del hormigén. Las
protecciones colectivas en cuanto a puesta en obra se determinan en el proceso constructivo, asf como la
relativa a la maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

Sefalizacién con cinta plastica de dos colores: roja y blanca, colocada sobre estacas de madera o
sobre redondos, empotrados en el terreno para delimitacion de los accesos y zonas de circulacion. En
prevencion de atropellos, golpes, etc.

Barandilla de vaciado de 90 cm. de altura en el borde de vaciado. Formada por pasamanos, listén
intermedio y rodapié. Para evitar caidas en operaciones de montaje de canaletas para vertido en muro de
sotano.

Topes de seguridad situados a 2 metros del borde como minimo y antes de las barandillas de vaciado.
El fin es evitar la caida del camién en sus operaciones de aproximacion.

Instalacion de sefnales de “RIESGO DE CARGAS SUSPENDIDAS”, en las zonas de transito
atravesadas por las zonas de batido de la gria torre.

La zona de ubicacién de la hormigonera se limitara mediante cinta de sefalizacién. se instalara una
senal de peligro y un cartel indicativo de “PROUIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

Las hormigoneras tendran protegidas con carcasa metélica los érganos de transmisién (correas,
corona y engranajes) para evitar 10s riesgos de atrapamientos.

E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.

Vertido del hormigén.

Vertido directo mediante canaleta.

Los camiones no circularan por rampas con pendientes superiores al 20 % en prevencion de vuelcos,
atoramientos, ...

La maniobra de vertido sera dirigida por un encargado que vigilara no se realicen maniobras
inseguras.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavacion.

Se instalara un cable de seguridad amarrado a “puntos soélidos” en el que enganchar el mosquetén del
cinturén de seguridad en los trabajos con riesgo de caidas desde altura.

La maniobra de vertido sera dirigida por un encargado que vigilara no se realicen maniobras
inseguras.

Vertido mediante cubo o cangilén.

Los cubos cumpliran las siguientes condiciones:

Tendran grabado el limite de llenado maximo.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga méxima admisible de la grda que lo sustenta.

Seran de apertura (el cubo). Para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello,
con las manos protegidas con guantes impermeables.

Los cubos se retendran mediante cabos para controlar mejor los movimientos pendulares.

Se procuraré no golpear los encofrados ni las entibaciones.

Vertido mediante equipo de bombeo.

El bombeo del hormigén estara dirigido por un especialista.

Sobre las superficies a hormigonar, y con el fin de evitar el riesgo de caida de los operarios sobre la
ferralla, se instalaran tableros (60 cm. de ancho como minimo), sobre los que se apoyaran los operarios que
gobiernan la manguera de salida.
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La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyard sobre caballetes, arriostrandose la partes
susceptibles al movimiento.

Si decae la presion de bombeo de forma inesperada se paralizaran las tareas.

La manguera terminal de vertido, sera gobernada por un lado a la vez de dos operarios, para evitar las
caldas por movimiento incontrolado de la misma.

El hormigonado de los elementos verticales se realizara desde las plataformas de seguridad
(castilletes).

La manguera de salida quedara amarrada a elementos resistentes durante las operaciones de
“lubricacién de la tuberfa con hormigén fluido” y durante “el transito de la pelota de limpieza”.

La redecilla (o cesta) de recogida de la pelota de limpieza se mantendra siempre en buen estado, e
instalada en la salida para evitar los riesgos de rebote, en caso de detenciéon de la bola, se paralizara la
maquina.

Seran instruidos especialmente en la posibilidad del riesgo de caida por empujones de la manguera.

No comenzar a hormigonar hasta que no estén correctamente instaladas las redes de seguridad.

Utilizar los tableros para mantenerse sobre las armaduras.

Extender y vibrar aparatos de la trayectoria a seguir por la manguera de vertido.

2.2.3.- MANTENIMIENTO POSTERIOR.

Riesgos previsibles durante los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento
del edificio.

Resulta muy dificil establecer un plan de mantenimiento, conservacion y entretenimiento, ya que el
objeto sobre el que se actla es un proyecto no realizado, por lo que poco se puede concretar sobre su
comportamiento final.

De la misma manera que se hace con el resto de los riesgos durante la construccion dentro de éste
trabajo.

2.2.4.- MAQUINARIA.
2.2.4.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

A - Descripcion de la maquinaria.

La maquinaria a emplear en esta obra sera: retroescavadora, cargadora, camion de transporte,
motovolquete autopropulsado “Dumper”. Esta Ultima suele usarse para la realizacién de transportes de poco
volumen, masas, escombros, tierras, ..., €s una maquina versatil y rapida.

Pala retroexcavadora.

B.- Analisis de los riesgos.

Maquina fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la maquina y blogquear los
frenos).

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

Calda por pendientes (trabajos al borde de taludes).

Contacto con lineas aéreas o enterradas.

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas...)

Choque ente maquinas por:

Incorrecto disefo de las circulaciones.

Trabajar en proximidad (conjuncién de maquinaria).

Vuelco de la maquina.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento, cambios de aceite, radiadores, soldadura, etc.).

Contacto con sustancias corrosivas (liquidos de bateria).

Incendio (trapos grasientos, almacenar combustible, etc., sobre la maquina).

Sobreesfuerzos (trabajos de mantenimiento).

Caidas de personas desde la maquina.

Los derivados del llenado de aire de los neumaticos.

Los derivados del mantenimiento de las cadenas.

Golpes.

Vibraciones.
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Los derivados de trabajos pulverulentos.
Los derivados de trabajos bajo condiciones meteoroldgicas extremas.

C.- Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad, segun casos.

Ropa de trabajo.

Cinturén de seguridad clases Ay C.

Trajes impermeables para tiempos lluviosos.

E.- Normas basicas para prevencién. Retroescavadora.

Para subir o bajar de la retro, utilice los peldafos y asideros dispuestos para tal menester, evitara
lesiones por caidas.

No salte nunca directamente al suelo si no es peligro inminente para su persona.

No trabaje en la retro en situacién de semiaveria (con fallos esporadicos). Repérela primero, luego
reanude el trabajo.

No permita el acceso de la retro, a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes o lesiones.

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo,
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina, a continuacion, realice las
operaciones de servicio que necesite.

No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.

Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante
de su retro.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitara
accidentes.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquina de movimientos de tierras,
para evitar los riesgos de atropello. Las retros a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces y bocina de
retroceso.

Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la retro con e motor en marcha, para evitar €l
riesgo de atropello.

Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga Util de la retroexcavadora.

Pala cargadora.

B.- Andlisis de los riesgos.

Maquina fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la maquina y blogquear los
frenos).

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

Calda por pendientes (trabajos al borde de taludes).

Contacto con lineas aéreas o enterradas.

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas...)

Choque ente maquinas por:

Incorrecto disefio de las circulaciones.

Trabajar en proximidad (conjuncion de maquinaria).

Vuelco de la maquina.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento, cambios de aceite, radiadores, soldadura, etc.).

Contacto con sustancias corrosivas (liquidos de bateria).

Incendio (trapos grasientos, almacenar combustible, etc., sobre la maquina).

Sobreesfuerzos (trabajos de mantenimiento).

Caidas de personas desde la maquina.

Los derivados del llenado de aire de los neumaticos.

Los derivados del mantenimiento de las cadenas.

Golpes.

Vibraciones.

Los derivados de trabajos pulverulentos (particulas en los ojos, afecciones respiratorias).

Ruido propio y de conjunto.

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteoroldgicas extremas.
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C.- Protecciones personales.

Casco de polietileno, sélo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza..
Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Gafas contra proyecciones.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturén elastico antivibratorio.

Cinturén de seguridad clases Ao C.

Botas impermeables en terrenos embarrados.

Mandil de cuero, operaciones de mantenimiento.

Mascarilla antipolvo de seguridad con filtro mecanico-recambiable.
Camion de transporte.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturén de seguridad clases A o C.

Manoplas de cuero.

Guantes de cuero.

Calzado para la conduccion de camiones.

E.- Normas para la prevencién: Cargadora.

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldanos y asideros dispuestos para tal menester,
evitara lesiones por caidas.

No salte nunca directamente al suelo si no es peligro inminente para su persona.

No trabaje en la retro en situacién de semiaveria (con fallos esporadicos). Repérela primero, luego
reanude el trabajo.

No permita el acceso de la retro, a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes o lesiones.

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo,
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina, a continuacién, realice las
operaciones de servicio que necesite.

No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.

Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presidon recomendada por el fabricante
de su retro.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitara
accidentes.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquina de movimientos de tierras,
para evitar los riesgos de atropello.

Las retros a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la retro con e motor en marcha, para evitar el
riesgo de atropello.

Camiones fuera de obra.

B.- Analisis de los riesgos.

Los propios de circulacion viaria.

Los riesgos a terceros por embarramiento de las calzadas de acceso a la obra.

Camiones en obra.

B.- Andlisis de los riesgos.

Atropello de personas (entrada, circulacion interna y salida).
Vuelco del camion.

Caida de personas al subir o bajar de la cabina.

Colision con otros vehiculos.

Fallo del hidraulico de elevacién de la caja.

Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
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C.- Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad clases A o C.
Manoplas de cuero.

Salva hombros y cara de cuero.

Guantes de cuero.

Calzado para la conducciéon de camiones.

E.- Normas basicas para prevencién. Camion de transporte.

El acceso y circulacion interna de camiones en la obra se efectuara tal y como se describe en los
planos.

Todos los camiones dedicados al transporte para esta obra, estaran en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservacion.

Antes de iniciar maniobras de carga y descarga del material ademas de haber sido instalado el freno
de mano de la cabina de camioén, se instalaran calzos de inmovilizacion de las ruedas, en prevencion de
accidentes por fallo mecénico.

La maniobras de posicion correcta, (aparcamiento) y expedicion, (salida), del camién seran dirigidas
por un senalista.

Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del proceder
mas adecuado.

Las cargas se instalaran sobre la caja de la forma mas uniforme compensando los pesos.

Motovolquete autopropulsado “Dumper”.

Son maquinas de carga y transporte. Suele utilizarse para la realizacién de transportes de poco
volumen (masas, escombros, tierras). El conductor de este vehiculo debe poseer el carnet de conducir clase
B como minimo, aunque no debe transitar por la via publica.

B.- Riesgos detestables mas comunes.

Vuelco de la maquina durante el vertido. (sobrecarga, firmes irregulares).
Caidas de personas transportadas.

Golpes por objetos. (Maniobra de puesta en marcha, con la manivela).
Atropello de personas.

Ruido.

Vibraciones.

Polvo ambiental.

Los derivados de respirar monodxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
Colision con otras maquinas.

Atrapamientos. (Trabajos de mantenimiento).

Quemaduras. (Trabajos de mantenimiento).

C.- Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturdn elastico antivibratorio.

Manoplas de cuero.

Botas de seguridad impermeables, zonas embarradas.

Trajes para tiempo lluvioso.

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos de Motovolquete autopropulsado.
Equipados con:

Faros de marcha hacia delante y de retroceso.

Pilotos de sefalizacion nocturna.

Matricula legible.

Utilizacion.

Los conductores tendran el carnet de conducir tipo B.
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Los caminos de circulacion marcados en los planos se mantendran en buen estado.
La ascension de rampas en carga se realizara en retroceso.

Prohibiciones.

Realizar colmos en el cubilete.

Transportar cargas que obliguen a la conduccién mirando por un lateral.

Transportar personas sobre los dumpers en el interior y en vias urbanas e interurbanas.
Sobrepasar la velocidad de 20 km/h.

Senalizacion.

Poseera un rétulo legible en el que se especifique la carga méxima a transportar.

En el interior del cubilote se marcara el nivel de llenado maximo con aridos o pastas para no
sobrepasar la carga maxima.

Conductores.

Maneje esta maquina con precaucion, no es un automovil.

Antes de empezar a trabajar debe comprobar:

La correcta presion de los neumaticos. El buen estado de los frenos.

Cercitrese de que el freno de mano esté echado antes de poner el motor en marcha.

Amarre con fuerza la manivela de puesta en marcha, no la suelte. Un golpe de la manivela en esta
situacion puede romperle los huesos de su mano.

No transporte personas sobre el dumper, no es seguro.

Respete las sefnales de circulacion interna.

Respete las sefales y circulaciones si debe transitar por una via publica.

D.- Protecciones colectivas. Retroescavadora, cargadora, camién de transporte, motovolquete
autopropulsado “Dumper”.

Las protecciones colectivas son las ya resenadas en el movimiento de tierras. Por lo que en este
apartado solo haremos referencia a dichas protecciones. No se detallan sus caracteristicas ni su colocacion,
pues corresponde al capitulo de movimiento de tierras.

Valla de proteccion del solar, sefialada con luces de balizamiento. Se impide el acceso de personal
ajeno a la obra. Los riesgos se limitan al interior del solar y a los accesos en movimiento de entrada y salida
de maquinaria.

Barandilla de 90 cm. de altura. A nivel de personal impide su caida. A nivel de maquinaria supone la
visualizacion optica del riesgo.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido ante la coronacion de los cortes (taludes). De esta
forma se limitan los riesgos de caidas y vuelcos de maquinaria. La circulacion préxima a los cortes también
se realiza a una distancia (no inferior a los 3 metros.) en prevencion de desplomes del terreno.

La rampa de acceso tendra un talud estable. Pendiente menor del 12 % en tramos rectos y 8 % en
tramos curvos. LA rampa de acceso al fondo sera de un ancho suficiente para el paso de vehiculos y
personas. Tendra el talud lateral que admita el terreno. Se le dara un sobreancho de 1m. para acceso de
personas. En el fondo, frente a la rampa, no se colocara ninguna maquina fija, por el riesgo de atropello en
caso de caida de vehiculos. Proteccion lateral con barandillas y delimitacion de acceso de personal y
maquinaria. En prevision de riesgos de atropello.

Antes de quitar la rampa, se montara una escalera sobre andamio tubular, o de madera, para acceso
al vaciado. Seré sélida y con las barandillas reglamentarias.

Para quitar la rampa, la retroexcavadora trabajara con los estabilizadores abiertos y sin superar el radio
de accién de la cuchara.

Cinta de senalizacion para delimitacion de circulaciones, zona de paso, zona de acopios... Se busca la
regulacion interna del trafico en prevision de choques, atropellos, atrapamientos...

Senalizacion de trafico en las entradas y salidas de la obra.

2.2.4.2.- MAQUINARIA DE ELEVACION.

44 Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P.
belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperran®46 bajoizg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

Camién grua.

A.- Descripcién.

El camion gria se puede considerar como un elemento auxiliar de elevacion, que se empleara para
problemas puntuales de toda la obra. Sera pues una maquina que entre y salga constantemente de la obra.

B.- Riesgos mas frecuentes.

Camién gria fuera de obra.

Los propios de la circulacion viaria.

Los derivados del lugar que ocupa en vias publicas para la realizacién de los trabajos.

Camién grtia en obra.

Vuelco del camién (sobrecarga, fallo o falta de los calzos hidraulicos, fatiga del terreno, etc.)

Caida del personal al subir o bajar de la zona de mandos (cabina y servicio al brazo teléscopico).

Desplome de la carga (gancho, aparejos, etc. incorrectos).

Atrapamiento de personas (caja de camiones) por desplome de la carga durante las maniobras de
enganche y suspension.

Caldas de personas al subir o bajar de la caja.

Atropello de personas.

C.- Camién grda, protecciones personales.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Calzado para la conduccion.

E.- Cami6n grda. Normas bésicas para la prevencion.

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las ruedas y los gatos
estabilizadores.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la grda, en funcién
de la longitud de servicio del brazo.

Las maniobras efectuadas, carga, descarga, ubicacién... Seran dirigidas por un especialista en
prevencion de riesgos por maniobras incorrectas.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible las
maniobras serfan expresamente dirigidas por un sefalista, en prevision de los riesgos por maniobras
incorrectas.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accion de cargas suspendidas, en
prevision de accidentes por desplomes de cargas.

Se prohibe arrastrar la carga o realizar tirones sesgados de esta.

El gancho o doble gancho de cuelgue, estara dotado de pestillo de seguridad en prevencion de riesgo
por desprendimiento de la carga.

Grua torre.

A.- Descripcion.

No se considera necesaria la instalacion de una gria torre en la obra. No obstante, si la empresa
considera conveniente su instalacion para facilitar el izado de material a los diversos niveles se ha optado por
la ubicacion de una grua torre en la zona préxima al acceso, de modo que su implantacion no suponga un
obstaculo para los trabajos a ejecutar mientras estén en la obra. Se ha distribuido de la forma mas légica, de
modo que los recorridos y los tiempos empleados son mas cortos. Ademas, con este emplazamiento se
cubren completamente las zonas destinadas a carga y descarga de materiales. Se pasa a describir los
riesgos y las medidas de proteccion previstos para el caso de que se instale este equipamiento.

B.- Riesgos mas frecuentes.

Durante el montaje y desmontaje la torre y la pluma :

Caidas a otro nivel, (operaciones en el suelo).

Caidas al vacio (operaciones en altura).

Atrapamientos por objetos en fase de montaje.

Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

Cortes (perfilaria, cables).

Sobreesfuerzos.

Contacto con la energia eléctrica.

Los propios del lugar de ubicacion, carga y descarga.

Torre en servicio, incluso mantenimiento:

Vuelco o calda de la grua por:

Fuertes vientos.
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Incorrecta nivelacion de la base fija.

Incorrecta superficie de apoyo.

Lastre inadecuado, (o defectuoso, roto, etc.).

Sobrecarga de la pluma (sobrepasar los limites de carga).

Fallo humano.

Caldas desde altura, (mantenimiento o maquinista en cabina elevada).

Caidas al vacio, (mantenimiento o maquinista).

Atrapamiento por objetos méviles (cables, tambor, cargas en transporte).

Incorrecta respuesta de la botonera.

Sobreesfuerzos.

Derrame o desplome de la carga durante el transporte.

Golpes por la carga a las personas o0 a las cosas durante su transito aéreo.

Contactos con la energia eléctrica.

Los derivados de las interferencias con las lineas de suministro aéreo de energia eléctrica.

C.- Grua torre. Protecciones personales.

Para el gruista:

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Ropa de trabajo.

Cinturén de seguridad clases A o C.

Para los oficiales de mantenimiento y montadores:

Casco de polietileno con barbuguejo.

Botas de seguridad.

Botas de aislantes de la electricidad.

Ropa de trabajo.

Cinturén de seguridad de sujecion clase A.

Cinturén de seguridad anticaidas clase C.

E.- Grda torre. Normas basicas para la prevencion.

Via.

Base de terreno compactado con solera de hormigon.

Perfectamente horizontal, tanto longitudinal como transversalmente.

Los rafles seran de la misma seccion todos ellos y en su caso, con desgaste uniforme.

Traviesas de madera de dimensiones propias para ferrocarrii (0 de hormigdn normalizados de
ferrocarril, con las siguientes condiciones):

Siempre coincidira 5 cm. antes y 5 cm. tras la unién de carriles, una traviesa.

Bajo los topes de final de recorrido siempre se dispondra una traviesa.

En ambos extremos de cada carrily a 1 m., del final y de forma alineada se soldara un tope de final de
recorrido.

Todos los carriles de igual seccién, desgaste uniforme.

Montaje.

Realizado por empresa especializada (0 parque de maquinaria) capaz de extender el certificado de
correcto montaje.

Las maniobras a efectuar seran las descritas por el fabricante del modelo a instalar.

Se instalaran con los siguientes elementos de seguridad:

Balizas en el limite de cargas segun recorridos sobre la pluma. Rétulos en la base con las leyendas:

“No ascender sin el cinturdn de seguridad”.

“No abrir el cuadro de general sin efectuar una desconexion eléctrica”.

Aros de proteccion en la escala de ascenso o descenso.

Contraflecha.

Cables plataforma de paso a lo largo de la flecha y contraflecha. Barandillas de revision de la corona y
tensos de acero con deslizador. Paracaidas trabados para amarrar el fiador del cinturén de seguridad
durante las visitas, tensos de punta a corona y de esta a contraflecha.

Descansillos intermedios de la escala de ascenso y descenso. Cables antivuelco segun calculo.

Bastidores de abrazo a la torre para arriostramiento.

Utilizacién.

Se cambiara el cable de sustentacion si presenta un 10 % de alambres rotos.
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Los contrapesos empleados tanto para lastre de base como para contrapeso de contraflecha, seran
con blogues de hormigén o barras de hormigdn armado. No se emplearan cajones con arido.

El vigilante de seguridad realizard una inspeccion semanal, del estado de seguridad de los cables de
izado de la grua, daré cuenta al Jefe de obra del estado.

Se prohibe en obra de la suspension a trabajo aéreo de personas mediante el gancho de la gria.

En presencia de tormenta o vientos superiores a los marcados por el fabricante para el modelo en
posicion autoestable se procedera como sigue:

Descargar el gancho y elevarlo a la cota maxima. Llevar el carro portar junto al mastil. Poner la pluma
en veleta.

Proceder a la desconexién eléctrica.

Antes de abandonar la torre, revisar que los aprietos gria-carril, estan en servicio, y la inmovilizaciéon es
correcta.

La paradas de trabajo de la gria seran precedidas de las siguientes maniobras:

Descargar el gancho y elevarlo a la cota maxima. Llenar el carro portar junto al mastil. Proceder a la
desconexion eléctrica. Antes de abandonar la torre revisar que los aprietos grla-carril, estan en servicio y la
inmovilizacion es correcta.

Prohibiciones.

Dejar el gancho con cargas suspendidas o lastres durante las posiciones de parada la gria torre.

No se sobrepasaran los limites de carga.

Trabajar con el pestillo de seguridad del gancho roto.

Gruista.

Maneje la gria siempre desde una zona que le ofrezca total visibilidad.

No maneje la gria encaramado sobre la estructura de la torre o contrapesos, no es seguro.

No pierda de vista nunca la carga. Si debe hacer maniobras sin vison utilice un sefalista.

No pase cargas suspendidas por encima de los trabajadores.

No manipule la botonera. Si responde mal pida que la reparen.

No trabaje con la gria en situacion de averfa o semiaveria. Déjela fuera de servicio y pida que la
reparen.

No deje manejar la botonera de mando a otras personas.

Suba y baje de la cabina de mando utilizando un cinturén de seguridad clase C.

Evite tomar bebidas alcohdlicas durante la jornada laboral.

No intente izar cargas adheridas al suelo. Puede volcar la gria.

No intente balancear la carga para introducirla en las plantas. Para carga y descarga se deben instalar
andamios de puentes volados.

No puentee los mecanismos de seguridad eléctricos de la gria.

Si detecta la caida de algun tornillo, deje fuera de servicio la gria y avise del hecho al Vigilante de
Seguridad.

Cuando tenga que dejar fuera de servicio la gria no deje objetos pendientes del gancho.

No permita que se utilicen eslingas u hondillas incorrectas, la carga no queda segura.

No rebase las limitaciones de carga y desplazamiento del carro de la pluma.

Revise todos los dias el buen estado de la conexion a tierra de los carriles.

D.- Protecciones colectivas de montacargas, griia torre, camioén gria.

En las zonas de recorrido de cargas no acotadas de transito con transito de personas, se instalaran
sefnales de “PELIGRO PASO DE CARGAS SUSPENDIDAS".

Las zonas de acopio y sefalizaciéon se limitan con cinta de sefalizacion plastica y la correspondiente
sefalizacion.

La estructura metalica de la gria torre estara conectada a la puesta a tierra, con eliminacion de los
riesgos de electrocuciéon por contactos con la energia eléctrica.

La grua torre estara dotada de un letrero bien visible con las cargas permitidas asi como carteles de
distancia en la pluma.

El sistema de enrollado de cable sera eléctrico. En caso de estar ubicado lateralmente, estara
protegido de forma que permita su vision e impida los atrapamientos.

La grlda torre a instalar estara dotada de mecanismo limitador de carga (para el gancho), y de
desplazamiento de carga (en pluma), en prevencion de riesgo de vuelco.

Asimismo estaran dotadas de limitadores de carga maxima y limitadores en el giro.

Llevara un anemdmetro instalado con una sefal acUstica para vientos de 60 km/h., con sistema de
cortado de corriente.
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La grua torre a emplear tendra escalerilla de ascenso a corona, protegida con anillos de seguridad
para disminuir el riesgo de caidas.

La grla torre estara dotada de cable fiador de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre y a
lo largo de toda la pluma (desde el contrapeso hasta la punta). Para prevencion de caidas al vacio.

La grua torre de esta obra estara dotada de gancho de acero normalizado dotado con pestillo de
seguridad. En prevencion de desplomes de la carga.

Se instalara una visera protectora a base de tablones (30 x 10 cm.), sobre una estructura de angular,
en el acceso de la plataforma del montacargas para proteccion de impactos por caida de materiales, de tal
forma que permita al operador seguir la trayectoria de la misma con la vista durante todo el recorrido.

Se instalaran pasarelas sélidas de unién para el desembarco, carga y descarga de montacargas, en
cada planta, limitadas lateralmente por barandillas sélidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos,
listdn intermedio y rodapié.

La plataforma del montacargas de esta obra, estara dotada de una barandilla angular de 1,2 cm. de
altura, y cubierta en sus vanos de malla metélica electrosoldada en cuadricula minima de 4 x 4 cm.

El montacargas a utilizar en esta obra, estara dotado con un cartel informativo con la siguiente
leyenda: “CARGA MAXIMA... KG". En ninglin momento se sobrepasaré la carga sefialada en el rétulo.

Se instalara un cartel con la leyenda: “PROHIBIDO SUBIR A LAS PERSONAS”, pendiente de una
carcasa protectora de atrapamientos y de caida de objetos que puedan deteriorar o causar accidentes en el
trabajo.

El montacargas a utilizar en esta obra, tendra instalada constantemente una puerta dispuesta en cada
cota o parada, delante del acceso: sera capaz de accionar un sistema eléctrico o manual que desconecte €l
montacargas con tan sélo abrir una de ellas.

2.2.4.3.- MAQUINAS HERRAMIENTA.

A - Descripcion de la maquinaria.
Dentro de las maquinas-herramientas a emplear tenemos: el vibrador, sierra circular, cortadora de
material ceramico.

B.- Riesgos mas frecuentes.

Cortes y golpes.

Quemaduras.

Proyeccién de fragmentos.
Vibraciones y ruido.

Calda de objetos.

Contacto con la energia eléctrica.
Explosion (por combustible).
Caldas de personas al mismo nivel.
Caldas al vacio por el borde del forjado y huecos interiores.
Calda de personas a distinto nivel.
Caldas por tropiezos.

B.- Mesa de sierra circular, riesgos més frecuentes.
Cortes por el disco.

Golpes por objetos.

Abrasiones.

Atrapamientos.

Emisién de particulas.

Sobreesfuerzos, cortes de tablones.

Emisién de polvo.

Ruido ambiental.

Contacto con la energia eléctrica (mantenimiento).
Atrapamientos (por mantenimiento o por la carga).
Contactos con la energia eléctrica (mantenimiento).
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C.- Protecciones personales.

Mesa de sierra circular.

Casco de polietileno.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Faja elastica, (corte de tablones).

Guantes de cuero.

D.- Protecciones colectivas.

Las protecciones colectivas corresponden a las de cada fase de trabajo, por lo que en este apartado
so6lo haremos referencia expresa a las que inciden en la proteccién durante los trabajos realizados con las
maquinas herramienta.

No se detallan sus caracteristicas y colocacion ya que corresponden al proceso constructivo.

Redes verticales tipo horca empleadas en la ejecucion de la estructura y la cubierta impiden o limitan
la caida de personas y objetos al vacio por el borde del forjado.

Redes verticales protegiendo el borde del forjado en todo tipo de trabajos. Impiden las caidas al vacio.

Redes horizontales y mallazo horizontal electrosoldado para proteccién de los huecos horizontales en
la fase de la estructura. Impiden las caidas al vacio por huecos interiores.

Barandillas de madera sobre puntales metalicos, soportes tipo sargento o pies derechos metélicos.
Colocados en los bordes del forjado, huecos interiores y losas de escalera. Impiden las caidas al vacio o
distinto nivel durante el transito por la obra.

Anclajes de seguridad tipo FHIM en pilares y fabricas de ladrillo, para amarre de cinturdon clase C o
cable tenso de acero de diametro 10 mm., para enganche de cinturdn clase A. Se emplea para impedir la
caida de personas durante el montaje y desmontaje de protecciones colectivas.

E.- Normas basicas para la prevencién de riesgos.

La maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estardn protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa, para evitar los
riesgos de atrapamientos o de contacto con la energia eléctrica.

Se prohibe realizar reparaciones 0 manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones de
correas en marchas. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizaran a modo parado, para evitar accidentes.

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizara mediante montacorreas, nunca por
destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de atrapamiento.

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente, estaran protegidos mediante un
bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metélica, qu e permitiendo la observacion del buen
funcionamiento de la transmisién, impida el atrapamiento de personas u objetos.

Las maquinas en situacion de averia o semiaveria que no respondan a todas las érdenes recibidas
como se desea, pero si a algunas, se paralizaran inmediatamente quedando sefalizadas mediante una sefal
de peligro con la leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO O MAQUINA AVERIADO”.

Las maquinas-herramienta con capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Las maquinas-herramienta as utilizar en lugares en los que existan productos inflamables o explosivos,
combustible o similares, estaran protegidas mediante carcasas antidefragantes.

El transporte aéreo mediante gancho (grda) de las maquinas-herramienta, se realizara ubicandolas
flejadas en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caida de la carga.

En prevencién de los riesgos por inhalacién de polvo ambiental, las maquinas-herramienta con
produccién de polvo se utilizan en via himeda, para eliminar la formacion de atmésferas nocivas.

Se prohibe el uso de maquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, para evitar
accidentes.

Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta a utilizar en esta obra mediante clemas,
estaran siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.
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Siempre que sea posible las mangueras de presion para accionamiento de las maquinas-herramienta,
se instalaran de forma aérea. Se sefalizaran mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de
las vias de circulacion interna, para prevenir los riesgos de tropiezo.

2.2.45- MAQUINAS MANUALES.

A - Descripcion de la maquinaria.

Dentro de las méaquinas a emplear tenemos: taladradoras, rozadoras, lijadoras,...etc.

B.- Riesgos mas frecuentes.

Cortes y golpes.

Quemaduras.

Proyecciones antifragmentos.

Vibraciones y ruido.

Caidas de objetos.

Contacto con la energia eléctrica.

Explosion e incendios.

Caldas del personal al mismo nivel.

Caldas al vacio por el borde del forjado y huecos interiores.

Calda de personas a distinto nivel.

Caldas por tropiezos.

B.- Taladro portatil. Riesgos més frecuentes.

Esta herramienta se utiliza en cualquier fase de la obra. Riegos detestables mas comunes:

Contacto con energia eléctrica.

Atrapamiento.

Erosiones en las manos.

Cortes.

Golpes por fragmentos en el cuerpo.

Los derivados de la rotura de la broca.

C.- Taladro portatil. Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Calzado con suela antideslizante.

Guantes de cuero.

B.- Rozadora eléctrica. Riesgos mas frecuentes.

Se entiende por tal la maquina herramienta normalizada que abre canutillos para empotrar
conducciones en los paramentos verticales u horizontales.

Riesgos detestables mas comunes:

Contacto con la energia eléctrica.

Erosiones en las manos.

Cortes.

Golpes por fragmentos en el cuerpo.

Los derivados por la rotura del disco.

Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.

Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).

Los derivados del trabajo con produccién del ruido.

C.- Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Calzado con suela antideslizante.

Guantes de cuero.

Mandil de cuero.

Protectores auditivos.

Cinturén clase A o C.
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C.- Protecciones personales. Rozadora eléctrica.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Calzado con suela antideslizante.

Guantes de cuero.

Mandil de cuero.

D.- Protecciones colectivas.

Las protecciones colectivas empleadas corresponden a las de cada fase de trabajo, por lo que en este
apartado sélo haremos referencia expresa a las que inciden en la proteccion durante los trabajos realizados
con las maquinas-herramienta.

No se detallan sus caracteristicas y colocacion ya que corresponden al proceso constructivo.

Redes verticales protegiendo el borde del forjado en todo tipo de trabajos. Impiden las caidas al vacio.

Redes verticales instaladas en los huecos de escalera en todo tipo de trabajos. Impiden la caida a
distinto nivel de trabajo.

Barandillas de madera sobre puntales metalicos, soportes tipo sargento o pies derechos metélicos.
Colocados en los bordes del forjado, huecos interiores y losas de escalera. Impiden las caidas al vacio o
distinto nivel durante el transito por la obra.

Anclajes de seguridad tipo FHIM en pilares y fabricas de ladrillo, para amarre de cinturén clase C o
cable tenso de acero de diametro 10 mm., para enganche de cinturdn clase A. Se emplea para impedir la
calda de personas durante el montaje y desmontaje de protecciones colectivas.

E.- Normas basicas para la prevencion de riesgos.

El personal encargado de la herramienta manual correspondiente serd conocedor de su correcto
manejo y estara en posesion de la autorizacion expresa de la Jefatura de obra para tal actividad.

A cada operario autorizado al uso de la herramienta manual correspondiente se le hara entrega de la
normativa preventiva de la empresa constructora, del recibi en conforme se presentara a la Direccion
facultativa.

Las herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento, en prevencién de los accidentes por contacto con la energia eléctrica.

Las operaciones de mantenimiento se ejecutaran siempre con la maquina desconectada de la red
eléctrica. Las reparaciones seran realizadas por personal especializado.

Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la
herramienta.

Toda herramienta que presente partes mecanicas agresivas, estara protegida por carcasas de
seguridad en prevencién de cortes por su manejo.

El vigilante de seguridad comprobara diariamente el buen estado de las herramientas, retirando del
servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.

2.2.5.- MEDIOS AUXILIARES.

A.- Descripcion de los medios auxiliares.

Del analisis efectuado a lo largo del proceso constructivo, se conceptualizan los medios auxiliares
necesarios para la ejecucion de la obra. Dichos medios son: andamios sobre borriquetas, andamios
metélicos tubulares, andamios colgados, plataformas para hormigonar (castilletes), escaleras de mano,
puntales de madera, puntales metalicos.

MEDIOS AUXILIARES.

B.- Andamios sobre borriquetes.

Se parte de la hipétesis de que estos andamios no se utilizaran sin proteccion colectiva apropiada a
Lugares con riesgo de caida al vacio o a distinto nivel durante la realizacién de esta obra.

Estos andamios son los de mas variada utilizacion por su facil montaje y pocos elementos de
formacion.

Riesgos detestables mas comunes.

Caldas desde la plataforma por (plataforma suelta, sucia o incompleta).

Caldas por oscilacion de las borriquetas.

Caldas por rotura de los elementos.

Golpes y atrapamientos (maniobras de montaje, desmontaje o cambio de posicién).

C.- Andamios sobre borriquetas. Protecciones personales.
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Ademas de las prendas obligatorias para realizar la tarea:

Calzado antideslizante (segun los casos).

Botas de seguridad (segun los casos).

Cinturdn de seguridad, para trabajos sobre plataformas ubicados a 2 o mas metros de altura.

E.- Andamios de borriquetas. Normas preventivas tipo.

Las borriquetas no estaran separadas a ejes mas de 2,5 m.

Los andamios se formaran como minimo sobre dos borriquetas.

Los borriquetes en uso estaran nivelados.

Los borriquetes de tijera estaran dotadas de cadena imitadora de apertura.

Plataforma de trabajo.

Seran antideslizantes.

Seran de 60 cm. de anchura minima.

Las borriquetas para alturas superiores a los 3 m. estaran arriostradas contra movimientos oscilatorios.

Los tablones de las plataformas de trabajo estaran unidos entre si y anclados a las borriquetas
mediante bridas y abrazaderas y su grosor minimo sera de 7 cm.

Los tablones no sobresaldran lateralmente mas de 40 cm.

Ubicadas a 2 o0 mas metros de altura estaran rodeadas de barandillas sélidas de 90 cm. de altura
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Las borriquetas de madera, estaran sanas, sin nudos, encoladas y niveladas.

Las borriquetas metdlicas estaran sin deformaciones, gran cantidad de oxido con husillos de
regulacion y con frenos en las ruedas.

Prohibiciones.

Ser apoyadas sobre otros andamios, cualquiera que sea su tipo.

Sustituir las borriquetas por pilas de materiales u otros elementos.

El salto directo de los trabajadores desde los andamios de borriquetas al suelo.

Acopiar material o con sobrecarga en los andamios de borriquetes.

El apoyo directo de borriquetes sobre el terreno sin interposicion de tablones de reparto de cargas.

B.- Andamios tubulares.

Suelen ser montados por personal especializado que es proclive por lo general, a fiar en su buen
hacer, lo que no siempre significara que se trabaje con seguridad.

Riesgos detestables mas comunes.

Caidas al mismo nivel (caminar sobre plataformas, plataformas sucias).

Caidas a distinto nivel (montaje, plataformas sueltas, superficie de estancia o de apoyo insuficiente).

Caidas al vacio.

Atrapamientos entre objetos (montaje de médulos metalicos o de plataformas).

Vuelco del andamio (incorrecto apoyo inferior, falta de arriostramiento horizontal).

Oscilaciones de la andamiada (falta de arriostramientos diagonales, cruces de San Andrés).

Fallo de elementos (mddulos tubulares oxidados, doblados, cizallados, tablones incorrectos).

Caida de materiales desde el andamio.

Calda de piezas sobre las personas (rétulos, tubos, aprietos).

Sobreesfuerzo del andamio (fallo en trabajos de apeo).

Vuelco del andamio (fallo de la cimentacion, o firme de fundamento y apoyo en trabajos de apeo).

Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.

C.- Andamios metalicos tubulares. Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Calzado con suela antideslizante.

Ademas durante el montaje se utilizara:

Botas de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.

Cinturén de seguridad clases A o C.

E.- Andamios metélicos modulares. Normas preventivas tipo.

La nivelacion horizontal y vertical se conseguira en el primer nivel.

No se iniciara un nuevo nivel hasta haber consolidado el precedente.

Los montadores sujetaran el cinturén de seguridad a elementos ya consolidados durante las
maniobras.

Los arriostramientos de cruces de San Andrés y al paramento vertical (arriostramientos horizontales) se
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montaran nivel a nivel.

La nivelacion se efectuara por medio de los husillos.

Los andamios se montaran a una distancia maxima de 30 cm. del paramento vertical sobre el que se
actla.

La escalera de los modulos se instalara hacia el lado extremo.

Plataforma de trabajo.

Se montaran una vez concluido un determinado nivel para que actlien como proteccion auxiliar.

Las plataformas de trabajo se formaran elevando los tablones (o0 médulos telescépicos) sujetos con
sogas de cafiamo de Manila.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

Dotados de plataformas de trabajo formadas por tablones con escuadria de 7x20 cm.

Estaran dotados de barandillas tubulares de 90 cm. de altura medidos desde la plataforma de trabajo,
formados por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.

Se uniran sus distintos niveles por medio de una escalera normalizada peldafieada en los tiros y con
descansillos intermedios, conectada expresamente nivel a nivel con una pasarela de seguridad.

Estaran protegidas anticaidas mediante un cierre posterior y lateral a base de redes de seguridad
tensas de nivel a nivel.

Prohibiciones.

El salto directo edificio andamio.

El gateo o deslizamiento de los trabajadores por las cruces de San Andrés.

Realizar “pasta” directamente sobre las plataformas de trabajo.

Arrojar escombro directamente al suelo o a niveles inferiores.

Mantener dos 0 mas puestos de trabajo en distintos niveles en una misma vertical. Trabajar sobre la
coronacion sin instalar las barandillas de proteccion.

Utilizar los mddulos de escala como escaleras de mano.

Utilizar lonas cuajadas sin respiraderos como proteccion o forro.

B.- Andamios colgados. Riesgos detestables mas comunes.

Caida de las guindolas (fallo de los pescantes, vuelco de los pescantes tanto contrapesados como
“pasa forjados”.

Caida de la guindola por: fallo del cable (roto, cizallado, corto).

Fallo del sistema de aprietos.

Fallo de la carraca.

Caidas al vacio de las personas (saltos directos guindola elemento en construccion, falta de
barandillas).

Caldas al vacio por el incorrecto montaje de los andamios (puentes de tablén), por rotura de la
plataforma (fatiga, vejez de la madera).

Calda por sobrecarga (o por excesiva longitud de la andamiada, mas de 8 metros).

Fallo de la plataforma de apoyo.

Caldas por oscilacion descontrolada de la guindola (falta de arriostramiento horizontal).

Calda de objetos a cotas inferiores.

C.- Andamios colgados. Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Calzado antideslizante, segun situaciones.

Cinturén de seguridad clases Ao C.

Botas de seguridad.

E.- Andamios colgados. Normas preventivas tipo.

Como norma general cumpliran los siguientes requisitos:

Barandilla delantera de 70 cm. de altura formada por pasamanos y rodapié. Barandilla idéntica a la
anterior, de cierre de tramos de andamiada colgada. Suelo de material antideslizante. Barandilla posterior de
90 cm. formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

A su recepcion en obra se revisaran los elementos componentes de los andamios colgados
levantandose un acta de los que se acepten o se rechacen.

Se prohibe la unién de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m., por
motivos de seguridad del conjunto.

La separacion entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical no sera mayor de 30 cm.

En prevencion de movimientos oscilatorios, se estableceran en los paramentos verticales “puntos
fuertes” de seguridad en los que amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.
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Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderan un minimo de dos trécolas o carracas.

Se instalaran en todas las andamiadas las siguientes sefales:

Uso obligatorio del cinturdn de seguridad.

Uso obligatorio del casco.

Letrero con el siguiente texto: “SE PROHIBE ENTRAR O SALIR DE ESTE ANDAMIO SIN ESTAR
ANCLADO HORIZONTALMENTE”.

Plataformas para hormigonar (castilletes).

Es una pequenfa plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo o canguilén de
la gra durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad.

B.- Riesgos detestables mas comunes.

Caida de personas por:

Ausencia o fallo de las barandillas.

Ausencia o fallo de la escalera.

Fallo de la plataforma de trabajo.

Por incorrecta ubicacion.

Golpes por el canguildn de la grua.

Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicacion.

C.- Plataformas para hormigonar “castilletes”. Protecciones personales.

Casco de polietileno, siempre que exista riesgo de calida de objetos o de golpes en la cabeza.

Ropa de trabajo.

Calzado antideslizante, segun situaciones.

Botas de seguridad, segun casos.

Escalera de mano:

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Calzado antideslizante.

Cinturén de seguridad clases Ao C.

E.- Castillete. Normas preventivas tipo.

Material.

Angulares o tubo de hierro normalizado y chapa de hierro soldados.

Forma.

Prisma vertical con angulares o tubo en las aristas y en todas las diagonales para garantizar su
inmovilidad, dotado de ganchos o argollas para cuelgue en cada cara.

Plataforma de trabajo.

La plataforma de trabajo tendra unas dimensiones de 1,10 x 1,10 m.

Sobre la base superior del prisma descrito se instalara una superficie de trabajo construida en madera,
con una escuadria minima de 5x20 cm., o bien, rejilla 2x2 cm. de chapa galvanizada.

Rodeada con una barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, una barra intermedia y un
rodapié de 15 cm., interrumpida en uno de sus lados por un paso de 60 cm. con cadefillas de cierre o
barras.

Acceso.

Mediante escalera de mano soldada en una de las caras del prisma con acceso directo al paso para
acceso de la plataforma.

Apoyo.

Cuatro ruedas de direccion variable dotadas de mecanismo de frenado para evitar movimientos
indeseables.

Senalizacion.

Estaran pintadas en bandas amarillas y negras de precaucién, hard mas visibles a distancia,
especialmente para los gruistas la plataforma estara pintada contra la oxidacion.

Utilizacién.

Solo seran utilizadas por personal autorizado.

Se reforzara esta norma mediante un rétulo legible ubicado en el acceso, junto a las barandillas.

Entre pilares en esquina se utilizaran en perpendicular a la diagonal de la esquina, interponiendo el
pilar entre la torreta y el vacio.

Se ascendera y descenderéa siempre a través de la escalera y mirando hacia ella.

Prohibiciones.
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Transportar personas sobre los castilletes.

Sobrecargarlas con materiales.

B.- Escaleras de mano (madera o metal), riesgos detestables mas comunes.

Caldas de personas por:

Escalera defectuosa (viejas, rotas, etc.).

Escalera corta para la altura a salvar.

Escalera larga sin refuerzo en el centro de los largueros.

Ausencia de zapatos antideslizantes.

Falta de anclaje superior.

Rotura de peldarios.

Atrapamiento (fase de puesta en posicion, maniobras para acopio).

Golpes durante el transporte a hombro.

C.- Escaleras. Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Calzado antideslizante.

Cinturén clase A o C.

E.- Escalera de mano. Normas basicas.

Material.

Metalicas:

Chapa de hierro o de aluminio.

Fabricada por un fabricante especialista con marca comercial protegida con pintura antioxidante en
hierro, galvanizada o en aluminio.

Largueros.

De una sola pieza.

No estaran suplementados para aumentar la longitud por uniones soldadas o de cualquier otro tipo.

Los empalmes vy refuerzos intermedios para longitudes superiores, solo se realizaran utilizando los
dispositivos especiales para tal fin.

Peldanos.

De una sola pieza cada uno, con seccién rectangular, dotados en el apoyo de los pies de estrias
antideslizantes.

Apoyos.

Tacos antideslizantes en los dos extremos y ganchos de inmovilizacién regulables para el apoyo
superior.

Utilizacién (escaleras de mano).

Preferentemente para trabajos en el interior de la obra.

Inclinacion: V4 de la altura a salvar, sera la distancia existente entre el apoyo inferior y la proyeccién
vertical del punto de apoyo superior.

Apoyo superior: inmovilizado por ganchos o amarres firmes.

Longitud: sobrepasando en correcta posicion inclinada, 1 m. la altura a salvar.

Uso de una sola persona hasta concluir el ascenso o descenso.

Posicion: subida o bajada mirando hacia los peldafos.

Subida de carga: solo si la carga se puede transportar sin utilizar las manos.

Se guardaran a cubierto de la intemperie en los periodos de no utilizacién.

Prohibiciones.

Salvar alturas de 5 m. 0 més a base de una sola.

Utilizacién (escaleras de tijera).

Inclinacién: la dada por la apertura maxima de los tableros al limite de la cadena de apertura.

Longitud: la posicion del trabajador sera siempre 1m. por debajo del final de la escalera para realizar
tareas desde ella, obliga a ubicar los pies en los Ultimos peldarnos.

Uso de una sola persona hasta la conclusion de los trabajos sobre ella.

Posicion: subida, estancia y bajada, siempre mirando hacia los peldanos.

Prohibiciones.

Formar plataformas de trabajo utilizandolas a modo de borriquetes.

Estacionamiento sobre superficies inclinadas directamente sin la correccion hacia la horizontal.

Utilizarlas como “pasarelas”.

Subir con pesos superiores a 25 kg.
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Utilizarlas para trabajar, apoyadas sobre los tres peldafios mas elevados.

Utilizarlas en lugares con iluminacion inferior a 100 lux.

B.- Puntales. Riesgos detestables mas comunes.

Puntales de madera.

Caida desde altura de las personas durante la instalacion de puntales.

Vuelco de la carga durante acciones de carga y descarga.

Cortes en las manos (astillas y clavos).

Golpes en manos o pies durante la manipulacion.

Rotura del puntal (posible derrumbe).

Caidas descontroladas del puntal sobre las personas (o de los elementos de anclaje a las sopandas).

Caidas del puntal al vacio (maniobras de desencofrado).

Desplome de las pilas de puntales.

Sobreesfuerzos.

Desplome de encofrados por causa de la disposicion de los puntales.

Puntales metalicos.

Atrapamiento (maniobras de extension a retraccion).

Golpes en manos o pies (maniobras de puesta en servicio).

Caldas descontroladas de los puntales sobre las personas (o de los elementos de anclaje a las
sopandas).

Caldas de los puntales al vacio (desencofrado o maniobras de transporte en haz a gancho de grua).

Golpes en las manos o los pies durante la manipulacion.

Cortes en las manos (mantenimiento).

Desplome del puntal (posible derrumbamiento del encofrado).

Fatiga del puntal (posible derrumbe de la entibacion).

Desplome de las pilas de puntales.

Sobreesfuerzo.

C.- Puntales. Protecciones personales.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Cinturén de seguridad.

Botas de seguridad.

E.- Puntales. Normas bésicas.

De madera.

Seran de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

Tendran la longitud exacta en el apeo en el cual se instale.

Se acunaran, con doble cufa de madera superpuesta en la base clavandose entre si.

Todo puntal agrietado sera rechazado para el uso de transmision de cargas.

Metalicos.

Tendran la longitud adecuada para la mision a realizar.

Estaran en perfectas condiciones de mantenimiento, ausencia de oxido, etc.

Careceran de alteraciones en el fuste.

Estaran dotados en sus extremos de placas para apoyo y clavazon,

D.- Protecciones colectivas de los medios auxiliares.

Las protecciones colectivas empleadas corresponden a las de cada fase correspondiente del trabajo,
por lo que en este apartado sélo haremos referencia expresa a las que inciden en la proteccién durante los
trabajos realizados con las méaquinas-herramienta.

Redes verticales tipo horca empleadas en la ejecucion de la estructura y cubierta. Impiden o limitan la
caida de personas y objetos al vacio por el borde del forjado.

Redes verticales empleadas en la ejecucion de trabajos de albafileria e instalaciones, protegiendo el
borde del forjado en todo tipo de trabajos. Impiden las caidas al vacio.

Redes verticales instaladas en los huecos de escalera en todo tipo de trabajos. Impiden la caida a
distinto nivel de trabajo.

Redes horizontales y mallazo horizontal electrosoldado para proteccién de huecos horizontales en la
fase de estructura. Impiden la caida a distinto nivel de trabajo.

Anclajes de seguridad tipo FHIM en pilares y fabricas de ladrillo, para amarre de cinturén clase C o
cable tenso de acero de didametro 10 mm., para enganche de cinturén clase A. Se emplea para impedir la

56 Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P.

belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperran®46 bajoizg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

calda de personas durante el montaje y desmontaje de medios auxiliares y demas trabajos que precisan de
SU USO.

2.2.6.- PROTECCIONES PERSONALES. PRENDAS.

Prendas:

-DE LA CABEZA

Casco de seguridad clase N.

Se utilizard siempre que exista el riesgo de golpes, roces o impactos en la cabeza del trabajador o
visitante.

Su utilizacién es obligatoria para ser autorizada a penetrar en la obra a cualquier persona.

Casco de seguridad clase E.

Se utilizara en presencia del riesgo de contacto con la energia eléctrica.

Su empleo es obligatorio especialmente en esta obra para los montadores eléctricos.

Yelmo de soldador.

Se utilizara en los tajos de soldadura con riesgo de golpes en el craneo.

Su empleo es obligatorio para los soldadores.

-DE LOS OIDOS.

Cascos auriculares.

Se utilizaran para aquellos trabajos en los que no sea necesario la utilizacién de cascos protectores del
craneo que se realicen en areas con una intensidad sonora igual o superior a los 80 dBA.

Su uso es obligatorio para todas las personas que deban penetrar en areas con nivel sonoro igual o
superior a los 80 dBA.

Protectores auditivos simples (tapones homologados).

Se utilizaran en aquellos trabajos que deban realizarse en areas con nivel sonoro igual o superior a los
80 dBA.

Su uso es obligatorio para todas las personas que deban penetrar en areas con nivel sonoro igual o
superior a los 80 dBA.

-DE LOS OJOS.

Gafas antiproyecciones (anti-impactos).

Se utilizaran en aquellos trabajos con riesgo de proyeccion de particulas hacia los ojos.

Es obligatorio su uso en los siguientes tajos:

Sierra circular.

Rozadura.

Esmeriladora.

Taladradora.

Gafas antipolvo.

Se utilizaran en aquellos trabajos que originen atmdosferas pulverulentas.

Es obligatorio su uso en los siguientes tajos:

Vertido de cementos, cal, yesos.

Manejo de pigmentos.

Vertido de hormigones y pastas.

Tendidos de yesos y escayolas.

Gafas con cristales filtrantes.

Se utilizaran en todos los trabajos en que se emplee la soldadura eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte.

Es obligatorio su uso a los ayudantes de los soldadores (y optativo para estos, pueden utilizar las
pantallas).

Pantalla filtrante de soldador de sustentacién manual.

Se utilizara para protecciéon del rostro y ojos en todos los tajos de soldaduras y oxicorte.

Su uso es obligatorio para los soldadores.

-DE LAS VIAS RESPIRATORIAS.

Mascarilla de seguridad antiparticulas de retencién mediante filtro mecanico recambiable.

Se utilizara en aquellos tajos que deban realizarse en ambientes pulvigenos.

Su uso es obligatorio en los siguientes trabajos:

Corte de ladrillo mediante sierra circular.

Apertura de rozas mediante rozadora.

Mosqueados a mazo o a maquina.

Trasiego de pigmentos, cementos, cales y yesos.
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Mascarilla de seguridad antiemanaciones téxicas mediante filtro quimico recambiable.

Se utilizaran en presencia de compuesto quimicos toxicos utilizando el filtro especifico para cada
compuesto.

Su uso es obligatorio en todos los trabajos que se utilicen en este tipo de compuestos. (pintores
especialmente).

-DE LAS MANOS Y BRAZOS.

Guantes de cuero para carga y descarga.

Seréan utilizados segun los casos en su version frente de cuero y dorso de loneta.

De uso obligatorio para objetos redondos de acero.

Guantes impermeabilizados.

Seran utilizados segun los casos en su version loneta impermeabilizada.

De uso obligatorio para el manejo de objetos que contengan substancias o mezclas liquidas o
pastosas. (Morteros, hormigones, betunes, etc.).

Guantes de goma o P.V.C.

Obligatorios para tocar o trabajar con pastas, morteros, hormigones y pinturas.

Guantes aislantes para baja tension.

Su uso es obligatorio para los electricistas que deban manipular junto a circuitos sospechosos de estar
en tension.

Guantes de cuero con manguitos.

Su uso es obligatorio para todos los soldadores de esta obra al efectuar su trabajo.

Manguitos de cuero.

Su uso es obligatorio para:

Soldadura y oxicorte.

Manipulacion de chapas.

Manipulacién de vidrio.

-DE LOS PIES Y LAS PIERNAS.

Bota de seguridad normal.

Con las siguientes caracteristicas:

Suela antideslizante.

Plantilla antiobjetos punzantes embutida en la suela.

Puntera de acero.

Su uso es obligatorio para la realizacion de todos aquellos trabajos que conlleven al riesgo de cortes,
pinchazos o golpes en los pies.

Ferrallista.

Encofradores.

Gruistas.

Peones.

Bota con suela antideslizante.

Su uso es obligatorio para la realizacion sobre superficies deslizantes o inclinadas.

En esta obra sera obligado su uso para:

Escayolistas.

Albaniles.

Pintores.

Auxiliares técnicos.

Polainas de cuero.

Su uso es obligatorio para:

Pintar.

Enfoscar, enyesar.

Manipulacién de colas, disolventes, aceites.

-ANTICAIDAS.

Cinturdn de seguridad de sujecion clase A, tipos 1y 2.

Adecuado para trabajos que requieran una sujecion por la cintura a un elemento sélido para
desarrollarlos con mejor comodidad y seguridad.

Obligatorio en trabajos estaticos de corta duracion en lugares con el riesgo de caida desde altura.

Cinturén de seguridad de suspension clase B, tipos 1, 2,y 3.

Adecuados para la realizacion de trabajos puntuales en posicion colgado o para evacuaciones.

Cinturdn de seguridad anticaidas, clase C.
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De uso obligatorio para todo tipo de trabajos sujetos a un riesgo real o préximo de caida.

Su uso es obligatorio para realizar trabajos sobre elementos ostensibles de desplomarse y andamios.

-DE LA CINTURA.

Faja elastica antivibratoria.

Protege de las vibraciones recibidas por el torso durante la realizacion de un determinado trabajo.

Su uso es obligatorio para el gobierno de:

Martillos neumaticos, (todas las variedades).

Conduccién de dumpers.

Conduccién de peguefia maquinaria de movimiento de tierras, (compactadoras, rulos).

Su uso es recomendable por ser elasticos y sujetar las mufiecas para la carga y descarga de objetos
realizados a mano, brazo u hombro. Movimiento de tierras, (compactadoras, rulos).

Mandil de cuero.

Su uso es obligatorio para:

Soldar y oxicorte.

Manipulacién de chapas.

Manipulacién de vidrio.

Mandil impermeable.

Protege el frente del trabajador. Su uso es obligatorio para:

Pintar (0 mezclar pinturas).

Enfoscar, enyesar.

Manipulacion de colas, disolventes, aceites y reparaciones y mecanicas). Combustibles.

Solar, pavimentar.

-ROPA DE TRABAJO.

Obligatoria para la realizaciéon de cualquier tarea. (Traje, chaquetilla y pantalén; buzo, mono).

Traje impermeable.

Protege de sustancias liquidas y lluvia.

2.2.7.- MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS.
2.2.7.1.- MEDICINA PREVENTIVA.

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra, son las normales que
trata la Medicina en el Trabajo y la Higiene Industrial.

Las causas de riesgo posible son:

Ambiente tipico de obra en una intemperie moderada.
Polvo normal.

Ruidos normales.

Contaminantes debido a la soldadura.

Vibraciones normales.

Acciones de las pastas sobre la piel, especialmente manos.

En las protecciones personales ya se ha previsto:

Gafas antipolvo.

Filtros diversos en mascarillas.
Protecciones auditivas.
Impermeables y botas.
Guantes contra dermatitis.

Los servicios médicos de la empresa ejerceran la direccién y control de las enfermedades
profesionales, tanto en la decisién de la utilizacidon de los medios preventivos, como sobre la observacion
médica de los trabajadores.

Toda persona que entre en obra, debera pasar el preceptivo reconocimiento médico, que se repetira al
menos una vez al ano.

Los reconocimientos médicos irdn a cargo de las empresas contratistas o subcontratistas a que
pertenezcan aquellos. El Plan de Reconocimiento de los Trabajadores sera coordinado por los Servicios
Médicos de la Empresa de la Constructora Principal.

2.2.7.2.- PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN PORTATIL).

Se preveé para esta obra la existencia de un botiquin portatil cuyo contenido sera:

1 frasco conteniendo agua oxigenada.

1 frasco conteniendo alcohol de 96°.
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1 frasco conteniendo mercurocromo.

1 frasco conteniendo amoniaco.

1 frasco conteniendo tintura de yodo.

1 caja conteniendo gasa estéril.

1 caja conteniendo algodon hidrofilo estéril.

1 rollo de esparadrapo.

1 torniquete.

1 bolsa para agua o hielo.

1 bolsa conteniendo guantes esterilizados.

1 termdmetro clinico.

1 caja de apdsitos adhesivos.

Antiespasmadicos.

Analgésicos.

Tonicos cardiacos de urgencia.

Jeringas desechables.

El material gastado se repondra de forma inmediata.

Como centro de urgencia esta proximo el Centro Médico POVISA, aproximadamente a 3 Km de la obra
y el Centro de Salud de Matama a aproximadamente 5 km. Es recomendable su uso en caso de precisarse
de auxilios no presentes en el botiquin de obra. Asi como reconocimiento tras cualquier accidente o recibir
los primeros auxilios de obra.

El itinerario del centro estara recogido en la documentacion grafica del Plan de Seguridad y Salud.

Dicho itinerario asi como teléfonos de interés y direcciones, se situaran en vestuarios, comedores,
oficinas, almacenes, accesos a obra...

2.2.8.- FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD.

La formacion tratara sobre el cumplimiento de la formacién general de los trabajadores dentro de las
empresas, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores. La formacién sobre seguridad seré exclusiva
para el centro de trabajo de esta obra.

El Plan de Seguridad especificara el Programa de Formacion de los Trabajadores. Los objetivos de
dicho programa son:

Dar a conocer el Plan a los trabajadores del Centro de trabajo en las partes que les afecte.

Preparar a los trabajadores sobre los riesgos y las formas de superarlos, asi como el uso de las
protecciones en sus respectivos trabajos.

Lograr una coordinaciéon preventiva entre las empresas participantes en el Centro de Trabajo y entre
los trabajadores de los distintos tajos y especialidades.

La formacion y explicacion del Plan de Seguridad sera realizada por un Técnico de Seguridad.

La informacion al personal se realizara mediante charlas o cursillos generales o especificos para
determinados trabajos.

2.2.9.- DESCRIPCION DEL CONTROL DE LA SEGURIDAD. CORRECTA PUESTA EN OBRA.

Se pretende con este control que la prevencion estudiada se ponga en practica correcta y
eficazmente. Para ello se aplicaran los sistemas propios de la certificacion de obra, pero siguiendo las
condiciones de paralizacién o sancién previstas.

MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES.

No basta con montar una proteccién en un determinado lugar para certificarla, ademas, es necesario
su correcto mantenimiento en servicio y su desmontaje seguro concluida su necesidad. Como norma general
se tendra presente que no hay situacidén mas peligrosa que la provocada por una protecciéon insegura o
deteriorada.

ENTREGA Y USO DE LAS PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.

Se considera la proteccion personal como algo inexcusable en presencia de riesgos de improbable
solucién mediante el uso de protecciones colectivas. Por ello se prevén unos modelos de entrega y unos
controles de correcto uso de estas prendas que condicionaran la expedicidon de la certificaciéon de obra
ejecutada, para lo que se aplicara, de ser necesario, las condiciones de paralizacion de tajos o de sanciones
previstas.
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES.
3.1.- GENERALES.
3.1.1.- LEGISLACION APLICABLE.

RELACION NO EXHAUSTIVA DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE AL SECTOR DE
LA CONSTRUCCION.

- Art. 40y 129 de la Constitucion Espariola.

- R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad
y Salud en las obras de Construccion.

- R.D.L.1/1995 de 24/3, (B.O.E.). Art. 4, 19y 64 del T.R. Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- R.D. Legislativo 2/1995, de 7/4, por que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral. (B.O.E. 11/4/95).

- Decreto 1870/1975, de 10/7 por el que se regula el procedimiento administrativo de imposicion de
sanciones por infracciones de Leyes sociales y para liquidacion de cuotas de la Seguridad Social.

- R.D. 2412/1982 de 24/7 sobre traspaso de funciones y servicios de la Administracion del Estado a
la Comunidad Auténoma de Galicia en materia de trabajo (B.O.E. 28/9/82; D.0.G.19/10/82).

- Decreto 117/82 de 5/10, sobre asuncion de transferencias en materia de trabajo (D.0.G. 19/10/82).

- Codigo Penal.

- Cadigo Civil.

- Ley 8/1988 de 7/3 sobre infracciones y sanciones de orden social, modificada entre otras por la
Ley 11/1994 de 19/5 (B.O.E. 23/5/94).

- R.D.L 1/1986, de 14/3 de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, art
6°. (B.O.E. 26/3).

- R.D.: Legislativo 1/1994 de 20/6 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Art. 123, 195, 196, 197.

- Decreto 256/1990 de 18/4 de la Xunta, sobre atribucién de competencias en materia de
infracciones y sanciones de orden social a los distintos ¢rganos de la Consellerfa de Traballo e Servicios
Sociais, (D.0.G. 3/5/90).

- 0.22/5/87, por la que se determina el procedimiento que se tiene que seguir en la recaudacion en
periodo voluntario y ejecutivo de multas y sanciones, (D.O.G. 3/7/87)

- 0.16/12/87 sobre comunicacion de los partes de accidentes laborales.

- Ley 31/1995 de 8/11 B.O.E. N° 269 de 10/11. Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (L.P.R.L.)

- Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.S.P.). R.D. 39/1997 de 17/1 B.O.E. n°® 27 de 31/1.

- R.D. 555/1986 de 21/2 por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un estudio de
Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de Edificaciéon y Obras Publicas.

- 0.432/1971 sobre comités de Seguridad y Salud.

- R.D. 84/1990 de 18/1 por el que se da nueva redaccion a los articulos 1, 4, 6y 8 del R.D. 555/1986
y se modifica parcialmente las tarifas de honorarios de Arquitectos aprobados por el R.D. 2412/1977 de 1676,
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos aprobado por R.D. 314/1979 de 19/1.

- 0. 20/9/86 Ministerio de la Presidencia por la que se establece el modelo de Libro de Incidencias
correspondientes a las obras en los que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Consulta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con informe previo del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo sobre definicién del Presupuesto Global de obra a efectos de los Estudios y Planes de
Seguridad.

- Circulares del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia afio 1996, definiendo los presupuestos
minimos para cada tipo de obra a partir de los cuales es exigible Estudio y Plan de Seguridad.

- Normas de visado de la Agrupacion de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia referentes
a la redaccion de los Estudios de Seguridad y Salud.

- Normas de visado de la Agrupacion de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia referentes
a la redaccion de los Planes de Seguridad y Salud.

- 0. 6/10/86 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la que se determinan los requisitos y datos
que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades de la de los Centros
de Trabajo (en desarrollo del R,D, Ley 1/1986 de 14/3). Modificado por O. 6/5/88.

- Orden de 28/8/1970 por lo que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construccion, Vidrio y
Ceramica (B.O.E. del 5 al 19 de septiembre).
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- 0O.G.SH.T. 0. De9/3/1971 (B.O.E. 16 y 17 de Marzo). Derogado el Titulo | y los Capitulos 1, 2, 3, 4,
5y 7 del Titulo 1.

- 0. 20/5/1952 Reglamento de Seguridad en la Construccion. Capitulo VIl Andamios.

- D.3151/68 (B.O.E. 27/12/68 y 8/3/69) Reglamentos de Lineas Eléctricas aéreas de Alta Tension.

- D.2413/73 de 20/9 (B.O.E. 9/10/73) Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- R.D. 7/1998 8/1 y R.D. 1905/90 23/11. Exigencia de Seguridad del material eléctrico destinado a
determinados limites de tension. (Modificada por R.D. 154/95 de 3/2).

- 0. 20/1/56 Reglamento de Higiene y Seguridad en los trabajos realizados en cajones con aire
comprimido.

- R.D. 2114/1978 de 2/3 Reglamento de explosivos.

- Ley 22/94. Ley 6/7/1994 Responsabilidad Civil por los dafos causados por productos
defectuosos.

- R.D. 1630/1992 29/12 B.O.E. 9/2/93. Disposicion para la libre circulacion de productos de la
Construccion.

- R.D. 245/89 27/2 B.O.E. 11/3. Determinacion y limitacion de la potencia acustica admisible de
determinado material y maquinaria para la Construccion y cortadoras de césped.

- Decreto de la Consellerfa de Industria y Comercio. D. 204/1994 16/6 D.O.G. 6/7 sobre
Seguridad Industrial. (Especialmente aparatos elevadores y grias torre desmontables para obras).

- 0. 30/6/1996 Reglamento de Aparatos Elevadores.

- R.D. 2291/85 Reglamento de Aparatos de Elevacion y mantenimiento de los mismos.

- I.T.C. Gruas Torres desmontables para obra. M.LE- AEM.- 2. O. 17/8/1992 Normas de
Procedimiento en la Comunidad Auténoma de Galicia.

- I.T.C. M.LE.- A.E.M. -3 Carretillas Automotoras de manutencion.

- I.T.C. M.LE.- A.E.M. —1 Ascensores electromecanicos.

- R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo.

- R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los centros de trabajo.

- R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

- D. De 26/7/1957 sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores (la parte de mujeres esta
derogada) (B.O.E. 26/8/57).

- R.D. 1435/92 27/11 Aproximacion de legislacion de los estados miembros sobre méaquinas.
B.O.E. 11/12/92, (Sobre Disefo, Fabricacion y Comercializacion). Modificado por R.D. 830/91 de 24/5 B.O.E.
31/5.

- R.D. 1495/86 26/5 Reglamento de Seguridad de Méaquinas. Modificado por R.D. 830/91 de
24/5B.0O.E. 31/5.

- O. 8/4/91 I.T.C. M.S.G. -S.M.-1 del Reglamento de Seguridad en Maquinas. Méaquinas,
elementos o sistemas de proteccion usados.

- R.D. 1513/91 11/11 certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos.

- R.D. 1407/1992 20/11 condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria
de los Equipos de Proteccion Individuales. (E.P.1.S.) B.O.E. 28/2. — Modificado por O. 16/5/94. B.O.E. 1/6. —
Modificado por R.D. 159/1995 3/2 B.O.E. 8/3.

- R.D. 1316/1989 27/10 sobre medidas de proteccion de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de su exposicion al ruido.

NORMATIVA COMPLEMENTARIA.

- Recomendaciones O.1.T.: 20, 31, 32, 33, 56, 81, 92.

Prevencién en construccion.

- Convenios O.I.T.. 62, 119, 127, 148, 162.

Prevencién en construccion.

DIRECTIVAS DE PROXIMA TRASPOSICION:

- R.D. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores en el
trabajo de los equipos de trabajo. 127/97 de 18/7 B.O.E. 7/8.

- R.D. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores en el
trabajo de los equipos de proteccion individual(E.P.I.S.). 773/97 de 30/5 B.O.E. 12/6 y 25/7.

- Directiva 92/57 C.E.E. sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse a
obras de construccion temporales o moviles.

62 Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P.

belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperran®46 bajoizg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

OTRA NORMATIVA DE PROXIMA APLICACION.

- Proyecto de Ley de la Edificacion.

RESOLUCIONES.

Resolucion de 27 de noviembre de 1971, de la Direccion General de la Energia y Combustibles, por la
que se dictan instrucciones complementarias del Reglamento sobre Almacenamiento de Gases licuados del
Petréleo (GLP) envasados.

Resolucién de 30 de abril de 1974, de la Direccidon General de la Energia y Combustibles, por la que se
regula lo dispuesto en el vigente Reglamento para Baja Tensién, en relacién con la medida de aislamiento de
las instalaciones eléctricas.

Resolucién de 15 de febrero de 1977 por la que se actualizan las instrucciones complementarias de
desarrollo de la Orden de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros
compuestos que contengan benceno.

Resolucién de 30 de abril de 1984 sobre verificacion de las instalaciones eléctricas antes de su puesta
en servicio.

Resolucién de 11 de febrero de 1985 por la que se constituye una Comision de seguimiento para la
aplicacion del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

CONVENIOS.

Convenio de 23 de junio de 1937, ratificado por instrumento de 12 de junio de 1958, sobre
prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion.

Instrumento de Ratificacion de 31 de marzo de 1973 del Convenio de 23 de junio de 1971, nimero
136, de la Organizacion Internacional del Trabajo, relativo a la proteccion contra los riesgos de intoxicacion
por el benceno.

Instrumento de Ratificacion de 29 de abril de 1980 de la Carta Social Europea, hecha en Turin el 28 de
octubre de 1961,

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion de Madrid.

NORMAS TECNICAS.

Homologaciones de prendas y proteccion personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-1. Cascos de seguridad no metalicos.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-2. Protectores auditivos.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-3. Pantallas para soldadores.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-4. Guantes aislantes de electricidad.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-5. Calzado de seguridad.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-6. Banquetas aislantes de maniobras.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-7, 8, 9 y 10. Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias.(Normas comunes, filtros mecéanicos, mascarillas autofiltrantes, filtros quimicos).

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-13, 21 y 22. Cinturones de seguridad.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-16 y 17. Gafas de seguridad.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-26. Aislamiento de seguridad en herramientas manuales.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-27. Botas impermeables.

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-28. Dispositivos anticaida.

RECOMENDACIONES CONSTRUCCION.

1.- Habran de comunicar la apertura de todo centro de trabajo a este Centro de Seguridad y Salud
(centro de Xunta de Galicia), en impreso al efecto, donde se indiquen todos los datos de la actividad.

2.- Habran de designar un vigilante de seguridad, nombramiento que recaera sobre la persona mas
idénea y cuyos datos seran comunicados a este Centro de Seguridad y Salud (Art. 9 O.G.S.H.T.).

3.- Haran uso de cascos de protecciéon que cumplan con la normativa en vigor, para prevenir los
riesgos de caida o de proyeccion violenta de objetos sobre la cabeza o golpes. (Art. 141y 143 O.G.S.H.T.,
R.D. 1407/1992, O.M. 16/4/1994 y R.D. 159/1995).

4.- Haran uso de zapatos o botas de seguridad, con puntera reforzada suelas de acero flexibles o
botas de goma segun los riesgos existentes en el trabajo a desempefiar, que cumplan con la normativa en
vigor. (Art. 148 O.G.S.H.T., R.D. 1407/1992, O.M. 16/4/1994 y R.D. 159/1995.

5.- Dispondran en el centro de trabajo de botiquin bien sefalizado y convenientemente situado, que
contendran como minimo los elementos descritos en el art. 43 de la O.G.S.H.T. y estar4a a cargo de la
persona mas capacitada. (Art. 43 O.G.S.H.T..

6.- Dispondran de vestuarios para uso personal, asi como, aseos con un lavabo cada diez
trabajadores o fraccion, un espejo y un retrete cada 25 trabajadores. (Art. 39 y 40 O.G.S.H.T.).
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7.- Instalaran barandillas en todos los huecos, en suelo, paredes, bordes de forjado, etc., que tendran
como minimo 90 cm. de altura, con listén intermedio a 45 cm. y rodapié de 15 cm. para prevenir riesgos de
caidas en personas y/u objetos. (Art. 21, 22, 23 O.G.S.H.T.).

8.- Toda escalera que ponga en comunicacion los distintos pisos de obra en construccion contara con
peldanos de 55 cm. de ancho con al menos 23 cm. de huella y contrahuella de no mas de 20 cm. Asimismo
contara con barandillas de un minimo de 90 cm. con listén intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. (Art. 17
y23 O.G.S.HT.y1880.LC.).

9.- Las escaleras de mano ofreceran las necesarias garantias de solidez, estabilidad y seguridad.
Cuando sean de madera, los largueros seran de una sola pieza y estaran bien ensamblados y no solamente
clavados. Sus apoyos seran antideslizantes. En su uso subiran un metro por encima de su punto de apoyo y
la distancia del apoyo inferior a la vertical del apoyo superior sera de 4 de la longitud de la escalera. (Art. 19
0.G.S.HT).

10.- Los ganchos de las gruas estaran dotados de pestillos u otros dispositivos de seguridad para
evitar que las cargas pudieran salirse. (Art. 115 O.G.S.H.T. y 287 O.L.C.).

11.- Haran uso del cinturén de seguridad en todo trabajo en altura con peligro de caida que cumplan
con la normativa en vigor. (Art. 151 O.G.S.H.T., R.D. 1407/1992, O.M. 16/4/1994 y R.D. 154/1995).

12.- Cuando la hormigonera esté en funcionamiento habra de tener la tapa del motor colocada para
prevenir agresiones mecéanicas a las personas. (Art. 89 O.G.S.H.T.).

13.- La sierra circular habra de estar dotada de cubresierras ajustables a la medida de la pieza a cortar
y de cuchillo divisor. (Art. 89 O.G.S.H.T.).

14.- Se instalaran pasarelas de acceso a las distintas zonas de obra. La plataforma de una anchura
minima de 60 cm. cuando estén situadas a mas de dos m. de altura deberan tener su piso unido vy
dispondran de barandillas de 90 cm. con liston intermedio y rodapié.

15.- En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearan los medios adecuados para que los
mismos se realicen sin peligro, tales como cinturones de seguridad, barandillas, pasarelas, plataformas,
andamios, redes, escaleras u otros analogos de eficaz proteccién contra caidas de altura. (Art. 192 O.L.C.).

16.- En todo andamio metélico modular, colgado, sobre borriquetas, etc., se instalaran plataformas de
60 cm de ancho minimo. Cuando se instalen a alturas superiores a 2 m., o en las proximidades de aberturas
con peligro de caida, contaran con barandillas de 90 cm. como minimo con listén intermedio de 45 cm. y
rodapié de 15 cm. por los lados susceptibles de caida, siendo de 70 cm. en el lado de trabajo. (Art. 221 y
siguiente, 235 y siguientes de la O.L.C. y Art. 20y 23 O.G.S.H.T.).

17.- Los andamios colgados mdviles no excederan de una longitud de 8 m. y sus uniones permitiran el
adecuado movimiento por fases. (Art. 235 O.L.C.).

18.- Revisar el cuadro y la instalaciéon eléctrica, corrigiendo toda parte defectuosa del mismo, en
especial comprobar el interruptor diferencial y que el empalme de cables se haga mediante clavijas. (Art. 51,
59y 60 O.G.S.H.T)).

19.- Los maquinillos de obra habran de estar sélidamente fijados a elementos estructurales del edificio,
su manejo se hara con uso de cinturdn de seguridad sélidamente anclada a elementos resistentes y nunca al
propio maniquillo.

20.- Los trabajos de vaciado se haran dando la suficiente inclinacion a los taludes del terreno para
impedir su desplome o bien entibando convenientemente. Se sanearan los frentes de trabajo para evitar
posibles desplomes. La acumulacion de tierras extraidas se hara a mas de 60 cm. de los bordes de la zanja.
(Art. 247,248 y 249 O.L.C)).

21.1.- En el proyecto de construccion debera formar parte del proyecto de ejecucion de obra un
Estudio de seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se desarrollara la problemética especifica de
Seguridad y Salud con el contenido y caracteristicas minimos que sefala el R.D. 555/1986, Art.1

En obras de: méas de 100 millones de presupuesto global o méas de 50 trabajadores.
Debe encontrarse una copia de ambos documentos en la obra.

21.2.- Se tendra en cuenta que para el computo del presupuesto global se incluyen presupuesto de
ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial e I.V.A.

21.3.- La obra global no podra fraccionarse en otras menores a efectos de rebajar dichos
presupuestos.

22 .- En aplicacioén del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista o Constructor principal
de la obra quedara obligado a elaborar un plan de Seguridad y Salud, en el que se desarrollen las
previsiones contenidas en el Estudio, en funcion del sistema de ejecucion. En obras de mas de 100 millones
de presupuesto global o mas de 50 trabajadores.

Se incluirdn en su caso las propuestas alternativas y la valoracion econémica de las mismas, que no
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podra implicar variaciéon del importe total. (R.D. 555/1986 arts. 4 y 5).

Debe encontrarse una copia de este documento en la obra.

23.- Con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra existira un Libro
de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado por el colegio profesional que vise el Proyecto de Ejecucion de
la obra. (R.D. 555/1986 art.6).

En obras de: mas de 100 millones de presupuesto global o0 mas de 50 trabajadores.
Debe encontrarse una copia de ambos documentos en la obra.

24.- Constituiran un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por contar con mas de 100
trabajadores. Comunicaran su composicién y variaciones a este Centro de Seguridad y Salud. Seran
funciones de este Comité las recogidas en e art. 2 del Decreto 432/1971 de 11 de Marzo.

25.- Constituiran Agrupaciéon para el establecimiento de servicios médicos de empresa, que sera
comunicado a este servicio con los fines y funciones establecidas en el art.1° y siguientes del Decreto
1036/1959 de 10 de junio. (B.O.E. nimero 148 de 22 de junio).

26.- Los aparatos elevadores y/o montacargas dispondran de un rétulo visible con la carga maxima
que pueden admitir. Cuando los mismos no deban transportar personas, deberan indicarlo también
claramente.

En cada planta se colocaran barandillas practicables en la zona de acceso al montacargas.

Las puertas de acceso al aparato elevador contaran con enclavamiento electromecanico de seguridad.

La plataforma estara dotada de cierre en todo su perimetro y contara con un rodapié de 15 cm. (Art.
277 O.L.C.).

27.- Haran uso de gafas de seguridad, pantallas transparentes o viseras de proteccion de la vista,
cuando se realicen trabajos en que exista peligro para los ojos, por proyeccion de particulas, accion del
polvo, radiaciones, etc. (Art, 145 O.G.S.H.T.).

28.- Haran uso de guantes, que prevengan los riesgos existentes y permitan facilidad de movimiento al
trabajador. Seran del material adecuado para cubrir los riesgos a los que se expongan. (Art, 149 O.G.S.H.T.).

29.- Haréan uso de auriculares u otro sistema de proteccién auditiva, para soportar los ruidos de alta
intensidad en prevision de lesiones auditivas. (Art, 147 O.G.S.H.T.).

30.- Las camaras frigorificas contaran junto a la puerta con timbres, sirenas o teléfonos conectados a
fuentes de energia propia. Tendran ademas piloto que indique presencia en el interior de personas y
sistemas anticongelacion para estos instrumentos. (R.S.1.1.-M.l.L.F.-012).

31.- En los cuartos de aseo se dotara por la empresa de toallas individuales o bien dispondran de
secador de aire caliente, toalleros automaticos o toallas de papel, existiendo en este Ultimo caso, recipientes
adecuados para depositar. (Art, 39.5 0.G.S.H.T.).

32.- La maquinaria que se emplee en las diferentes operaciones de produccion estara adaptada a la
normativa en vigor (O. 3/3/1971 O.G.S.H.T.;R.D. 1495/1986, R.D. 590/1989, R.D. 830/1991, |.T.C. MSG-SM1,
R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995).

33.- Instalaran alumbrado de emergencia adecuado a las dimensiones de los locales y al nimero de
trabajadores ocupados simultaneamente. (Art, 29 O.G.S.H.T. y 21 NBE-CPI/96).

34.- Instalaran extintores portéatiles que cumplan con la normativa en vigor en la siguiente cuantia: (Art,
82 0.G.S.H.T. y 20 NBE-CPI/96).

35.- Se revisaran los extintores existentes, a través de una casa especializada, anotando en una ficha
adjunta a los mismos, las fechas de dichas revisiones.

(Art, 82 apartado 2 O.G.S.H.T. y art. 9 y 10 del Reglamento de aparatos a presion, ITC-MIE AP5).

Reglamento de instalaciones de Proteccion Contra Incendios (R.D. 1942/93)

36.- Los compresores de aire se someteran cada 10 afios como minimo a una inspeccion visual
interior y exterior y a una prueba de presion.

Anualmente el usuario de los aparatos debera limpiarlo interiormente.

Estas pruebas estaran supervisadas por el érgano territorial competente de la Administracion,
levantandose acta y entregando una copia al usuario, siendo responsabilidad de este Ultimo solicitar de la
administracion la supervision de las citadas pruebas.

Los compresores deberan llevar una placa de disefo facilitada por la Administracion y una placa de
identificacién con el nombre del fabricante, nimero y ano de fabricacion y caracteristicas principales (ITC-
MIE-AP17).

37.- Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios y éstos
recabar la informacién necesaria para la correcta utilizacion y conservacion de los producto asi como el
cumplimiento de lo estipulado, la materia de etiquetado en el R.D. 2216/85 y sus posteriores actualizaciones.

El empresario debera garantizar que éstas informaciones sean facilitadas a los trabajadores en
términos que resulten comprensibles a los mismos.
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38.- Las gafas d seguridad seran metalicas, plasticas, ligeras, indeformables al calor, incombustibles,
comodas y de disefio anatomico. (Art, 145 O.G.S.H.T.).

39.- El empresario facilitara la instruccion adecuada antes de que comience a desempenfar cualquier
trabajo acerca de los riesgos y peligros que en el puedan afectarle y sobre la forma y métodos y procesos
que deban observarse para evitarlos. (Art, 18y 19 L.P.R.L.).

40.- En lo referido a la utilizacion de pinturas y barnices, se tomaran las siguientes medidas
preventivas:

realizacién de un reconocimiento médico previo y especifico de los trabajadores que puedan estar
expuestos a este tipo de sustancias.

Ventilacion de las zonas donde se realizan mezclas y trasvases de pintura y barnices, evitando la
difusién de estos contaminantes a otras zonas de trabajo.

Se realizaran controles periddicos sobre la exposicion de los trabajadores a componentes de las
pinturas y barnices.

Dispondran de lavaderos de ojos para el lavado de posibles proyecciones.

Se utilizaran gafas de seguridad que ajusten perfectamente a la cara.

La piel se protegera con el empleo de guantes impermeables insolubles en los componentes de las
pinturas y la cabeza con capuchas impermeabilizadas.

Las vias respiratorias se protegeran con mascarillas con filtro quimico de carbdn activo. En el caso de
lijado, las mascarillas podran ser autofiltrantes contra el polvo.

Todas las prendas de proteccion personal se mantendran en buen estado siguiendo estrictamente las
recomendaciones del fabricante.

Como en la composicion de pinturas y barnices intervienen sustancia volatiles y facilmente inflamables
se extremaran las medidas de precaucion frente al riesgo de incendio y explosion, evitando cualquier punto
de ignicion en los lugares donde se almacene o utilicen estas sustancias.

41.- En lo referente a las operaciones de soldadura se recomiendan las siguientes medidas
preventivas:

deberan existir instalaciones en donde los trabajadores puedan cambiar de ropa de trabajo y limpiarlas
después de la jornada, evitando sacudirla o cepillarla para evitar que el polvo depositado en ella contamine el
ambiente.

No se comera en los lugares de trabajo ni con la ropa puesta.

Ademaéas de esto hay que resaltar que siempre que se utilice soldadura con hilo continuo se hara uso
de pantalla de proteccion de la vista frente a radiaciones U.V.

Cuando se utilice la rebarbadora, se hara uso de gafas de seguridad para evitar impactos que puedan
ocasionar lesiones oculares.

42.- Las escaleras, excepto las de servicio, tendran al menos 90 cm. de ancho y su inclinacion
respecto a la horizontal no podra ser menor de 20 ni mayor de 45 grados.

Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados, se instalara una rampa y cuando sea superior una
escalera fija.

Los escalones, excluidos los salientes, tendran al menos 23 cm. de huella y los contrapeldafnos no
tendran mas de 20 cm. ni menos de 13 cm. de altura.

No existira variacion en la anchura de los escalones ni en la altura de los contrapeldafos en ningun
tramo. Se prohibe la instalacion de escaleras de caracol, excepto para las de servicio. (Art. 17.4 O.G.S.H.T.).

3.1.2.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD.

Para el baremo de las sanciones se seguira la siguiente equivalencia:

1 punto de penalizacién = 1 dia de retraso en la entrega de la obra

La valoracién econémica de 1 punto sera la misma con que se penaliza en el proyecto un dia de
retraso en el plazo de ejecucion de la obra.

Se valoran con 5 puntos de penalizacién:

La no ejecucion de cualquier partida de presupuesto aprobado en el Plan de Seguridad.

Las desobediencias reiteradas a las 6rdenes de la Direccion Facultativa en materia de Seguridad y
Salud.

Las actas levantadas por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social por infracciones laborales la Ley
8/1988 de 7 de abiil.

Las denuncias constatadas en el Libro de Incidencias de la obra una vez probada su justificacion.

La penalizacion por accidentes graves, muy graves y mortales se entiende ya contenida en los puntos
anteriores.

Se valoraran con 2 punto de penalizacion.
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Cada accidente de trabajo con la calificacion de leve.

La propiedad procedera a realizar las retenciones por penalizaciones por incumplimiento en materia de
Seguridad y Salud en la obra, en la certificacion inmediata al periodo de producirse la misma previo informe
justificativo de la Direcciéon Facultativa, conforme a lo estipulado en la clausula correspondiente del contrato
de obras.

3.1.3.- NORMAS ANTE EL ACCIDENTE LABORAL. LA EVACUACION.

En el caso de tener contratada una ambulancia, ésta estara localizable en cualquier momento de la
jornada laboral para proceder al traslado de los posibles accidentados.

En los casos de existencia de camilla, se encontrard siempre en buen estado, para descanso o
traslado de posibles accidentados.

Responsable de evacuacion:

1° El Técnico de Seguridad.
2° Trabajador designado (El Vigilante de Seguridad).

Por éste orden, seran los Unicos responsables de dirigir el traslado de accidentados mediante
automoviles turismo o furgones que no permitan durante el trayecto la postura horizontal, en prevision del
posible aumento de las lesiones sufridas por adoptar posturas inconvenientes.

MAPAS DE ITINERARIOS.

El empresario principal mantendra en buen estado a lo largo de toda la duracion de la obra, los mapas
de itinerarios recomendados para acudir a los centros asistenciales en caso de urgencia.

Los mapas de itinerarios se instalaran en los siguientes lugares:

Oficina de Jefatura de Obras.

Botiquin.

Comedor de personal.

Vestuario.

Oficina del encargado de la obra.

Accesos reales de paso de trabajadores a la obra.

Dependiendo del tipo de accidente, los mapas de itinerario, que contendra direcciéon y teléfono del
centro asistencial, seran los siguientes:

Centro asistencial para accidentes leves.

Centro hospitalario para accidentes graves.

Ambulancia, teléfono, direccion y empresa.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Los accidentes laborales y su notificacién administrativa, estan actualmente regulados por la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen unos modelos
para la notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion. El
empresario principal cumplirda este procedimiento administrativo controlando ademas los accidentes
ocurridos en las empresas a las que hubiere subcontratado partidas o utilizado los servicios de trabajadores
autbnomos.

Se entregara una fotocopia de cada parte de accidente ocurrido en la empresa principal y en las que
actuen por el sistema de subcontratacion, o sean trabajadores auténomos, a la Direccion Facultativa para su
conocimiento, investigacion y andlisis. Esta iniciativa se justifica en virtud de las responsabilidades civiles o
penales que pudieran derivarse de los accidentes laborales.

Se notificara a la Direccion Facultativa e inmediatamente y antes de transcurrida media hora de
ocurrido cualquier accidente laboral por su entidad se presuma como grave o posible grave para que pueda
visitar el lugar del accidente de inmediato.

Todo lugar de accidente se acordonara de inmediato para evitar alteraciones que puedan demorar o
desvirtuar los resultados de la investigacion.

3.1.4.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento
integrante del proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional correspondiente.

El abono de lo presupuestado en el Estudio de Seguridad y Salud, y concretado en el estudio de el
Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizar4 la propiedad de la misma al contratista, previa certificacion
de la Direccion Facultativa.

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad, y concretadas en el Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de
ejecucion que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la aprobacion de la
Direccién Facultativa, y sera previo al comienzo de la obra.
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Los medios de protecciéon personal, estaran homologados por el organismo competente; caso de no
existir estos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y
Salud.

Por Ultimo, la Empresa Constructora cumplira las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccion del mismo por
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

La Direccién Facultativa, considera el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecucién de
la obra, correspondiéndole el control y supervision de la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud,
autorizando previamente cualquier modificacion de éste, dejando constancia escrita en Libro de Incidencias.

Periddicamente, segun lo pactado, se realizardn las pertinentes certificaciones del Estudio de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento,
por parte de la Empresa Constructora, de la medidas de Seguridad contenidas en el estudio de Seguridad.

3.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

3.2.1.- CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR Y CONDICIONES PARTICULARES.

3.2.1.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

Se realizaran mediante puesta en obra de casetas modulares prefabricadas, segun indicacién en
memoria, de las siguientes caracteristicas técnicas:

Estructura de perfiles laminados en frio.

Cerramientos y cubierta en panel sandwich con chapa prelacada a ambas caras.

Carpinterfa de aluminio anodizado en su color, con rejas.

Suelo con soporte de perfilaria, tablero fendlico y pavimento. Colocada sobre cimentacion y soportes
enanos de hormigon armado. Instalaciones de acometida y desagues.

Los inodoros dispondran de asiento y tapa. Duchas con griferia hidromezcladora.

Lavabos con griferfa hidromezcladora.

Estara dotadas de espejos en aseos y vestuarios. Cabinas de inodoros con percha y portarrollos.

Lavabos y duchas con toalleros.

Perchas en vestuarios.

Bancos con capacidad para todo el personal de la obra en comedor y vestuarios.

Mesa con capacidad para todo el personal de obra.

Dotaciéon en el comedor de calienta-comidas y recipientes para basuras.

Calefaccion eléctrica en todos los moédulos.

Taquillas individuales con llave para todo el personal de la obra, de 30x50x150 cm.

3.2.2.- CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES, HERRAMIENTAS,
SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS.

3.2.2.1.- CARACTERISTICAS, EMPLEQ Y CONSERVACION DE MAQUINAS.

Se cumplira lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las maquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en
lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuesta en el capitulo IV, a instalacion y puesta en servicio,
capitulo V, e inspecciones y revisiones periddicas, capitulo VI y reglas generales de seguridad, capitulo VII.

Incluye el anexo de este Reglamento, maquinas especificas de la construccion:

10. Industria de la construccion.

10.1. Maquinas para cimentacion y estructura de hormigon.

1. Clasificacion de éaridos.

2. Dosificadores y mezcladores de éarido.

3. Herramientas neuméticas.

4. Hormigoneras.

10.2. Otras maquinas.

1. Dobladoras de hierros.

2. Enderezadoras de barillas.

3. Lijadoras, pulidoras de terrazo y de marmol.
4. Sierras circulares de disco.

5. Trenzadoras de disco.

6. Gunitadoras (proyeccion de hormigdn ligero o de mortero).

3.2.2.2.- CARACTERISTICAS, EMPLEQ Y CONSERVACION DE UTILES Y HERRAMIENTAS.
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Tanto en el empleo como en la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de obra velara
por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones
emitidas por el fabricante para cada Util o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema d control de los Utiles y herramientas a fin y efecto d que
se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidas en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales,
de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente admitidos.

3.2.2.3.- CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

Sistemas de medicina preventiva o de higiene industrial.

El médico de la empresa es segln la reglamentacion oficial, la Unica figura que legalmente tiene
atribuidas en Medicina, Higiene y Seguridad del trabajador. EI médico de empresa esta oficialmente
nombrado por el Estado y es elegido libremente por la empresa dentro de los profesionales que cumplen los
requisitos oficiales; sin embargo, en las Ultimas reorganizaciones de la Administracion Publica, distintas
competencias han sido asignadas a distintos érganos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin una
clarificacion adecuada.

A efectos de este Estudio de Seguridad se considera de necesario cumplimiento el Decreto
1036/1959, donde se establecen las caracteristicas de los Servicios Médicos de Empresa y las competencias
y responsabilidades de los mismos.

Las misiones del Médico de Empresa donde preste sus servicios son:

a.- salud de trabajo.

Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.

Andlisis y clasificacion de los puestos de trabajo.

Valoracién de las condiciones higiénicas y prevencion de riesgos en los procesos industriales, etc.

b.- Salud de los trabajadores.

Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periédicos para vigilar la salud de los
trabajadores, diagndstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc.

c.- Accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales.

Diagnostico de las enfermedades profesionales.

Preparacion de obreros seleccionados como socorristas, etc.

d.- Otras misiones varias de asesoramiento y colaboracion.

El cumplimiento de las misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecera en el Plan de
acuerdo con vigilantes en el momento de realizacion de los trabajos y segun lo acordado en el Convenio
Colectivo Provincial.

Sistema de informacién de los trabajadores integrados en el centro de trabajo de la obra.

A estos efectos se prevén horas de informacién a los trabajadores, horas que se incluyen en el
presupuesto. Esta informacion se realiza en el mismo Centro de Trabajo, sin depender de la informacion
implantada directamente por el constructor en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores, articulo 16.

Las horas de reunion del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser cubiertas
también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra.

Sistema de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran, en lo relativo a elementos, dimensiones vy
caracteristicas, a lo especificado en los articulos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad y
Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica.

Se organiza la recogida y la retirada de desperdicio y basura que el personal de la obra genere en sus
instalaciones, guardandolos en recipientes con tapas.

3.2.2.4.- CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PREVENTIVOS.

Los equipos de prevencion deberan estar disponibles en la obra con antelacion suficiente para que
puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilizacion.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijado un
periodo de vida util, desechandose a su término.

Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P. 69
belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperran®46 bajoizg. 36202 vigo tfno 986435148 fax 886126850 bmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una prenda o equipo,
se pondra inmediatamente, con independencia de la duracién prevista o de la fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que
fue concebido (por ejemplo un accidente), sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, seran repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo por si misma.

A.- Protecciones personales.

Las prendas y sistemas de proteccion personal, utilizadas como prevenciéon en este Estudio de
Seguridad y Salud, cumpliran las siguientes especificaciones, expuestas por orden de preferencia:

Estaran homologadas por el Ministerio de Trabajo del Estado Esparnol (homologacion M.T.). (B.O.E.
29/5/74).

Si no existiese homologacion M.T., para una determinada penda o sistema de proteccion personal
disefado, primara para conseguir la autorizacion expresa de uso. La homologacién equivalente de cualquiera
de los Estados Miembros del resto de la Comunidad Econdmica Europea. En ausencia de ésta, seran
admitidas aquellas que posean homologacion equivalente en los Estados Unidos de Norte América.

B.- Protecciones colectivas.

El Encargado y Jefe de Obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de los elementos
de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracion de los Departamentos de Aimacén,
Maquinaria y del propio servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.

Las protecciones colectivas cumpliran lo establecido en la legislacion vigente respecto a dimensiones,
resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demas caracteristicas de acuerdo con su funcion protectora.

Se especifican algunos datos que habra de cumplir, ademas de lo indicado en las Normas Oficiales.

Valla de proteccion del solar.

Valla de proteccion del solar (en el caso de considerarse necesaria), sefialada con luces de
balizamiento. Estar4 constituida por una valla metélica prefabricada sobre soportes de hormigén
prefabricados convenientemente arriostrada para evitar su caida. Con la valla se impide el acceso de
personal a la obra.

Se instala al principio de la obra conservandose hasta su finalizacion.

Senalizacion.

Las sefales de trafico (sefalizaciéon exterior de obra) seran las que estén normalizadas
internacionalmente.

La senalizacion interior sera normalizada (sefiales de advertencia, prohibicién, obligacion, salvamento
y sefales indicativas adicionales), en cuanto a colores, formas geométricas, simbolos y dimensiones.

Se mantendra la sefalizacion adecuada, siguiendo el ritmo de la obra.

Proteccion eléctrica.

Toda sefal deteriorada sera retirada y sustituida de inmediato.

Los mecanismos de proteccion eléctrica y circuitos de suministro, seran instalados segun el plano
expreso de “instalacion eléctrica provisional de obra”.

Cinta de sefalizacion.

Cinta de sefalizacion plastica de dos colores, roja y blanca. Colocada sobre puntales metalicos,
soporte tipo sargento o pies derechos. Su mision es delimitar zonas de acceso prohibidas bien por riesgo de
calda de objetos, paso de cargas suspendidas, zonas de trabajo asi como el establecimiento de caminos de
circulacion.

Barandilla de vaciado.

Tanto el borde de la excavaciéon como la rampa de acceso estaran protegidos con barandillas de 90
cm. formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié. Pueden ser de madera sobre soportes metélicos
en el suelo o de estructura metalica con soportes empotrados también.

Accesos protegidos.

Constituidos por una estructura metalica sustentante de una cubricién de tablones de madera (tablén
de 30x10 cm.) capaz de soportar una carga de 600 kg/m2. Impiden caidas de objetos sobre personas.

Se mantiene a lo largo de la obra hasta que desaparezca totalmente el riesgo, procediéndose a su
retirado y cerramiento del lugar ocupado.

Bajante de escombros.

Colocada en fachada con bocas en cada planta. Facilita la limpieza y evita caidas por tropiezos.

A sus pies se sitlan contenedores para la recogida de escombros.

Extintores.
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Seran de polvo polivalente o nieve carboénica, con 10 kg. de capacidad. Estaran debidamente
sefalados y se revisaran periodicamente.

PROTECCION ANTICAIDA.

Redes horizontales.

Materiales nuevos a estrenar.

Formada por malla #7x7 cm. ennudada, trenzada en rombo con cuerda de poliamida de 3 mm. de
diametro. Llevara una cuerda perimetral de poliamida de 10 mm. de didmetro formando lazos con guarda
cabos para su ejecucion a los puntos de anclaje. Impiden o limitan las caldas a distinto nivel de trabajo de
objetos y personas.

En la placa ejecutada se protegeran en general los huecos superiores a 1x1 m. con red horizontal
anclada a puntos de anclaje de acero de 10 mm. de diametro ubicados cada 0,5 m.

Garantias de resistencias mecanicas segun el fabricante de la malla y cordeleria.

Mallas electrosoldadas para la cubricién de huecos.

Material acero B-500 T.

Cuadricula, 5x5 cm.

Grosor de la ferralla como minimo, 10 mm. de diametro.

Dimensiones las del hueco.

Montaje, anclaje perimetral entorno al hueco con un solape por lado no inferiora 1 m.

Impiden las caidas a distinto nivel de objetos y las caidas de las personas por tropezones.

Tapas para huecos horizontales.

Materiales nuevos, madera nueva. Tablon de 7 cm. de espesor.

Dimensiones, las del hueco mas 5 cm. por lado.

Encaje en el hueco, tabla de 2,5 cm. de espesor.

Anclaje por clavazén.

La trabazén se efectla a la cara inferior mediante liston de 2,5 cm., de espesor montados
perpendicularmente a la mayor dimensién del tablén y sujetos mediante clavazon.

Dimensiones de las tapas. Las del hueco mas5 cm. como minimo por cada lado.

Las tapas soélo seran retiradas para realizar los trabajos necesarios en cada hueco, concluido, volveran
de inmediato a instalarse y clavarse.

Solo se permite la retirada de todas las tapas de una misma vertical a un tiempo para realizar el
aplomado, mientras se realiza esta tarea.

Los huecos permaneceran recercados con barandillas sobre aprieto, sefializaciéon mediante cuerda de
banderolas ubicada a 2 m. del hueco.

Toda tapa rota o fuertemente deteriorada sera retirada y sustituida en el mismo acto por otra en buen
estado.

Barandilla metdlica.

Para proteccién de acceso del hueco de ascensor.

Impide caldas al vacio por el hueco del ascensor. Se instala una vez cerrado el hueco del ascensor y
permanece hasta la instalacion de las puertas del ascensor.

Barandilla de madera de pies derechos de aprieto.

Para proteccion de los bordes de forjados, losas, vigas, etc., montadas tras el crecimiento del sistema
de redes.

Aprietos de sustentacion:

Aprieto de “tipo carpintero” por mordaza al canto del forjado en acero protegido anticorrosion.

Dotados de pletinas para tablones situados segun detalle de planos, para instalar el pasamanos la
tabla intermedia y el rodapié.

Barras pasamanos e intermedias:

Pasamanos formado por tablén de 7x20x250 cm., de escuadria en madera de pino, ubicado a una
altura minima sobre el lugar que protege de 90 cm. dispuesto sobre la dimensién menor de forma horizontal.

Liston intermedio en tabla de 5x20x250 cm., de escuadria en madera de pino, ubicada sobre la
dimensién menor en forma horizontal en el centro del vano existente entre el rodapié y el pasamanos.

Rodapié en tabla de 2,5x20x250 cm., de escuadria en madera de pino del pais, dispuesta de forma
horizontal sobre la dimension menor.

Todas la barandillas por imperativo de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo seran
capaces de resistir 150 kg. por metro.

Las barandillas dispuestas en los planos sélo seran desmontadas en algin tramo por alguno de estos

supuestos:
Por retirada definitiva al construirse en el lugar que ocupaban el cerramiento definitivo.
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Por sustitucion de alguno de sus elementos constituidos por deterioro. Sustitucion inmediata.

Por retirada parcial para permitir el acceso de material a las plantas. La reinstalacion sera inmediata
concluida la descarga en la zona afectada.

Pasarelas.

Superficie de transito:

Material, tablon de pino.

Disposicion de los tablones en paralelo trabados entre si mediante listones dispuestos en la cara
inferior sujetos a base de clavazon.

Escuadria de los tablones de 7(0,9)x20x250 cm.

Escuadria de los listones de 2,5x10x250 cm.

Barandillas laterales:

Aprieto “tipo carpintero” por mordaza al canto del forjado (losa, etc.) en acero protegido anticorrosion.

Dotados de pletinas soldadas y taladradas con dos circulos dispuestos uno encima del otro para
instalar el pasamanos y un pasador para instalar el rodapié.

Pasamanos:

Tablén de 7x20x250 cm., de escuadria en madera de pino, ubicado a una altura minima sobre el lugar
que protege de 90 cm. dispuesto sobre la dimensidon menor de forma horizontal.

Liston intermedio:

Tabla de 5x20x250 cm., de escuadria en madera de pino, ubicado sobre la dimensién menor de forma
horizontal en el centro del vano existente entre el rodapié y el pasamanos.

Rodapié:

Tabla de 2,5x20x250 cm., de escuadria en madera de pino, dispuesta de forma horizontal sobre la
dimensién menor.

Anclaje:

En cada extremo del obstaculo a salvar, (o entre zonas a comunicar), se efectuara mediante redondos
para tablones, hincados en el terreno, (o bien mediante ajuste a base de listén inferior y clavazén en el caso
de apoyo sobre forjados, losas, etc.).

Montaje:

Se efectuara en caso de existir riesgo de caida desde altura (vuelo de 2 0 mas metros) con proteccion
de red horizontal.

Conservacion de los equipos preventivos.

Se comprobara el estado de conservacion de las cuerdas que formaran la red, para lo cual se tendra
en cuenta que la rotura de las fibras entre los dos dedos, sefala un completo deterioro de la cuerda,
debiéndose desechar ésta, si presenta cortes, desgastes o roces y para comprobar su estado interno, se
podran retorcer las cuerdas por varios puntos estando en un buen estado si los cabos permanecen brillantes.

El almacenamiento en obra se hara en sitio fresco y bien ventilado, a cubierto de los agentes
atmosféricos, no almacenandose con materiales punzantes, cortantes o corrosivos.

Se comprobara la oxidacion de los soportes metélicos debiéndose revisar peribdicamente para su
comprobacion, almacenandose en lugares secos, sin contacto con el suelo.

Se comprobara que la red esta sujeta por la parte inferior al forjado y que no esté colgando, no
quedando huecos sin cubrir por las redes.

Los objetos o materiales que pueden caer normalmente sobre la red, deben ser retirados de forma que
nunca sean un riesgo para que las personas puedan caer en ellas.

Las redes seguiran el proceso constructivo, realizandose la maniobra de ascenso cuando sea
necesario. No deben quedar “olvidadas” en una planta inferior. Para una caida superior a 6 m. Dejan de ser
efectivas.

La madera empleada en las barandillas son un elemento protector, no una reserva de madera. Asf
mismo los tablones seran resistentes y se desecharan aguellos que presenten roturas y deterioros.

Las barandillas retiradas para aprovisionamiento de materiales se repondran una vez realizado éste.

C.- Protecciones en medios auxiliares.

Se ajustaran a la normativa vigente y se dotaran de las protecciones estipuladas. Su empleo se
realizara en presencia de las protecciones colectivas sefialadas para el trabajo a realizarse.

Escaleras de mano.

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971. Arts.

18y 19).
Estructura:
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Material chapa metalica ce acero pintado anticorrosion o aluminio.

Largueros de una pieza, dotados de ganchos de amarre en el apoyo superior y zapatas antideslizantes
en la inferior.

Ganchos de amarre:

Se ubicaran en el lugar de apoyo a una distancia del extremo superior de la escalera de 1 m.

Andamio metélico.

Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceréamica del 28 de agosto de 1970, arts. 196 al
211,

Reglamento General de Seguridad y Salud en el Trabajo, articulos 66 al 74. Montados sobre tablones
de reporte de cargas.

Dotados de husillos de nivelacién, rematados en placa de apoyo e inmovilizacién.

Exentos de corrosién y perfectamente pintados. Exentos de deformaciones.

Montados segln el manual de montaje suministrado por el fabricante.

Dotados de Cruces de San Andrés de arriostramiento diagonal interno y externo.

Arriostrados horizontalmente al paramento vertical.

Separados del paramento vertical 30 cm. (maximo permitido 45 cm.)

Secciones de los tubos segun el célculo requerido para su estabilidad.

Plataformas.

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971),
articulo 20.

3.2.3.- PERFILES HUMANOS.
3.2.3.1.- NOMBRAMIENTOS. PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista principal procedera al nombramiento de Vigilante de Seguridad de la Obra, segun el
perfil humano contenido en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el momento de iniciarse los
trabajos. La persona elegida sera expresamente aprobada por la Direccién Facultativa.

Los cambios o relevos de personas dedicadas a la seguridad, seran comunicados para la expresa
aprobacion por la Direccion Facultativa.

3.2.3.2.- PERSONA DESIGNADA (VIGILANTE DE SEGURIDAD).

Trabajador conocedor de las técnicas de Seguridad y Salud de la construccion.

Capaz de entender el contenido del plan de seguridad y llevarlo a la practica.

Capaz de realizar la lista de chequeo del nivel de la seguridad en la obra.

Sera el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el
cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra.

Informara al comité de las anomalias observadas, y sera la persona encargada de hacer cumplir la
normativa de Seguridad estipulada en la obra, siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.

La categoria del Vigilante, sera cuando menos de Oficial, y tendra dos afios de antigliedad en la
empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.

Aparte de estas funciones especificas cumplira todas aquellas que le son asignadas por el articulo 9
de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo.

3.2.3.3.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD - VIGILANTE DE SEGURIDAD (PERSONA DESIGNADA).

Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y que representa a la Direccion de la Empresa y dos trabajadores pertenecientes a las
categorias profesionales o de oficio que mas intervengan a lo largo del desarrollo de la obra, y un Vigilante de
Seguridad (persona designada), elegido por sus conocimientos o competencia profesional en materia de
Seguridad y Salud, (Art. 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construccion).

Las funciones de este comité seran las reglamentariamente estipuladas en el articulo 8 de la
Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo, y con arreglo a esta obra se hace especifica incidencia en
las siguientes:

Reunién obligatoria, al menos una vez al mes.
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Se encargara del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud estipulados con arreglo al
presente Estudio.

Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicara sin dilacion, al Jefe de Obra,
las anomalias observadas en la materia que nos ocupa.

Caso de producirse un accidente en la obra, se estudiaran las causas, y se notificara a la empresa.

3.2.3.4.- INDICES DE CONTROL.

Se llevaran obligatoriamente los siguientes indices:

Indices de incidencia.

[\IL’Jmero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

Indices de frecuencia.

[\lumero de siniestros con baja acaecidos por cada millén de horas de trabajo.
Indices de gravedad.

Numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Duracién media de incapacidad.

NuUmero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

3.2.3.5.- PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS.

Respetandose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la practica del
contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogeran como minimo los siguiente datos
con una tabulacion ordenada:

Parte de accidente.

Identificacion de la obra.

Dia, mes y afno en que se ha producido el accidente.

Hora de produccién del accidente.

Nombre del accidentado.

Categoria profesional y oficio del accidentado.

Domicilio del accidentado.

Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.

Causas del accidente.

Importancia aparente del accidente.

Posible especificacion sobre fallos humanos.

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista, personal de
obra, etc.).

Lugar de traslado para la hospitalizacion.

Testigos del accidente, (verificacion nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de esta parte se emitira un informe que contenga:

¢{Como se hubiera podido evitar?- Ordenes inmediatas para ejecutar.

Parte de deficiencias.

Identificacion de la obra.

Fecha en que se ha producido la observacion.
Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.
Informe sobre la deficiencia observada.

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

3.2.3.6.- ESTADISTICAS.

Los partes de deficiencias se dispondran ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su
terminacion, y se complementaran con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas
ejecutivas dadas para subsanar las anomalias observadas.

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondran de la misma forma que los partes de
deficiencias.

Los indices de control se llevaran a un estadillo mensual con graficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolucién de los mismos con una somera inspeccion visual; en
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abscisas se colocaran los meses del afio y en las ordenadas los valores numéricos del indice
correspondiente.

3.2.3.7.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y
MONTAJE.

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil
en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por
los danos a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por
hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacién de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccién durante el plazo de ejecucion de la obra, con ampliacion a un periodo de mantenimiento de un
ano, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

3.2.4.- NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Una vez al mes, la constructora extendera la valoracion de las partidas que, en materia de seguridad,
se hubiese realizado en la obra, la valoracion se hara conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios
tratados por la propiedad: esta valoracion seré visada y aprobada por la Direccion Facultativa y sin este
requisito no podra ser abonada por la propiedad.

El abono de las certificaciones se hara conforme se estipule en el contrato de obra.

Se tendran en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio, solo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omision de medios auxiliares, sin los cuales la
obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto: se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente para su abono.

En caso de plantearse revisién de precios, el Contratista comunicara esta proposicion a la Propiedad
por escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la Direcciéon Facultativa.

3.2.5.- CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL PLAN

3.2.5.1.- PREVISIONES TECNICAS.

Las previsiones técnicas del Plan son, ademas de las obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las
Normas de Buena construccion, las contenidas en este Estudio. EI Constructor en cumplimiento de sus
atribuciones puede proponer otras alternativas. Si asi fuere, el Estudio estara abierto a adoptarlas, pero
siempre que ofrezcan las medidas de garantia de prevenciéon y de Seguridad establecidas en este Estudio.

3.2.5.2.- PREVISIONES ECONOMICAS.

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o en equipos de prevencion se aprueban para el
Plan de Seguridad y salud en el Trabajo, éstas deberan presupuestarse de acuerdo con los precios aplicados
a las mencionadas del Estudio de Seguridad. Su presupuesto total no puede ser diferente al Presupuesto del
Estudio.

3.2.5.3.- CERTIFICACIONES DE LA OBRA DEL PLAN DE SEGURIDAD.

La percepcion por parte del Constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad, sera
ordenada a través de certificaciones complementaria a las certificaciones propias de la obra general,
expedidas de la forma y modo que para ambas se haya establecido en las clausulas contractuales del
Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.

La Direccion Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenaréa la buena
marca del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones econémicas
hasta su total saldo y finiquito.

Vigo, junio de 2010
Arquitectos

belinda besada vergara marister failde ferreiro
(besada y failde BMJ arquitectos scp)
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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Decreto.232/93 de control DE CALIDAD EN GALICIA
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefado a
continuacion con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30
de septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en la comunidad autbnoma de Galicia'y
en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

Proyecto Centro Civico de teis

Situacion Baixada a Rios, n°86. Teis

Poblacién Vigo

Promotor Concello de Vigo

Arquitecto Besada y Failde, bmj arquitectos,scp
Director de obra a designar por la propiedad

Director de la ejecucién a designar por la propiedad

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcién de productos
B. El control de la ejecucion

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra
y al director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente
sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por

el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso,

en la Administracion Plblica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias
de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, seguin sus respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion
comprendera, al menos, los siguientes documentos:
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- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos
a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hara conforme lo establecido en el capitulo

16 de la Instruccion EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacion de su

conformidad comprendera:

a) un control documental, segun apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un
nivel de garantia adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 81°, y

C) en su caso, un control experimental, mediante la realizacion de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigén se seguiran los criterios especificos de cada

apartado del articulo 85°

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su

recepcion en la obra, e incluira su comportamiento en relacion con la docilidad, la resistencia

y la durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego

de prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcioén se aplicara tanto al hormigén preparado, como al fabricado en central

de obra e incluirda una serie de comprobaciones de caracter documental y experimental, segun

lo indicado en el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigén se realizara con los criterios del art. 86, tanto en

los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizaran las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales

indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios 10s ensayos previos, ni los
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caracteristicos de resistencia, en el caso de un hormigdn preparado para el que se tengan

documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean

fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las

mismas instalaciones y procesos de fabricacion.

Ademas, la Direccion Facultativa podra eximir también de la realizacion de los ensayos

caracteristicos de dosificacion a los que se refiere el Anejo n° 22 cuando se dé alguna de las

siguientes circunstancias:

a) el hormigébn que se va a suministrar esta en posesion de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido,

b) se disponga de un certificado de dosificacion, de acuerdo con lo indicado en el Anejo n°
22, con una antigliedad maxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se realizaran los controles de documentacion, de conformidad de la docilidad y de resistencia

del apartado 86.5.2

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigon durante el
suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de
aplicacion general a todas las obras de hormigén estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividira en lotes de acuerdo con

lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la

Direccion Facultativa.

El nimero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible,

cada lote a elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON
NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior —— . .
P Elementos comprimidos | Elementos flexionados | Macizos

Volumen hormigén 22 00m3 22.00m3 22,00 m3
Tiempo hormigonado 1dia 1 dia 1dia
Superficie construida 145,00 m2 145,00m2 -
N° de plantas 1 1 -
N° de LOTES segun la

o . . 2 2 2
condicién mas estricta

En ningun caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra

durante un periodo de tiempo superior a seis semanas.

Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigdn para esta modalidad de control,

se definen en el apartado 86.5.4.3 segun cada caso.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de
aplicacion a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro
del hormigon.

La comprobacion se realiza calculando el valor de f¢ rgg| (resistencia caracteristica real)

que corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribuciéon de la resistencia a compresion
del hormigdn suministrado en todas las amasadas sometidas a control.
El criterio de aceptacion es el siguiente: fs regl = fok

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén (art. 86.5.6.) En el caso de
elementos de hormigodn estructural, esta modalidad de control sélo podra aplicarse para
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hormigones en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se

empleen en uno de los siguientes casos:

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros, o

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexion,
con luces inferiores a 6,00 metros.

Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

i) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | ¢ Il segun lo indicado en el
apartado 8.2,

i) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de célculo a compresion fog no

superior a 10 N/mm2.
Se aceptara el hormigdén suministrados se cumplen simultdneamente las siguientes
condiciones:
o Los resultados de consistencia cumplen lo indicado
e Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigén
empleado durante la totalidad del periodo de suministro de la obra.
e Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de
calidad.
CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO
Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el Constructor facilitara a la Direccion
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicacion de los tipos y
cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona fisica con
representacion suficiente, cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo n° 21 de
la Instruccion EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se
comprobara mediante la verificacion documental de que los valores declarados en los
documentos que acompanan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 32° de la EHE para armaduras
pasivas y articulo 34° para armaduras activas..

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la
elaboracion de armaduras para hormigdn armado, deberan ser conformes con lo expuesto en
la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la
EHE respectivamente

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccion Facultativa comprobara la
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art.
87.

El Constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el
Suministrador de las armaduras, que trasladara a la Direccion Facultativa al final de la obra, en
el que se exprese la conformidad con esta Instruccion de la totalidad de las armaduras
suministradas, con expresion de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como
su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacion disponible en la
documentacion que establece la UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se
debera presentar certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado
que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el
Suministrador de la armadura facilitara al Constructor copia del certificado de conformidad
incluida en la documentacion que acompana al citado marcado CE.

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborara y entregarda a la Direccion
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Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras
activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobara mediante la verificacion
documental de que los valores declarados en los documentos que acompanan al citado
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el
proyecto y en el articulo 34° de esta Instruccion.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobara su
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el
control se realizara segun lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.

ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlara que se corresponde
de forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecera un
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular, carezcan de normativa
nacional especifica se podran utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de
la direccion facultativa.

Control de la Fabricacion

El control se realizara mediante el control de calidad de la documentacion de taller y el control
de la calidad de la fabricacion con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB
SE-A

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresion en la direccion
del esfuerzo, se tomaran muestras segun UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002,
aplicando el esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara
por el valor & de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el
proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica,
podra acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
ESTRUCTURAS DE MADERA: Comprobaciones:

a) con caracter general:

[0 aspecto y estado general del suministro;

0 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso
se consideren oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio,
las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

[l madera aserrada:

- especie botanica: La identificacion anatémica se realizara en laboratorio
especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad,
se especificaran seguin notacion y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para
maderas de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara
también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma
de la especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% segun
UNE 56529 o UNE 56530.
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[] tableros:

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segun notacion y
ensayos del apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas,
UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros
de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

[1 elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi-
dad, se especificaran segun notacion del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390.

[] oftros elementos estructurales realizados en taller.
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su
caso): Comprobaciones segun lo especificado en la documentacion del proyecto.
[0 maderay productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacion del tratamiento.
0 elementos mecanicos de fijacion.

- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de

proteccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de
que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la
durabilidad, sera condicién suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la
partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. CEMENTOS

Instruccidn para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
[ Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

d Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN
197- 4), aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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2. ESTRUCTURAS METALICAS

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control
de calidad

[ Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

[] Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

3. ESTRUCTURAS DE MADERA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control
0 Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control
de la ejecucion

[ Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

5. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de
retencion para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastébmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio
de 2003 (BOE 11/07/2008).

Pates para pozos de registro enterrados
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigébn en masa, hormigdén armado y hormigdén con
fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigdn en masa, hormigdbn armado y
hormigdn con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuraciéon de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de blogues huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

0 Anclajes metalicos para hormigén. Gufa DITE N° 001-1 ,2, 3y 4.

[0 Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

[J Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

] Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

[ Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
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Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de

6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

[ Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

[ Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-
EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

[lAridos para hormigén. UNE-EN 12620.

0 Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

[ Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 013;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).

[l Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

[0 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

[] Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.

[] Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457,

[J Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. UNE- EN 12446

86 Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P.

belinda besada vergara marister failde ferreiro arquitectos
falperran®46 bajoizq. 36202 vigo  tfno 986435148 fax 886126850 pbmjarquitectos@bmijarquitectos.com




Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacién de Edificio para Centro Civico.
Baixada a Rios, 86.Teis.Concello de Vigo

[J Componentes. Paredes interiores de hormigdn. UNE- EN 1857
[J Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858
[ Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 0083;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albarileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

[ Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

[] Dinteles. UNE-EN 845-2.

] Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

[] Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

(] Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

8. AISLAMIENTOS TERMICOS

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[14 Productos de construccion

[J Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).

0 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

0 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

0 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

[J Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

[J Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

[J Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

[J Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

[J Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

[ Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

[J Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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9. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico DB HR. Proteccion frente al ruido.
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

1. 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

2.  4.3. Control de recepcion en obra de productos

10. IMPERMEABILIZACIONES

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a
la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[ Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacibn de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

11. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

[] Baldosas. UNE-EN 1341

[0 Adoquines. UNE-EN 1342

[] Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por
Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
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Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

12. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de

6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

[ Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. UNE-EN 179

[] Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

[] Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

[ Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155,

[] Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

[l Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

0 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

0 Vidrio. Guia DITE n° 002-1

0 Aluminio. Guia DITE n° 002-2

[ Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n°® 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
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Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
13. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

[J Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

] Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigdn armado de éridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 007;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n® 008;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

14. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
0 INSTALACIONES DE FONTANERIA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
0 Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastomeéricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastdbmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
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Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

15. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

0 Acero. UNE-EN 40- 5.

[] Aluminio. UNE-EN 40-6

[0 Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

16. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccién de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

17. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

[ Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

(] Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a
120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

18. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

[J Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

[l Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
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Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante

agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de

3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucion de 28 de Junio de 2004

(BOE16/07/2004) y modificada por Resoluciéon de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

[ Vélvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-
EN 12094-5.

[ Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

[ Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

[ Valvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

0 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3.

0 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

0 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

[J Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resoluciéon de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resoluciéon de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril

de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de

2005(BOE 19/02/2005).

[] Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

[ Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

[ Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

[J Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

[0 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua.
UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril

de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE

31/10/2003).

[ Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

[ Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

[] Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

[] Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa,
luz trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

[] Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz optico de luz. UNE-EN-54-12.

19. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[ Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales
(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
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propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego.
20. INSTALACIONES
[ INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales

[] Articulo 2
0 Articulo 3
0 Articulo 9

0 INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
[1ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

[0 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
[ Articulo 6. Equipos y materiales

0 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension

0 ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension

[0 INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 0
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comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
[] Articulo 4. Normas.

[ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicaciéon en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
0 Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

0 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
[ Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones
y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto,
la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la
direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.
Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Hormigones estructurales: El control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los
procesos realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de
forma que la Direccion Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de
acuerdo con la EHE.

Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccion Facultativa, debera aprobar el
Programa de control que contendra la programacion del control de la ejecucion e identificara,
entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecucion, las unidades de inspeccion
y las frecuencias de comprobacion.

Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecucion a nivel normal

b) Control de ejecucion a nivel intenso, que soélo sera aplicable cuando el Constructor esté en
posesion de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la Direccion Facultativa contemplara una division de la
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obra en lotes de ejecucion conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas
diferentes en la tabla siguiente

c) el tamano del lote no sera superior al indicado, en funcién del tipo de elementos

Elementos de — Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de

cimentacion superficie
— 50 m de pantallas
Elementos — Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta
horizontales
— Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar
las dos plantas
Otros elementos | — Muros de contencion correspondientes a 50 ml, sin superar ocho

puestas
— Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado

Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccion correspondientes
cuya dimension o tamarno sera conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollara su autocontrol y
la Direccion Facultativa procedera a su control externo, mediante la realizacion de de un
numero de inspecciones que varia en funcion del nivel de control definido en el Programa de
control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE

El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacion de la armadura (art.94),

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacién de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.
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B. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
Capitulo XVII. Control de la ejecucion

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control
de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
[J Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control
de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

[] Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

[ Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

[] Epigrafe 8.4 Armaduras

[ Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

5. IMPERMEABILIZACIONES

Caodigo Teécnico de la Edificacién, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a
la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
[ Epigrafe 5 Construccion

6. ESTRUCTURAS DE FABRICA
Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control

de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
[ Epigrafes 8.2, 8.3, 8.4y 8.5

7. AISLAMIENTO TERMICO

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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Fase de ejecucion de elementos constructivos
[15 Construccion
0 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico DB HR. Proteccion frente al ruido.
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

5.2. Control de la ejecucion

9. INSTALACIONES
0 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios (RIPCI-93)
] Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[] Articulo 10

0 INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucioén de las instalaciones
[ Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
[JITE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

00 INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[] Articulo 4. Normas.

[ INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
[ Epigrafe 6. Construccion
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10. RED DE SANEAMIENTO

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

[ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[ Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y la actividad
de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucioén de las instalaciones
[ Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

0 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[ Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la
direccion facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se
enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

[] Articulo 100. Control del elemento construido

[J Articulo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de informacion complementaria
[ Articulo 102 Control de aspectos medioambientales
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2. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Teécnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR. Proteccion frente al ruido.
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

[15.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a
la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[] Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES
0 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
[] Articulo 18

0 INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
[ Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
[]ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS
ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

[0 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcién de las instalaciones

0 Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

0 ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

0 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

[ Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

[0 INSTALACIONES DE GAS
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

[ Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

0 Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

0 Articulo 14. Instalacion, conexion y puesta en marcha de los aparatos a gas.

0 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

0 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

0ITC MI-IRG-11. Instalacion, conexion y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccién sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de

Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

[ 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

[J4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su
ejecucion.

0 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

[JANEXO VI. Control final
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1.1. Plan de control de obra
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefado a
continuacion con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30
de septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en la comunidad autdbnoma de Galicia y
en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

Proyecto Centro Civico de teis

Situacion Rua Baixada a Rios, n°86. Teis
Poblacién Vigo

Promotor Concello de Vigo

Arquitecto Besada y Failde, bmj arquitectos,scp
Director de obra a designar por la propiedad

Director de la ejecucion a designar por la propiedad

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcién de productos
B. El control de la ejecucion

C. Elcontrol de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra
y al director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente
senalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las

unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como

parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por

el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso,

en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias
de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
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cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion

comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos 0 sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del

CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentaciéon vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos
a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hara conforme lo establecido en el capitulo
16 de la Instruccion EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacion de su
conformidad comprendera:

a) un control documental, segun apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que
garanticen un nivel de garantia adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo
819y

C) en su caso, un control experimental, mediante la realizacion de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigdn se seguiran los criterios especificos de cada
apartado del articulo 85°

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su
recepcion en la obra, e incluird su comportamiento en relacion con la docilidad, la resistencia
y la durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego
de prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcioén se aplicara tanto al hormigdn preparado, como al fabricado en central
de obra e incluira una serie de comprobaciones de caracter documental y experimental, segun
lo indicado en el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigdn se realizara con los criterios del art. 86, tanto en
los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro.
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizaran las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales
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indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los

caracteristicos de resistencia, en el caso de un hormigdn preparado para el que se tengan

documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean

fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las

mismas instalaciones y procesos de fabricacion.

Ademas, la Direccion Facultativa podra eximir también de la realizacion de los ensayos

caracteristicos de dosificacion a los que se refiere el Anejo n° 22 cuando se dé alguna de las

siguientes circunstancias:

a) el hormigdn que se va a suministrar esta en posesion de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido,

b) se disponga de un certificado de dosificacion, de acuerdo con lo indicado en el Anejo

n° 22, con una antigliedad maxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se realizaran los controles de documentacion, de conformidad de la docilidad y de resistencia

del apartado 86.5.2

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigdn durante el
suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de
aplicacion general a todas las obras de hormigén estructural.
Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividira en lotes de acuerdo con
lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la
Direccion Facultativa.
El nimero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada
lote a elementos incluidos en cada columna.
CALIDAD OFICIALMENTE REC

ONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA
ERHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior —— . .
P Elementos comprimidos | Elementos flexionados | Macizos

Volumen hormigdn 22.00m3 22.00m3 22,00 m3
Tiempo hormigonado 1dia 1 dia 1dia
Superficie construida 145,00 m2 145,00m2 -

N° de plantas 1 1 -

N° de LOTES segin la 5 5 5
condicién mas estricta

En ningln caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra

durante un periodo de tiempo superior a seis semanas.

Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigén para esta modalidad de control, se
definen en el apartado 86.5.4.3 segun cada caso.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de
aplicacion a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro
del hormigon.

La comprobacion se realiza calculando el valor de fg rgg) (resistencia caracteristica

real) que corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribucion de la resistencia a compresion del
hormigdn suministrado en todas las amasadas sometidas a control.
El criterio de aceptacion es el siguiente: f¢ reg| = fok
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c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigdn (art. 86.5.6.) En el caso de
elementos de hormigdn estructural, esta modalidad de control sélo podra aplicarse para
hormigones en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se
empleen en uno de |os siguientes casos:

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros, o
- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexion,
con luces inferiores a 6,00 metros.
Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:
i) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | 6 Il segun lo indicado en el
apartado 8.2,
i) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de calculo a compresion foq no

superior a 10 N/mma2.

Se aceptara el hormigébn suministrados se cumplen simultaneamente las siguientes

condiciones:

Los resultados de consistencia cumplen lo indicado

Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigdén empleado
durante la totalidad del periodo de suministro de la obra.
Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.
CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO
Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el Constructor facilitara a la Direccion
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicacion de los tipos y
cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona fisica con
representacion suficiente, cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo n° 21 de
la Instruccion EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se
comprobara mediante la verificacion documental de que los valores declarados en los
documentos que acompanan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 32° de la EHE para armaduras
pasivas y articulo 34° para armaduras activas..

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la
elaboracion de armaduras para hormigén armado, deberan ser conformes con lo expuesto en
la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la
EHE respectivamente

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccién Facultativa comprobara la
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art.
87.

El Constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el
Suministrador de las armaduras, que trasladara a la Direccion Facultativa al final de la obra, en
el que se exprese la conformidad con esta Instruccion de la totalidad de las armaduras
suministradas, con expresion de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como
su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacién disponible en la
documentacion que establece la UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se
debera presentar certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado
que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, €l
Suministrador de la armadura facilitara al Constructor copia del certificado de conformidad
incluida en la documentacion que acompana al citado marcado CE.
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En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborara y entregara a la Direccion
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras
activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobara mediante la verificacion
documental de que los valores declarados en los documentos que acompanan al citado
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el
proyecto y en el articulo 34° de esta Instruccion.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobara su
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADCQS: el
control se realizara segun lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.

ESTRUCTURAS DE ACERO:
Control de los Materiales
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlara que se corresponde
de forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecera un
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.
En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular, carezcan de normativa
nacional especifica se podran utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de
la direccion facultativa.
Control de la Fabricacion
El control se realizara mediante el control de calidad de la documentacion de taller y el control
de la calidad de la fabricacion con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB
SE-A
ESTRUCTURAS DE FABRICA:
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresion en la direccion
del esfuerzo, se tomaran muestras segun UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002,
aplicando el esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara
por el valor & de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el
proyecto.
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica,
podra acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
ESTRUCTURAS DE MADERA: Comprobaciones:
a) con caracter general:
[l aspectoy estado general del suministro;
[0 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.
b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso
se consideren oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio, las que
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;
[] madera aserrada:
- especie botanica: La identificacion anatémica se realizara en laboratorio
especializado;
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se
especificaran seglin notacion y ensayos del apartado 4.1.2;
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas de
coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara también para maderas de
frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de la especie de frondosa utilizada;
- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% segun
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UNE 56529 o UNE 56530.
[] tableros:
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segun notacion y
ensayos del apartado 4.4.2;
- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE
EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE
EN 315 para tableros contrachapados;
[1 elementos estructurales de madera laminada encolada:
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi-
dad, se especificaran segun notacion del apartado 4.2.2;
- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390.
[1 oftros elementos estructurales realizados en taller.
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su
caso): Comprobaciones segun lo especificado en la documentacion del proyecto.
[0 maderay productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacion del tratamiento.
[0 elementos mecanicos de fijacion.
- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de
proteccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de
que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la
durabilidad, sera condicion suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la
partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. CEMENTOS

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-08)

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion
para la recepcion de cementos.

* Articulos 6. Control de Recepcion

* Articulo 7. Almacenamiento

* Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepcion

* Anejo 5. Recepcion mediante la realizacion de ensayos

* Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcion de los cementos

* Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la certificacion de conformidad con los
requisitos reglamentarios.

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN
197- 4), aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Cementos de albanileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control
de calidad

[] Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

[] Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

3. ESTRUCTURAS DE MADERA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control
[J Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control
de la ejecucion

[ Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

5. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de
retencion para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastdbmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
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Canales de drenaje para zonas de circulaciéon para vehiculos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio
de 2003 (BOE 11/07/20083).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigdbn en masa, hormigdén armado y hormigdn con
fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigdén en masa, hormigdén armado y
hormigdén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

[J Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1 ,2, 3y 4.

[J Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.
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Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

[ Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

[J Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

] Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de

6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

[ Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

[ Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-
EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

[lAridos para hormigén. UNE-EN 12620.

[ Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

0 Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).

[ Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

[ Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/20083), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

[] Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.

[] Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

0 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. UNE- EN 12446

0 Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

0 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigdn. UNE-EN 1858

0 Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albafileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

[ Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

[] Dinteles. UNE-EN 845-2.

0 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

[0 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

[ Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

8. AISLAMIENTOS TERMICOS

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[] 4 Productos de construccion

[J Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).

[J Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

0 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

o s s |

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 004;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico DB HR. Proteccion frente al ruido.
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

« 4.1, Caracteristicas exigibles a los productos

« 4.3. Control de recepcion en obra de productos

10. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacidén, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a
la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[J Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n® 005;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

11. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

[] Baldosas. UNE-EN 1341

[0 Adoquines. UNE-EN 1342

[ Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por
Resoluciéon de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
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Baldosas prefabricadas de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

12. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de

6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

[ Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. UNE-EN 179

[ Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

[ Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154,

[] Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155,

0 Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

0 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

0 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccién
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

[] Vidrio. Guia DITE n°® 002-1

0 Aluminio. Guia DITE n° 002-2

[ Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
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Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

13. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

[l Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

[J Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigdn armado de aridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 007;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

14. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
0 INSTALACIONES DE FONTANERIA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
[ Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho

vulcanizado, de elastémeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y

de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
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Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

15. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

[0 Acero. UNE-EN 40- 5.

[] Aluminio. UNE-EN 40-6

[0 Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

16. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

17. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

[J Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

[ Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a
120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
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18. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

] Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

[0 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extinciéon mediante

agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de

3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucion de 28 de Junio de 2004

(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

[ Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-
EN 12094-5.

[ Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

0 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

0 Vélvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

0 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro.
UNE-EN-12094-3.

0 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-
12094-9.

0 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
0 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN-
12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril
de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de
2005(BOE 19/02/2005).

[] Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

[J Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

0 Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3
[ Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4
0 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de

agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).

[] Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

0 Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

0 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

0 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz
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difusa, luz trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.
0 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz éptico de luz. UNE-EN-54-
12.

19. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[ Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales
(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego.

20. INSTALACIONES

0 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales

[] Articulo 2
0 Articulo 3
0 Articulo 9

0 INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
[1ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
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[0 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

[ Articulo 6. Equipos y materiales

[ ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension

0 ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension

0 INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

0 Articulo 4. Normas.

0 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
[ Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

[ INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
[ Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones
y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto,
la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la
direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.
Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Hormigones estructurales: El control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los
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procesos realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de
forma que la Direccion Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de
acuerdo con la EHE.

Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccion Facultativa, debera aprobar el
Programa de control que contendra la programacion del control de la ejecucion e identificara,
entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecucion, las unidades de inspeccion
y las frecuencias de comprobacion.

Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecucion a nivel normal

b) Control de ejecucion a nivel intenso, que soélo sera aplicable cuando el Constructor esté en
posesion de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la Direccion Facultativa contemplara una division de la
obra en lotes de ejecucion conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas
diferentes en la tabla siguiente

c) el tamano del lote no sera superior al indicado, en funcién del tipo de elementos

— Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de

Elementos de superficie

cimentacion — 50 m de pantallas

Elementos — Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta
horizontales

— Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar
las dos plantas

- Muros de contencion correspondientes a 50 ml, sin superar ocho

puestas

- Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado

Otros elementos

Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccion correspondientes
cuya dimension o tamano sera conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollara su autocontrol y
la Direccion Facultativa procedera a su control externo, mediante la realizacion de de un
numero de inspecciones que varia en funcion del nivel de control definido en el Programa de
control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE

El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacion de la armadura (art.94),

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacién de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.
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B. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigodn Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
Capitulo XVII. Control de la ejecucion

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control
de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
[ Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control
de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

[ Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

[ Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

0 Epigrafe 8.4 Armaduras

0 Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

5. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a
la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
[J Epigrafe 5 Construccion

6. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control
de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
[ Epigrafes 8.2,8.3,8.4y 85

7. AISLAMIENTO TERMICO

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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Fase de ejecucion de elementos constructivos
[15 Construccion
0 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8. AISLAMIENTO ACUSTICO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR. Proteccién frente al ruido.
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

5.2. Control de la ejecucion

9. INSTALACIONES
0 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
0 Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[] Articulo 10

[ INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[ Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
OITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

00 INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o

comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[] Articulo 4. Normas.

0 INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
[J Epigrafe 6. Construccion
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10. RED DE SANEAMIENTO

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

[ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[J Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad
de instalaciéon de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[ Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

0 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
[ Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la
direccion facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se
enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

[] Articulo 100. Control del elemento construido

[ Articulo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de informacion complementaria
0 Articulo 102 Control de aspectos medioambientales
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2. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico DB HR. Proteccion frente al ruido.
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

[]5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a
la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

[J Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES
0 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
[]Articulo 18

[ INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
[ Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
[]ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

[0 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcién de las instalaciones

[ Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

0 ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

0 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

0 Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

[] INSTALACIONES DE GAS
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domeésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

[ Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

[J Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

0 Articulo 14. Instalacién, conexion y puesta en marcha de los aparatos a gas.
0 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

0 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

0 ITC MI-IRG-11. Instalacién, conexion y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccién sobre documentaciéon y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de

Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

[ 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su
ejecucion.

0 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

[JANEXO VI. Control final

Vigo, junio de 2010
Arquitectos

belinda besada vergara marister failde ferreiro
(besada y failde BMJ arquitectos scp)
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ESTRUCTURAS
01.01 ud SERIE 2 PROBETAS, HORMIGON
Ensay o para el control estadistico, S'EHE, en la recepcion de hormign fresco con la toma de mues-
tras, fabricacion y conservacion en camara hiimeda, refrendado y rotura a compresion simple a 28
dias de 2 probetas cilindricas de 15x30 cm. y la consistencia, S'UNE 83300/1/3/4/13.
1,00 53,23 53,23
01.02 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, s/{UNE-EN
571-1.
3,00 17,92 53,76
01.03 ud ENSAYO SOLDADURAS POR ULTRASONIDOS
Examen de cordén de soldadura, realizado con ultrasonidos, S'UNE-EN 1714.
2,00 17,92 35,84
01.04 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO
Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigén armado
con la determinacion de sus caracteristicas fisicas y geométricas, sI’UNE 36068 o 36065 y mecani-
cas S'UNE-EN 10002-1.
3,00 80,30 240,90
TOTAL CAPITULO 01 ESTRUCTURAS .....o.vveteveiesieese et sssssss st esssssesssssnssssessssssssssssssssssssssssssssssenes 383,73




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTAS
02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ICTE-DB-HS-1, mediante inundacion
con agua de pafios entre limatesas previo taponado de desaglies y mantenimiento durante un periodo
minimo de 24 horas, comprobando las filraciones al interior y el desaguado del 100% de la superf-
cie probada. Incluso emision del informe de la prueba.

1,00 202,50 202,50
TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTAS ...cooutrmuurreereeeesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 202,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 FACHADAS
03.01 ud PRUEBA DE ESCORRENTIA EN FACHADAS

Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-
gado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. In-
cluso emision del informe de la prueba.

3,00 202,50 607,50

TOTAL CAPITULO 03 FACHADAS........coveoeeveesesveessssisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssssassesses 607,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
04.01 ud MEDICION NIVELES AISLAM ACUSTICO

Medicion del nivel de aislamiento acustico de los paramentos de separacion entre locales de igual
uso, elementos de separacion con zonas comunes interiores, elementos de separacion de instalacio-
nes con zonas del edificio, ruido de impacto, etc, como testeo de cumplimiento de la NBE CA 88.
Incluso emision del informe de la prueba.

2,00 101,25 202,50

TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ....ccoovvmmmmrrrrrseenssmssmsnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 202,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

05.04

CAPITULO 05 CARPINTERIAY VIDRIERIA

ud ESPESOR DE RECUBRIMIENTO PERFILES AL.

Determinacion del espesor del anodizado de perfiles de aluminio, con la realizacion de 10 medidas
por muestra; incluso emision del informe del ensayo.

ud RESIST. AL VIENTO VENTANAS / BALCONERAS

Ensayo para comprobacion de resistencia al viento de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 12211.

2,00

12,15

24,30

ud PERMEABILIDAD AL AIRE VENT. / BALCONERAS

Ensayo para comprobacion de la permeabilidad al aire de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 1026.

2,00

254,90

509,80

ud ESTANQUEIDAD AL AGUA VENT. / BALCONERAS

Ensayo para comprobacion de la estanqueidad al agua de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 1027.

2,00

254,90

509,80

TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIAY VIDRIERIA .cccrvvvveveorimmssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

509,80

1.553,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SANEAMIENTO
06.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMT® D<125mm
Prueba de estanqueidad en saneamiento de didmetro hasta 125 mm., S’IUNE-EN 1610.
1,00 101,25 101,25
06.02 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMT® D=150-300mm
Prueba de estanqueidad en saneamiento de didametro desde 150 a 300 mm.,s/UNE-EN 1610.
1,00 135,00 135,00
06.03 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, sS’IUNE-EN 1610.
1,00 101,25 101,25
TOTAL CAPITULO 06 SANEAMIENTO .......vvveevieecveteseseessisesssssessssssssssnssssesssssesssssesssssssssasssssssssssssssenssssssssennes 337,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 FONTANERIA
07.01 ud PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANER/A
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontanerfa, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con car-
ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la
presion a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emision del informe de la prueba.
1,00 101,25 101,25
07.02 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERIA
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalacion de fontaneria mediante el
accionamiento del 100 % de la griferia y elementos de regulacion. Incluso emision del informe de la
prueba.
1,00 67,50 67,50
07.03 ud PRUEBA ANALISIS FUNCMT®. RED DESAGUES
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagties de la instalacion de fontaneria, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuacion y
ausencia de embalsamientos. Incluso emisién del informe de la prueba.
1,00 67,50 67,50

TOTAL CAPITULO 07 FONTANERIA. .....ooovveeeececeseesiesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssnessssssssssssannesnes

236,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

CAP{TULO 08 ELECTRICIDAD

ud PRUEBA FUNCMT®. C.G.M.P. ELECTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y proteccion e instala-
ciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.

ud PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELECTRICA

Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y proteccion de
instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.

1,00

67,50

67,50

ud PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA

Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.
Incluso emision del informe de la prueba.

1,00

33,75

33,75

ud MEDICION RESIST.A TIERRA INST. ELECTRICA

Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. In-
cluso emision del informe de la prueba.

1,00

67,50

67,50

ud PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELECTRICA

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emi-
sion del informe de la prueba.

1,00

67,50

67,50

ud PRUEBA FUNCMT®. RED EQUIPOTENCIAL

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para proteccion contra derivaciones de las instala-
ciones de fontanerfa y/o calefaccion. Incluso emision del informe de la prueba.

1,00

101,25

101,25

TOTAL CAPITULO 08 ELECTRICIDAD ....ouvvvverreiressssmessssssssessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssness

67,50

405,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CLIMATIZACION
09.01 ud PRUEBA TERMICA INSTALACION CLIMA

Prueba térmica para comprobacion del rendimiento de la instalacion de climatizacién y renovacion de
aire. Incluso emision del informe de la prueba.






