PLANTA DE CUBIERTA E 1/100 CARGAS
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CATEGORIA C SEGUN CTE DB-SE-AE Falso techo 0.25 kN/m2 CARACTERISTICAS DE SOLDADURA S
Peso propio de correas 0.20 kN/m2 ACERO S275JR
Sobrecarga de instalaciones 0.10 kN/m2
Maquina de instalaciones 10,00kN ELECTRODO UNIONES A TOPE CON PREPARACION DE BORDES
Sobrecarga Nieve y mantenimiento 0.50 Kp/m2 Resistencio o. troccin .. >42 Kg/mm2 TIPO DE BORDE "V" UMILATERAL CON CHAPA DORSAL EN
e USo Afcrlg_umr?nto >22 X ’ LAS CARA INACCESIBLES
Sobrecarga Puntual 1.00kN Resiliencia - >5 Kgm/em2
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/ ACERO CHAPA
UPN140
HEB140+2210 %99 3@ UNE-36130 Z275 Galvanizada
Limite elastico >24Kp/mm2
UPN140 ‘W A Resistencia a traccion
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SIKA GROUT chapa para movimiento
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RESINA RE500 MURO EXISTENTE TUBOS ESTRUCTURALES ACERQO DE CALIDAD S275 JR
R 1 CHAPAS ACEROC DE CALIDAD 5275 JR : PERFILES LAMINADOS ACERO S275 JR
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